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A - SIMBOLURI

Indicaţie Indicaţie care trebuie avută în vedere în mod deosebit

Precauţie Situaţie posibil periculoasă.
Dacă nu este evitată, poate conduce eventual la vătămări uşoare

Avertizare Situaţie posibil periculoasă care dacă nu este evitată poate cauza vătămări grave 
sau decesul

Pericol Pericol ameninţător care cauzează vătămări grave sau deces

Avertizare la pericol general

Avertizare la electrocutare

Citiţi instrucţiunile de operare, indicaţiile de siguranţă

Reverificare, privire mai în detaliu

Clasa de protecţie II

Nu aruncaţi cu gunoiul menajer

Marcaj CE: Confirmă conformitatea sculei electrice cu directivele Uniunii Euro-
pene.

B – INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

B.1 – Folosire conformă cu destinaţia
• instagrid ONE max foloseşte alimentării mobile cu energie a aparatelor electrice care sunt 

prevăzute pentru funcţionare de la priză 230V/16A uzuală casnic, denumite în continuare 
şi „consumatori”.

• Exceptate de la acestea sunt toate aparatele care introduc energie în reţeaua de 
alimentare, de ex. „Aparate solare cu ştecher”.

• În plus sunt exceptate aparatele care sunt alocate pe o conexiune conductor de 
protecţie pentru realizarea funcţiilor de siguranţă.

• Datorită construcţiei speciale, instagrid ONE max nu prezintă nicio problemă nici pentru 
funcţionarea consumatorilor sensibili ( de ex.: echipamente AV) nici pentru folosirea apa-
ratelor cu efecte puternice de reacţie asupra alimentării AC (de ex. cauzate prin curenţi de 
demarare înalţi sau consum de putere reactivă).

• instagrid ONE max îndeplineşte valori limită stricte atât la emiterea de perturbaţii electro-
magnetice cât şi la insensibilitatea faţă de astfel de perturbaţii, astfel fiind adecvat în egală 
măsură utilizării atât în domeniul rezidenţial cât şi în domeniul industrial.

• instagrid ONE max îndeplineşte cerinţele clasei de protecţie IP54 şi în consecinţă este 
adecvat pentru utilizarea în zonele interioare şi exterioare.

B.2 – Tratarea indicaţiilor de siguranţă
• Citiţi toate indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor 

de siguranţă şi instrucţiunilor poate cauza electrocutarea, incendiu sau 
vătămări grave. Păstraţi toate indicaţiile de siguranţă şi instrucţiunile disponibile şi în 
apropierea echipamentului
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B.3 – Reguli pentru manipularea în siguranţă a aparatului instagrid ONE max
• În niciun caz nu este permisă deschiderea aparatului instagrid ONE max. În special nu este 

permisă deschiderea „capacelor de capăt” [2 | 6]. Este permisă efectuarea întreţinerii şi 
reparaţiilor numai de către specialişti instruiţi în acest scop.

• Nu este permisă modificarea elementelor de operare şi conectoarelor aparatului instagrid 
ONE max. O înlocuire este permisă numai de către un specialist instruit în acest scop.

• Nu este permisă scurtcircuitarea ieşirilor [4 | 9] aparatului instagrid ONE max.
• Nu este permisă atingerea cu degetele, scule sau alte obiecte a contactelor electrice [4 | 8 | 

9] ale aparatului instagrid ONE max.
• Nu este permisă utilizarea aparatului instagrid ONE max ca bază de lucru sau ca banc de 

lucru provizoriu.
• Nu este permisă cufundarea în apă sau noroi a carcasei [10] aparatului instagrid ONE max.
• Este permisă utilizarea aparatului instagrid ONE max numai în cadrul limitelor de funcţiona-

rea specificate în [capitolul 2.2].
• În cazul unui incendiu la baterii trebuie stins cu apă. Dacă este posibil, instagrid ONE max 

trebuie să fie acoperit complet cu apă. Trebuie apelaţi pompierii şi informaţi că ard baterii 
litiu-ion.

• La deteriorare sau folosirea neconformă a aparatului instagrid ONE max se pot scurge 
vapori. Vaporii pot irita căile respiratorii. În acest caz trebuie alimentat aer proaspăt şi dacă 
sunt dureri consultat un medic.

• În cazul utilizării incorecte se poate scurge lichid din bateriile aparatului instagrid ONE max. 
În caz de contact cu pielea lichidul trebuie spălat cu apă.

• Dacă lichidul ajunge la ochi trebuie în plus luat în considerare ajutor medical. Lichidul bate-
riilor scurse poate conduce la iritaţii ale pielii sau arsuri.

• Nu este permisă păstrarea aparatului instagrid ONE max la temperaturi de peste 65°C şi 
acesta trebuie menţinut la distanţă de surse de căldură externe (de ex. expunere îndelunga-
tă la radiaţie solară, radiator de căldură, foc). Nu este permisă limitarea contactului cu aerul 
ambiant (de ex. prin funcţionarea în condiţii închise).

• Nu este permis ca instagrid ONE max să fie nici depozitat nici utilizat în medii cu pericol de 
explozie.

• Nu este permisă deplasarea aparatului instagrid ONE max cu macarale, mijloace auxiliare 
de ridicare sau alte aparate de ridicare.

• Pentru a evita o vătămare prin răsturnarea sau prăbuşirea aparatului instagrid ONE max, 
trebuie acordată atenţie unei stabilităţi sigure a aparatului instagrid ONE max şi în timpul 
funcţionării cu consumatori racordaţi. În acest scop trebuie asigurat un acces bun către 
aparatul instagrid ONE max racordat şi lungime de cablu suficientă. Conductele/conductorii 
racordate nu este permis să fie tensionate prin tracţiune.

• Trebuie evitate deteriorările datorate căderii. Pentru 
aceasta trebuie asigurată o stabilitate sigură pentru 
o bază antiderapantă şi evitată o ieşire în consolă 
peste marginea bazei de aşezare. instagrid 
ONE max trebuie asigurat contra prăbuşirii.

• În orice caz aparatul instagrid ONE max trebuie reverificat la deteriorări după o cădere. În 
cazul unei deteriorări exterioare nu utilizaţi mai departe aparatul instagrid ONE max. Sunt 
excluse de aici deteriorările la cadru [7] sau la mânerul de transport [1]. La toate celelalte 
deteriorări trebuie activat regimul TRANSPORT (vedeţi [capitolul 5.2.4]), pentru care comu-
tatorul rotativ [3] se trece la . Trebuie contactat imediat departamentul asistenţă clienţi, 
vedeţi [capitolul 10].

• Trebuie evitate deteriorările datorate obiectelor ce cad accidental pe aparatul instagrid 
ONE max sau pe cutia de expediţie. În orice caz instagrid ONE max trebuie reverificat de 
piese deteriorate după o astfel de acţiune. În cazul unei deteriorări exterioare nu utilizaţi 
mai departe aparatul instagrid ONE max. Sunt excluse de aici deteriorările la cadru [7] sau 
la mânerul de transport [1]. La toate celelalte deteriorări trebuie activat regimul TRANS-
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PORT (vedeţi [capitolul 5.2.4]), pentru care comutatorul rotativ [3] se trece la . Trebuie 
contactat imediat departamentul asistenţă clienţi, vedeţi [capitolul 10].

• instagrid ONE max şi accesoriile sale trebuie reverificate la deteriorări înainte de fiecare pu-
nere în funcţiune. În acest proces trebuie acordat atenţie şi funcţionării corecte a afişajului 
LED [5], vedeţi [capitolul 5.2]. În cazul unei deteriorări trebuie activat regimul TRANSPORT 
(vedeţi [capitolul 5.2.4]), pentru care comutatorul rotativ [3] se trece la . Nu este permisă 
exploatarea unui aparat instagrid ONE max deteriorat sau defect. Trebuie contactat imediat 
departamentul asistenţă clienţi, vedeţi [capitolul 10].

• Racordarea consumatorilor la ieşirile aparatului instagrid ONE max [4 |9] care alimentează 
de durată energie în reţeaua de alimentare (de ex. ştecher-aparate solare) poate conduce la 
deteriorări la instagrid ONE max şi consumatori.

• instagrid ONE max corespunde clasei de protecţie II şi nu trebuie să fie legat la pământ în 
timpul funcţionării.

• În fiecare moment trebuie respectate prescripţiile locale precum şi pentru montarea instala-
ţiilor de tensiune joasă cât şi pentru funcţionarea sigură a consumatorilor electrici.

• Toate cablurile racordate trebuie să fie astfel pozate încât să nu poată fi strivite de către 
obiecte şi să nu poată fi călcate de persoane.

• Este permisă racordarea aparatului instagrid ONE max la reţeaua de curent electric numai 
cu cablul de încărcare livrat cu aparatul. Alternativ poate fi utilizat un cablu de tip construc-
tiv identic. În cazul întrebărilor în acest sens, adresaţi-vă unui electrician specialist autorizat 
sau contactaţi instagrid, vedeţi [capitolul 10].

• Nu exploataţi aparatul instagrid ONE max atunci când cablul de reţea prezintă un defect 
sau este deteriorată izolaţia. Protejaţi astfel cablul de reţea încât el să nu poată fi nici 
strivit, îndoit, nici deteriorat într-un alt mod. Acordaţi atenţie în special ştecherului de reţea 
precum şi racordului de încărcare [8] la aparatul instagrid ONE max. Un cablu de înlocuire 
poate fi procurat direct de la instagrid, vedeţi [capitolul 10].

• Separarea aparatului instagrid ONE max de la reţeaua de curent poate avea loc numai de 
la cablul de încărcare (vedeţi [capitolul 1]), care trebuie să fie întotdeauna liber accesibil 
pentru o separare de la reţea.

• Nu este permisă utilizarea aparatului instagrid ONE max ca treaptă sau ajutor de urcare.
• Capacele de protecţie a racordurilor nefolosite trebuie să fie închise.
• Trebuie acordat atenţie efectuării verificărilor prescrise de reglare şi nu este permisă utiliza-

rea în special a nici unui consumator defect.
• Înainte de conectarea aparatului instagrid ONE max, trebuie asigurat că sunt deconectaţi 

consumatorii racordaţi.
• Înainte de racordarea unui consumator la instagrid ONE max, trebuie asigurat că acesta 

este deconectat.
• Consumatorii racordaţi la instagrid ONE max trebuie să fie deconectaţi întotdeauna după 

funcţionare.
• Nu este permisă utilizarea aparatului instagrid ONE max pentru funcţionarea consumatori-

lor medicali pentru susţinerea vieţii.
• Nu este permisă curăţarea aparatului instagrid ONE max cu apă în jet. În special nu este 

permisă utilizarea aparatelor de curăţare cu jet sub presiune înaltă.
• Trebuie evitat contactul aparatului instagrid ONE max cu substanţe chimice, combustibili şi 

lubrifianţi.
• Funcţionarea aparatului instagrid ONE max trebuie monitorizată întotdeauna de către un 

utilizator cu experienţă, în special atunci când minori sau maturi fără experienţă sau persoa-
ne cu dizabilităţi respectiv afecţiuni folosesc instagrid ONE max.
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D – INFORMAŢII REFERITOARE LA GARANŢIE

Instagrid (vedeţi [capitolul 10]) garantează că produsul instagrid ONE max este fără erori de materi-
al şi prelucrare şi se obligă să repare sau să înlocuiască gratuit eventualele piese defecte. Termenul 
de ieşire din garanţie pentru reclamarea deficienţelor este de 24 luni după livrare.

1. CONŢINUTUL PACHETULUI LIVRAT

Multe mulţumiri pentru achiziţia unui aparat instagrid ONE max. După procurare verificaţi comple-
titudinea livrării. Următoarele piese trebuie să fie conţinute:

• Aparat instagrid ONE max 

• Cablu de încărcare 

• Instrucţiuni de operare 
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2. DESCRIEREA APARATULUI

La instagrid ONE max este vorba de un acumulator de energie portabil pe bază de celule litiu-ion cu 
intrare şi ieşire 230 VAC. Acumulatorul principal cu un conţinut de energie de 2100 Wh nominal se 
subdivide în elemente independente cu un conţinut de energie mai mic de 100 Wh. 
în plus există o baterie starter care la pornirea aparatului instagrid ONE max are un rol deosebit, 
vedeţi [capitolul 5.3.1].
Celulele bateriilor litiu-ion sunt închise etanş la gaz şi nepericuloase atâta timp cât la folosire şi 
manevrare sunt respectate prescripţiile producătorului. În cazul utilizării neconforme cu destinaţia, 
vedeţi [capitolul B.1], răspunderea o are utilizatorul.
instagrid ONE max oferă posibilitatea comunicării prin intermediul unei interfeţe inserate Bluetooth 
cu un telefon inteligent/smartphone / tabletă sau PC. Mai multe informaţii în acest sens le găsiţi la: 
https://instagrid.co/manuals

2.1 Racorduri, elemente de operare şi de afişare/indicatoare

  

1. Mâner de transport
2. Capac de capăt frontal
3. Comutator rotativ
4. Priză de ieşire CEE 7/X
5. Afişaj LED
6. Capac de capăt spate
7. Cadru
8. Intrare AC de încărcare (*)
9. Priză de ieşire (*)
10. Carcasă
11. Siguranţă intrare

(*) powerCON® TRUE1® TOP

https://instagrid.co/manuals
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2.2 Date tehnice

Parametru Valoare

Starea de funcţionare: Descărcare

Tensiune de ieşire 230 VAC / 50 Hz

Putere nominală 3.600 W / 16 A

150% suprasarcină (5.400 W / 24 A) Funcţionare posibilă timp de > 500 s

200% suprasarcină (7.200 W / 32 A) Funcţionare posibilă timp de > 50 s

250% suprasarcină (9.000 W / 40 A) Funcţionare posibilă timp de > 10 s

Putere de vârf 18.000 W / 80 A

Curent maxim de scurtcircuit 500 A (peak (vârf))

Durata maximă de funcţionare (mers în gol) 150 h

Protecţie conductor 16 A - similar comutator protecţie conductor „B16”

Temperatura admisă a mediului - 20°C până la 60°C

Starea de funcţionare: Încărcare

Tensiune de intrare 120-240 VAC / 50-60 Hz

Putere nominală 500-1.000 W / 4 A

Absorbţia de putere în cazul unui  
proces de încărcare încheiat complet

< 0,5 W

Timp de încărcare < 3 h până la 100 % 

Temperatura admisă a mediului 0°C până la 45°C

Generalităţi

Capacitate 2.074 Wh

Greutate 20 kg

Dimensiuni 420x210x420 mm

Tip de protecţie IP54

Clasa de protecţie Clasa II / dublu izolat

Emisii de zgomot < 10 dB(A)

Depozitare > 3 ani

Racorduri

Priză de ieşire CEE 7/3 Socket (16 A)

Priză de ieşire Neutrik powerCON® TRUE1® TOP

Intrare încărcare AC Neutrik powerCON® TRUE1® TOP

Siguranţă intrare T5A L 250V
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3. ASPECTE DE SIGURANŢĂ LA FUNCŢIONAREA APARATULUI INSTAGRID ONE MAX

3.1 Protecţie pasivă la ieşire / reţea IT
La racordarea unui consumator la instagrid ONE max rezultă o reţea de tensiune joasă, la a 
cărei funcţionare poate fi necesar respectarea reglementărilor legale. Căutarea şi aplicarea 
reglementărilor locale în vigoare sunt în responsabilitatea utilizatorului – instagrid nu preia nicio 
responsabilitate.

Prin construcţia aparatului instagrid ONE max este asigurată o separare (izolare) 
galvanică între intrarea de încărcare [8] şi carcasă [10], ieşire [4 | 9] şi carcasă precum şi 

între intrarea de încărcare şi ieşire. Astfel sunt îndeplinite atât cerinţele faţă de un aparat de 
clasa de protecţie II cât şi implementată caracteristica separării de protecţie între intrare şi 
ieşire. Referinţa la pământ inexistentă a ieşirii în aval poate fi înţeleasă ca o caracteristică de 
siguranţă specială, deoarece în cazul unei erori de izolaţie (singulare) nu se poate scurge curent 
prin corpul omului. O astfel de reţea este desemnată ca reţea IT. Funcţionarea consumatorilor 
de clasă de protecţie I la instagrid ONE max este posibilă fără nimic altceva, compensarea de 
potenţial a ambelor ieşiri [4 | 9] este garantată constructiv.

3.2 Protecţie activă la ieşire
Ieşirea aparatului instagrid ONE max este protejată contra suprasarcinii prin mai multe meca-
nisme suprapuse, independente:
• Conţinut de energie – prin limitarea conţinutului de energie al acumulatorului integrat nu 

este posibilă o absorbţie de curent continuă. Curentul nominal de 16 A poate fi preluat 
pentru maxim 35 minute, la 20 A mai sunt 27,5 minute.

• Deconectarea condiţionată termic – temperatura internă a aparatului instagrid ONE max 
este monitorizată continuu în timpul funcţionării. Depăşirea valorilor limită fix stabilite 
conduce la deconectarea aparatului instagrid ONE max, vedeţi [capitolul 6.1.2]. Timpul 
după care deconectarea este declanşată variază funcţie de temperatura mediului ambiant 
şi curentul de sarcină. La 25°C şi 16 A este posibilă o descărcare completă a aparatului 
instagrid ONE max (100% -> 0%) fără declanşarea deconectării.

• Rezistenţa interioară – rezistenţa interioară a aparatului instagrid ONE max limitează curen-
tul de scurtcircuit la valori mai mici decât 500 A (peak (vârf)).

• Siguranţă electronică – în timpul funcţionării instagrid ONE max măsoară continuu curentul 
de ieşire ce se scurge efectiv şi calculează o evaluare temporală a mărimii măsurate. De-
păşirea valorilor limită fix stabilite conduce la deconectarea aparatului instagrid ONE max, 
vedeţi [capitolul 6.1.1]. Caracteristica timp-curent rezultată numai de la siguranţa electroni-
că se află în interiorului domeniului care este caracteristic pentru comutatorul de protecţie 
conductor de tip „B16”.

Prin intermediul unui concept cu efect de asemenea redundant sunt monitorizate continuu alte 
caracteristici speciale ale tensiunii de ieşire, de ex.: 
• Frecvenţa
• Tensiunea RMS
• Tensiunea de vârf
• Offset DC

3.3 Măsuri complementare pentru creşterea siguranţei utilizatorului
Aşa cum este arătat în [capitolul 3.1] şi [capitolul 3.2], funcţionarea unui consumator la instagrid 
ONE max merge împreună cu siguranţă electrotehnică mai mare pentru utilizator. Totuşi, în 
cazuri speciale, poate fi necesară creşterea gradului măsurilor de protecţie. În acest scop sunt 
oferite următoarele măsuri:
• Utilizare de RCD-uri:  

Dacă se conectează simultan mai mult de un consumator cu instagrid ONE max (de ex. 
prin intermediul unei prize multiple) atunci este recomandată conectarea în amonte pentru 
fiecare consumator a unui RCD (Residual Current Device = dispozitiv de protecţie la curenţi 
reziduali).



© 2022 instagrid  Toate drepturile rezervate

RO

10

• Extinderea limitată a reţelei de conductori:  
Din principiu este posibilă utilizarea fără probleme a prelungitoarelor de cablu sau distribu-
itoarelor la instagrid ONE max. Totuşi este recomandabil ca prin configurarea de bază să se 
ţină seamă de următoarele două aspecte şi extinderea totală a reţelei de conductori să fie 
selectată cât mai redusă posibil:

• Pentru a asigura în cazul unui scurtcircuit declanşarea rapidă (< 100 ms) a siguranţei 
electronice a ieşirii [capitolul 3.2], ar trebui ca rezistenţa conductorului dintre insta-
grid ONE max şi consumator să nu depăşească o valoare de 1,5 Ω. Un conductor cu 
secţiunea de 1,5 mm² atinge această rezistenţă la o lungime de cca. 60 metri (inclu-
siv conductorii de fază şi nul, exclusiv rezistenţe de trecere la conexiunile tip fişă).

• Cu creşterea lungimii totale a reţelei de cabluri, scade vizibilitatea acesteia. Scade 
corespunzător probabilitatea depistării în timpul funcţionării a unui conductor 
deteriorat, prin care se poate produce o împământare la ieşirea aparatului instagrid 
ONE max.

• Reverificarea electronică regulată a consumatorilor utilizaţi: 
Dacă un aparat electric este utilizat preponderent într-o reţea IT, scade probabilitatea 
depistării erorilor de izolaţie. În consecinţă este esenţială o reverificare regulată a consuma-
torilor utilizaţi (aşa cum se cere de ex. în DGUV V3 Asigurarea legală contra accidentelor în 
Germania) de către un electrician specialist autorizat.

3.4 Protecţie pasivă la intrare
Intrarea de încărcare [8] este protejată la suprasarcină printr-o siguranţă fuzibilă care, atunci 
când este necesar, poate fi înlocuită de către utilizator, vedeţi [capitolul 7.1].

4. PRIMA PUNERE ÎN FUNCŢIUNE

Înainte de prima utilizare a aparatului efectuaţi o dată următorii paşi:

• Verificaţi pachetul la deteriorări exterioare

• Deschideţi pachetul la partea superioară

• Luaţi instagrid ONE max de mâner împreună cu capitonajele laterale
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• Verificaţi la completitudine şi deteriorări

• Aduceţi comutatorul rotativ [3] în poziţia de mijloc 
• Racordaţi cablul de reţea la instagrid ONE max şi la reţeaua de curent. Aşteptaţi până când 

toate LED-urile [5] luminează continuu verde

Indicaţie: Ştecherul cablului de încărcare trebuie introdus mai întâi la instagrid ONE max şi în 
continuare rotit în sens orar până la înclichetarea sesizabilă.

5. STĂRI DE FUNCŢIONARE ŞI OPERARE

5.1 Conceptul de operare
Prin selectarea uneia din cele trei poziţii posibile  /  /  ale comutatorului rotativ [3], 
utilizatorul atribuie starea de funcţionare dorită. Starea de funcţionare efectivă poate diferi 
totuşi de aceasta, de ex. atunci când comutatorul stă în poziţia  dar instagrid ONE max este 
descărcat complet. Folosirea comutatorului este descrisă în detaliu la [capitolul 5.2].
Prin intermediul a opt LED-uri [7] instagrid ONE max informează asupra stării efective de func-
ţionare. În plus LED-urile folosesc pentru indicarea mesajelor de avertizare respectiv eroare, 
vedeţi [capitolul 6]. Următoarelor particularităţi trebuie acordat atenţie:
• LED-uri stinse: aici rezultă în funcţie de poziţia comutatorului rotativ [3] următoarele 

posibilităţi

Comutator 
rotativ

Conectarea intrării de 
încărcare [8] la reţeaua 
de curent electric

Semnificaţie


- Aparatul se află în starea de funcţionare

TRANSPORT [capitolul 5.2.4]


Nu Aparatul se află în starea de funcţionare

AUS (OPRIT) [capitolul 5.2.1]

Da • Tensiunea de reţea nu ajunge la aparat. 
Cauze posibile: Căderea curentului, cablu de 
încărcare defect, siguranţa de intrare [11] a 
declanşat, vedeţi [capitolul 7.1]

• Afişajul LED posibil defect



- • Acumulatorul de energie este descărcat 
complet

• În timpul folosirii în starea de funcţionare 
ENTLADEN (DESCĂRCARE) a survenit o 
avertizare sau o eroare, vedeţi [capitolul 7]

• Afişajul LED posibil defect



© 2022 instagrid  Toate drepturile rezervate

RO

12

• LED-urile indică animaţie pulsatorie în alb: sistemul electronic de comandă intern derulează 
un proces de start cu autodiagnoză a funcţionalităţii

• Unul sau mai multe LED-uri luminează sau luminează intermitent galben: AVERTIZARE, 
vedeţi [capitolul 6.1]

• Unul sau mai multe LED-uri luminează sau luminează intermitent roşu: EROARE, vedeţi 
[capitolul 6.2]

• În stările de funcţionare LADEN (ÎNCĂRCARE) [capitolul 5.2.2] şi ENTLADEN (DESCĂRCA-
RE) [capitolul 5.2.3] starea efectivă de încărcare a aparatului instagrid ONE max este afişată 
prin numărul de LED-uri care luminează continuu verde.

• În acest proces fiecare segment de LED corespunde unei încărcări de 12,5%   

5.2 Stări de funcţionare

5.2.1 AUS (OPRIT)
instagrid ONE max se află în starea AUS (OPRIT) atunci 
când comutatorul rotativ stă în poziţia , intrarea de 
încărcare nu este conectată la reţeaua de curent electric 
şi toate LED-urile [5] sunt stinse. În această stare 
acumulatorul principal nu este conectat nici cu intrarea de 
încărcare [8] şi nici cu ieşirea [4 | 9], se află însă în regimul 

de funcţionare Standby (repaus), care va fi părăsit imediat ce intrarea de încărcare este 
conectată la reţeaua de curent electric. Utilizaţi această stare de funcţionare dacă doriţi să 
nu alimentaţi cu energie, pentru un timp scurt, un consumator racordat.

5.2.2 LADEN (ÎNCĂRCARE)
instagrid ONE max se află în starea 
LADEN (ÎNCĂRCARE), atunci când 
comutatorul rotativ stă la poziţia  şi 
intrarea de încărcare este conectată la 
reţeaua de curent electric. LED-urile 
indică o animaţie de progres în culoarea 

verde. În această stare acumulatorul principal este conectat cu intrarea de încărcare [8], 
ieşirea [4 | 9] este fără tensiune. Utilizaţi această stare de funcţionare atunci când doriţi să 
încărcaţi din nou complet instagrid ONE max după folosire sau pentru încărcarea aparatului 
instagrid ONE max înaintea unei depozitări mai îndelungate, vedeţi [capitolul 9.1].

Indicaţie: Ştecherul cablului de încărcare trebuie introdus mai întâi la instagrid ONE max 
şi în continuare rotit în sens orar până la înclichetarea sesizabilă.

Indicaţie: Imediat ce toate LED-urile luminează continuu verde este încheiat procesul 
propriu-zis de încărcare, totuşi celulele vor fi supuse unui program Balancing (echilibrare) 
timp de încă cca. 60 minute. Se recomandă separarea instagrid ONE max de la reţeaua 
de curent abia după trecerea acestei perioade de timp.

Indicaţie: este posibilă conectarea instagrid ONE max prin intermediul intrării de încăr-
care cu reţeaua de curent electric atâta timp cât comutatorul rotativ [3] se află încă în 
poziţia  şi procesul de încărcare este pornit după un timp oarecare, pentru care se 
aduce comutatorul rotativ în poziţia .
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5.2.3 ENTLADEN (DESCĂRCARE)
instagrid ONE max se află în starea ENTLADEN 
(DESCĂRCARE), atunci când comutatorul rotativ stă în 
poziţia  şi este conţinută încă suficientă energie în 
acumulatorul principal, pentru a menţine aparatul 
instagrid ONE max în această stare. În această stare de 
funcţionare trebuie acordat atenţie următoarelor 

particularităţi ale afişajului LED:
• Dacă după animaţia de start LED-urile se sting, atunci instagrid ONE max este des-

cărcat complet şi trebuie mai întâi încărcat, vedeţi [capitolul 5.2.2].  
• Pentru a facilita o indicare precisă a nivelului de încărcare, luminozitatea este 

adaptată gradat cu descărcarea progresivă de la deschis la întunecat a LED-ului de 
calitate înaltă tocmai activ.

• Aceasta nu este valabil pentru LED-ul stânga; acesta luminează ori cu luminozitate 
completă sau luminează intermitent.

• Dacă LED-ul stânga luminează intermitent, atunci starea de încărcarea a aparatului 
instagrid ONE max este redusă. În combinaţie cu consumatorii cu necesar înalt de 
putere, în cazuri rare se poate ajunge la o afectare a comportamentului de funcţio-
nare. Încărcaţi din nou imediat instagrid ONE max, vedeţi [capitolul 5.2.2].

Acumulatorul principal este conectat cu ieşirea aparatului instagrid ONE max. Chiar şi 
la cablul de încărcare racordat nu există nicio relaţie de potenţial între intrare şi ieşire, 
vedeţi [capitolul 3.1].
Utilizaţi această stare de funcţionare pentru a alimenta cu energie un consumator racor-
dat. În acest scop procedaţi după cum urmează:
• Asiguraţi că este deconectat consumatorul şi nu este conectat cu instagrid 

ONE max.
• Aduceţi instagrid ONE max în starea de funcţionare ENTLADEN (DESCĂRCARE).
• Conectaţi consumatorul la ieşirea [4 | 9] a aparatului instagrid ONE max.

5.2.4 TRANSPORT
instagrid ONE max se află în modul TRANSPORT atunci 
când comutatorul rotativ stă în poziţia  şi toate 
LED-urile [5] sunt stinse. Nu există nicio conexiune 
conductoare electric între intrare [8], ieşire [4 | 9] şi 
sistemul electronic intern. Ca o particularitate, în această 
stare acumulatorul intern de energie este complet 

inactiv şi divizat în module singulare de baterie cu un conţinut de energie mai mic de 100 
Wh, între care nu există o conexiune conductoare. În acest mod poate fi încărcată bateria 
starterului prin conectarea intrării de încărcare cu reţeaua de curent electric [capitolul 
5.3.1]. Utilizaţi această stare de funcţionare întotdeauna atunci când doriţi să depozitaţi 
instagrid ONE max [capitolul 8.1] sau să îl transportaţi [capitolul 8.2]  
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5.3 Particularităţi

5.3.1 Starter baterie
Suplimentar la acumulatorul de energie iniţial, aparatul instagrid ONE max conţine o 
baterie starter căreia utilizatorul nu trebuie să-i acorde de regulă nicio atenţie. Totuşi cu 
privire la secţiunea [9.1] este explicată pe scurt funcţionalitatea aflată la bază. Bateria 
starterului se descarcă atunci când:
• starea de funcţionare se schimbă la AUS (OPRIT) după LADEN (ÎNCĂRCARE) sau 

ENTLADEN (DESCĂRCARE). Energia necesară sistemului electronic de comandă 
intern este pusă la dispoziţie de bateria starter.

• instagrid ONE max se află în starea de funcţionare AUS (OPRIT). instagrid ONE max 
mai poate fi încă pornit după cel puţin 6 luni din starea de funcţionare AUS (OPRIT), 
în măsura în care bateria starter la început a fost încărcată complet.

• instagrid ONE max se află în modul TRANSPORT. instagrid ONE max mai poate fi 
încă pornit după cel puţin 12 luni în modul TRANSPORT, în măsura în care bateria 
starter la început a fost încărcată complet.

Bateria starterului se încarcă atunci când:
• instagrid ONE max se află în stările 

de funcţionare LADEN (ÎNCĂRCA-
RE) sau ENTLADEN (DESCĂRCA-
RE). Aici trebuie luat în calcul că o 
baterie starter goală este încărcată 
complet după cca. 12 ore.

• instagrid ONE max se află în modul 
TRANSPORT şi intrarea de 
încărcare este conectată la reţeaua 
de curent. Aici trebuie luat în calcul 
că o baterie starter goală este 
încărcată complet după cca. 5 ore.

6. AVERTIZĂRI ŞI ERORI

Condiţionat de influenţe externe sau interne se poate ajunge la pornirea sau la funcţionarea apa-
ratului instagrid ONE max în stări care fac imposibilă folosirea mai departe a aparatului instagrid 
ONE max, deoarece de ex. este prezent un defect sau continuarea funcţionării (fără condiţii modi-
ficate) ar putea conduce la avarierea aparatului instagrid ONE max. Dacă survine un astfel de caz, 
starea actuală de funcţionare a aparatului instagrid ONE max este părăsită - Intrarea [8] şi ieşirea [4 
| 9] se dezactivează, LED-urile [5] luminează sau luminează intermitent galben sau roşu.

Indicaţie: Dacă survine un mesaj de avertizare respectiv eroare, atunci când instagrid ONE max nu 
se află în starea de funcţionare LADEN (ÎNCĂRCARE), afişajul LED se stinge după 60 minute. În caz 
contrar, afişajul mesajului poate fi urmărit atâta timp cât intrarea de încărcare [8] este conectată la 
reţeaua de curent.

6.1 Avertizare
În funcţie de starea de încărcare a aparatului 
instagrid ONE max, unul sau mai multe 
LED-uri [5] luminează [capitolul 6.1.1] sau 
luminează intermitent [capitolul 6.1.2] galben. 
O avertizare se confirmă prin aducerea 
comutatorului rotativ [3] pentru cel puţin 1 s în 

poziţia  şi în continuare în poziţia corespunzătoare stării de funcţionare dorite  / .
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6.1.1 Problemă externă
Condiţii externe împiedică funcţionarea judicioasă a aparatului instagrid ONE max. Această 
stare este indicată prin LED luminând galben. Exemple pentru o astfel de situaţie:
• Datorită unei suprasarcini a ieşirii [4 | 9] în starea ENTLADEN (DESCĂRCARE) sigu-

ranţa electronică a declanşat, vedeţi [capitolul 3.2].
• Intrarea AC [8] a aparatului instagrid ONE max este conectată cu reţeaua de curent 

şi comutatorul rotativ [3] se află în poziţia ; totuşi calitatea deficitară a reţelei de 
curent împiedică funcţionarea în starea LADEN (ÎNCĂRCARE).

6.1.2 Problemă de temperatură
Această stare este indicată prin LED luminând intermitent galben. În funcţie de situaţie, 
pentru a continua funcţionarea, instagrid ONE max trebuie adus într-un loc mai cald sau 
mai rece. Şi o reducere a sarcinii la ieşire poate încetini o încălzire în continuare, în cazul 
în care instagrid ONE max se află în starea de funcţionare ENTLADEN (DESCĂRCARE).

6.2 Eroare
În funcţie de starea de încărcare a aparatului instagrid 
ONE max, unul sau mai multe LED-uri [5] luminează intermi-
tent roşu. Este prezentă o funcţie internă eronată, care poate fi 
remediată numai de personal de specialitate. Contactaţi 
instagrid [capitolul 10].

7. SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE

În regimul normal instagrid ONE max lucrează fără întreţinere şi service. Cu excepţia siguranţei 
intrării [11] şi a cadrului [7]  instagrid ONE max nu deţine niciun subansamblu sau componente care 
să fie înlocuibile respectiv întreţinute de către utilizator.

ATENŢIE!
Dacă este prezentă o deteriorare a aparatului instagrid ONE max, care nu priveşte cadrul [7], 
trebuie realizată o reparaţie de către personal de specialitate. Nu deschideţi instagrid ONE max. 
În niciun caz nu puneţi în funcţiune instagrid ONE max. Activaţi modul TRANSPORT [capitolul 
5.2.4] prin mişcarea comutatorului rotativ [3] în poziţia  şi îndepărtaţi cablul şi/sau consuma-
torul racordat. Contactaţi instagrid, vedeţi [capitolul 10].

7.1 Înlocuirea siguranţei fuzibile a intrării de încărcare
O siguranţă de intrare topită [11] poate atrage atenţia asupra unei probleme mai 
profunde care nu permite să fie remediată prin înlocuirea siguranţei. Înainte de 

înlocuirea siguranţei activaţi modul TRANSPORT [capitolul 5.2.4] prin mişcarea comutatorului 
rotativ [3] în poziţia  şi îndepărtaţi cablul şi/sau consumatorul racordat. Deschideţi respectiv 
închideţi suportul siguranţei cu o şurubelniţă adecvată.

ATENŢIE!  
Înlocuiţi siguranţa numai cu o siguranţă de acelaşi tip (250V T5A L):
• Tensiune nominală: 250 V
• Caracteristică: inertă (T)
• Curent nominal: 5 A
• Capacitate de deconectare: redusă (L)
• Formă constructivă: 5x20 mm
• Tip posibil: Littelfuse 0218005.MXP

7.2 Înlocuirea cadrului
Cadrul [7] aparatului instagrid ONE max poate fi înlocuit în caz de deteriorare de către 
utilizator. Piesele de schimb corespunzătoare şi o instrucţiune detaliată pot fi procurate de la 
instagrid, vedeţi [capitolul 10].
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8. ALTELE

8.1 Depozitare
Înainte de depozitare activaţi modul TRANSPORT [capitolul 5.2.4] prin mişcarea comutatorului 
rotativ [3] în poziţia  şi îndepărtaţi cablul şi/sau consumatorul racordat.
Nu depozitaţi instagrid ONE max în starea descărcată pentru un timp mai îndelungat. Aceasta 
poate conduce la o descărcare în profunzime a aparatului instagrid ONE max şi solicită o repu-
nere în funcţiune de către instagrid.
Pentru a împiedica o descărcare profundă a bateriei starterului [capitolul 5.3.1], în timpul unei 
depozitări mai îndelungate se recomandă o încărcare completă a instagrid ONE max înainte 
de depozitare şi apoi să se lase conectat la reţeaua de curent încă alte 4 ore în modul TRANS-
PORT.
Încărcaţi instagrid ONE max cel puţin la fiecare 12 luni.
Pentru o durată de viaţă funcţională lungă depozitaţi instagrid ONE max la temperaturi între 
0°C şi 23°C într-un mediu cu umiditate redusă. 

8.2 Transport şi Expediere
Prin transport se înţelege o modificare a locaţiei aparatului instagrid ONE max inclusiv expedi-
ere
Pentru transport respectaţi indicaţiile ulterioare din instrucţiunea noastră de transport, care se 
găsesc în varianta actuală pe pagina noastră Homepage: https://instagrid.co/manuals.
Bateriile litiu-ion conţinute sunt supuse cerinţelor legislaţiei bunurilor periculoase, trebuie 
respectate prescripţiile naţionale şi internaţionale corespunzătoare.

Înainte de transport activaţi modul TRANSPORT [capitolul 5.2.4] prin mişcarea 
comutatorului rotativ [3] în poziţia  şi îndepărtaţi cablul şi/sau consumatorul racordat.

Asiguraţi ca starea de funcţionare a aparatului instagrid ONE max să nu se modifice în timpul 
transportului
Expedierea aparatului instagrid ONE max este permis să se efectueze numai în stare neavariată. 
Trebuie respectate reglementările suplimentare ale prestatorului de servicii de expediţie.
Dacă este necesară o expediere retur datorită unui defect sau unei funcţii eronate, contactaţi 
instagrid, vedeţi [capitolul 10].

8.3 Curăţare şi Îngrijire
Înainte de curăţare activaţi modul TRANSPORT [capitolul 5.2.4] prin mişcarea 
comutatorului rotativ [3] în poziţia  şi îndepărtaţi cablul şi/sau consumatorul 

racordat.
Închideţi acoperirile prizei [8 | 9]. 
Verificaţi instagrid ONE max la deteriorări.
Curăţarea umedă a aparatului instagrid ONE max este admisă, dar în acest proces trebuie acor-
dat atenţie să nu fie folosit jet de apă, în special nu este admisă utilizarea aparatelor de curăţat 
cu înaltă presiune.
Utilizarea de solvenţi sau alte substanţe chimice puternic reactive nu este admisă.

https://instagrid.co/manuals
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9. DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI

9.1 Declaraţie de conformitate
Prin prezenta confirmăm că produsul instagrid ONE max al producătorului instagrid 
GmbH corespunde cerinţelor Directivelor UE în vigoare, inclusiv tuturor modificărilor 

corespunzătoare. Această declaraţie îşi pierde efectul imediat ce au fost efectuate la aparat 
modificările cu relevanţă electromagnetică. Declaraţia de conformitate detaliată poate fi 
descărcată aici: https://instagrid.co/manuals

9.2 Declaraţie WEEE / Eliminare ca deşeu
instagrid ONE max este marcat cu simbolul pubelei de gunoi barate. Aceasta înseamnă că 
nu este permisă eliminarea ca deşeu a instagrid ONE max precum şi bateriilor şi acumula-

torilor la gunoiul menajer, conform directivelor UE în vigoare şi a transpunerii lor în legislaţia 
naţională referitoare la aparatele uzate electrice şi electronice.
La sfârşitul duratei de folosinţă instagrid ONE max uzat trebuie predat pe cât posibil descărcat 
la punctele de colectare autorizate. Respectaţi prescripţiile din regiunea dumneavoastră referi-
toare la eliminarea ca deşeu ecologică.
Este permisă preluarea modulelor de baterii integrate din instagrid ONE max numai de către 
specialişti calificaţi. Substanţele chimice conţinute în baterii pot conduce la afectarea mediului 
şi sănătăţii şi la incendii şi explozii dacă nu sunt depozitate şi eliminate ca deşeu în mod cores-
punzător.

9.3 Licenţe şi drepturi de autor
Informaţii referitoare la licenţe şi drepturi de autor găsiţi aici: https://instagrid.co/manuals

10. CONTACT

10.1 Generalităţi
hello@instagrid.co
https://instagrid.co
+49 7141 69624 0

10.2 Caz de daună sau reparaţie
support@instagrid.co
+49 7141 696241 0

10.3 Adresă şi date de contact
instagrid GmbH
Hermann-Hagenmeyer-Straße 1
71636 Ludwigsburg
GERMANIA

https://instagrid.co/manuals
https://instagrid.co/manuals
mailto:hello%40instagrid.co?subject=
https://instagrid.co
mailto:support%40instagrid.co?subject=


instagrid.co

http://instagrid.co

	A - Simboluri
	B – Indicaţii de siguranţă
	B.1 – Folosire conformă cu destinaţia
	B.2 – Tratarea indicaţiilor de siguranţă
	B.3 – Reguli pentru manipularea în siguranţă a aparatului instagrid ONE max

	C - Cuprins
	D – Informaţii referitoare la garanţie
	1. Conţinutul pachetului livrat
	2. Descrierea aparatului
	2.1 Racorduri, elemente de operare şi de afişare/indicatoare
	2.2 Date tehnice

	3. Aspecte de siguranţă la funcţionarea aparatului instagrid ONE max
	3.1 Protecţie pasivă la ieşire / reţea IT
	3.2 Protecţie activă la ieşire
	3.3 Măsuri complementare pentru creşterea siguranţei utilizatorului
	3.4 Protecţie pasivă la intrare

	4. Prima punere în funcţiune
	5. Stări de funcţionare şi operare
	5.1 Conceptul de operare
	5.2 Stări de funcţionare
	5.2.1 AUS (OPRIT)
	5.2.2 LADEN (ÎNCĂRCARE)
	5.2.3 ENTLADEN (DESCĂRCARE)
	5.2.4 TRANSPORT

	5.3 Particularităţi
	5.3.1 Starter baterie


	6. Avertizări şi Erori
	6.1 Avertizare
	6.1.1 Problemă externă
	6.1.2 Problemă de temperatură

	6.2 Eroare

	7. Service şi întreţinere
	7.1 Înlocuirea siguranţei fuzibile a intrării de încărcare
	7.2 Înlocuirea cadrului

	8. Altele
	8.1 Depozitare
	8.2 Transport şi Expediere
	8.3 Curăţare şi Îngrijire

	9. Declaraţia producătorului
	9.1 Declaraţie de conformitate
	9.2 Declaraţie WEEE / Eliminare ca deşeu
	9.3 Licenţe şi drepturi de autor

	10. Contact
	10.1 Generalităţi
	10.2 Caz de daună sau reparaţie
	10.3 Adresă şi date de contact


