
ChovACUSTIC DECO MARINA

Sistema de acondicionamiento
ChovACUSTIC® DECO
Placas absorbentes de ruido autoextinguibles, especialmente diseñadas para el control del eco y la reverberación en 
diferentes recintos, según el acabado. 

• Aplicación en paredes y techos. Adherir mediante ChovASTAR® COLA AISLAMIENTO (al soporte y al panel).
• Disponible en formato autoadhesivo
• Para ser efectivo será su�ciente con cubrir el equivalente al 30% del suelo de la sala.

 

ChovACUSTIC DECO SOLID

Geometría ondulada. Control del eco y la reverberación 
salas de ensayo con guitarras, bajos, batería...

• Cantidad/paquete: 2,50 m2

• Plancha: 500x500x30 mm
• Absorción acústica para DB-HR αmedio = 0,54

Geometría plana. Control del eco y la reverberación en 
estudios de grabación, radio, TV...

• Cantidad/paquete: 1,50 m2

• Plancha: 500x500x40 mm
• Absorción acústica para DB-HR αmedio = 0,68

ChovACUSTIC DECO SIERRA ChovACUSTIC DECO PIRAMIDE

Geometría acanalada. Control del eco y la reverbera-
ción en salas de Home Cinema.

• Cantidad/paquete: 1,62 m2

• Plancha: 450x450x43 mm
• Absorción acústica para DB-HR αmedio = 0,60 

Geometría piramidal. Control del eco y la reverberación 
en salas de máquinas.

• Cantidad/paquete: 1,62 m2

• Plancha: 450x450x43 mm
• Absorción acústica para DB-HR αmedio = 0,61 


