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LAMINAS AISLAMIENTO Laminas viscoelasticas de alta densidad y
, compuestos multicapa ChovACUSTIC
ACUSTICO

Representante de la familia de productos

ViscoLAM
TriACUSTIC
ChovACUSTIC FIELTEX
Panel ChovACUSTIC
ELASTOBAND
Banda Desclarizante
Descripcion
Incluye diferentes tipos de laminass aislantes acusticas para el sector de la

construccién. Consisten en varias capas: una capa de betin modificado
con armadura de refuerzo de fibra de vidrio y diferentes acabados

Datos de contacto

A' ASFALTOS CHOVA, S.A.

A Ctra. Tavernes-Liria, km. 4,3

@ h OVA 46760 — Tavernes de la Valldigna (Valencia)
Tel: +34 96 282 2150

E-mail: chova@chova.com

Fecha de emision: Febrero 2021

IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO

Tabla resumen: Parametros medioambientales en los que el material tiene una contribucion especifica.
Detallados en las fichas de la certificacion medioambiental LEED v4.
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NOTAS:

1
1
1. La informacion contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificacion ambiental de estudio elegido :
(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en funcién de la informacion que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de :
dichos créditos sera necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la informacién y datos aportados por la empresa. :

2. Este documento no constituye una certificacion del producto, ni garantiza el cumplimiento de la nomrmativa local vigente. 1
3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y esta sujeto a la invariabilidad de las condiciones :
técnicas del producto. |

4. La validez de este documento esta supeditado a la caducidad de los documentos de soporte ¢ variacion de normativas y/o versiones de los sellos de :
certificacion ambiental. 1

5. Este documento informa de la posible contribucién de los productos estudiados a la obtencién de las certificaciones VERDE,LEED y BREEAM. No obstante, :
la decision final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificacion LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.). :

1

1
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LAMINAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO, ChovA LEED v4
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LAMINAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO, ChovA LEED v4

RESUMEN DE CREDITOS
LEED v4

ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)

< EA, Desempefio energético minimo
<€ EA, optimizacién del desemperfio energético

MATERIALES Y RECURSOS (MR)
L MR, Reduccion del impacto del ciclo de vida del edificio

< VR, Transparencia y optimizacion de los productos de construccion —
Declaracion ambiental de productos

< MR, Transparencia y optimizacion de los productos de construcciéon —
Fuentes de materias primas

€ MR, Planificacion de la gestion de los desechos de construccion y
demolicion

©

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (EQ)

€ EQ, Desempefio acustico minimo
< EQ, Desempefio acustico
< EQ, Confort térmico

. INNOVACION (IN)

€ IN, Innovacion

Categorias medioambientales LEED

(LT) (SS) (WE) (EA)

@

0000

(IEQ) (ID) (RP)
Localizacion Emplaza- Eficiencia Energia y Materiales y Calidad del Innovacién Prioridad
y Transporte mientos uso del agua atmosfera Recursos Ambiente en Diseno Regional
Sostenibles Interior

Estandares de Certificacion LEED (v4)

EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC
NC New Construction REB  Retail Existing Building DCEB Data Center EB
Cl Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC  Warehouse NC
CS Core & Shell HC Healthcare WEB  Warehouse EB
SNC  School New Construction HNC Hospitality-New Constr. NDP Neighborhood Devel. Plan
SEB School Existing Building HEB  Hospitality-Existing Building ND Neighborhood Develop.
MRB Mid Rise Buildings HCI Hospitality-Commercial Int. HO Homes
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LAMINAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO, ChovA LEED v4

FICHA DE CREDITOS
LEED v4

CATEGORIA
ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)

< EA, Desempeiio energético minimo (prerrequisito)
< EA, Optimizacion del rendimiento energético (crédito)
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Reducir los dafos ambientales y econdmicos del consumo excesivo de
energia mediante la obtencion de un nivel minimo de eficiencia energética en
el edificio y sus sistemas.

Lograr niveles crecientes del desempefio energético mas alla del estandar del
prerrequisito.

Datos de Las laminas de aislamiento acustico de las series ChovACUSTIC FIELTEX y

cumplimiento Panel ChovACUSTIC de ChovA, presentan conductividades térmicas muy
reducidas y deben ser tenidas en cuenta en el célculo de la eficiencia y ahorro
energético de los edificios, contribuyendo a la reduccién de la energia
primaria consumida.
La conductividad térmica de estos productos se encuentra entre de 0,032 y
0,035 W/mK, segun se muestra en las fichas técnicas de los productos
ChovACUSTIC FIELTEX 'y Panel ChovACUSTIC.
La conductividad térmica de este producto puede utilizarse para la realizacion
de la simulacion energética del edificio objeto, segun los requisitos de LEED.
NOTA: El resultado final para determinar los puntos totales depende del
disefio del edificio, su ubicacion, orientacion, materiales, definicion de la
envolvente y sistemas empleados.

Procedimiento  Opcion 1: Simulacion energética.

de evaluacion Demostrar, mediante una simulacién energética, la mejora en la eficiencia
energética del edificio propuesto en comparacion con un edificio de referencia
(definido segun el estandar ANSI / ASHRAE / IESNA 90,1-2.010, Apéndice G,
con erratas).
Han de demostrarse ahorros del 2-5% para el prerrequisito y del 3-50% para
el crédito, que varian en funcion del sistema de certificacion (rating system). A
dichos ahorros les corresponde una puntuacion entre 1y 20 puntos.

EP* Opcién1: Lograr al menos el 54% de ahorro de energia respecto al
edificio de referencia.

*EP- Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional)

Ejemplo de NA
andlisis

Documentos de 01_1-Fichas conductividad térmica-Lamina acustica ChovA.pdf

soporte

Estandar de NA

referencia
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LAMINAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO, ChovA LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR, Reduccién del impacto del ciclo de vida del edificio
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Fomentar la reutilizaciéon y el empleo de materiales con menos impactos
ambientales.
Datos de Las laminas de aislamiento acustico de las series ViscoLAM, TriACUSTIC,

cumplimiento ChovACUSTIC FIELTEX, Panel ChovACUSTIC, ELASTOBAND y Banda
Desolarizante de ChovA, cuentan con una DAP tipo Il verificada por tercera
parte independiente. Los impactos de los materiales calculados en la DAP
correspondiente pueden utilizarse para la realizacion del ACV del edificio
objeto.

Procedimiento  Opcion 4: Analisis de ciclo de vida del edificio (estructura y cerramiento)
de evaluacion
Realizar el ACV (Analisis de Ciclo de Vida) del cerramiento y la estructura del
edificio que demuestre una reduccion, respecto a un edificio de referencia, de
al menos el 10% en un minimo de tres de los seis impactos enumerados
abajo. Uno de los tres ha de ser necesariamente el potencial de calentamiento
global (emision de gases invernadero):
+  Potencial de calentamiento global (CO2 eq.)
Destruccion de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC-11)
Acidificacion del suelo y fuentes de agua (moles H+ o kg SO2)
Eutrofizacion (kg de N o PO4)
Formacion de ozono troposférico (kg NOx o kg de C2H4)
Agotamiento de fuentes de energia no renovables (MJ)

Ninguna categoria de impacto evaluada dentro del ACV, puede incrementarse
mas de un 5% respecto al edificio de referencia.

EP* Opcion 4: Mejorar los umbrales requeridos de las seis medidas de
impacto.

*EP- Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional).

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de 02 1-DAP-Lamina acustica ChovA.pdf

soporte

Estandar de ISO 14025-2006 / 1SO 14040-2006 / UNE-EN 15804+A1

referencia RCP100 - Productos de construccién en general — V.2 (2016) del Programa
DAPconstruccion.
PCR 2012:01-SUB-PCR-C - Acoustical System Solutions (Construction
product), V.2.2. del PO Norwegian EPD Foundation.
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LAMINAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO, ChovA LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR, Transparencia y optimizaciéon de productos de la construccion —

Declaracion Ambiental de Producto
(NC, CS, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Fomentar el uso de productos y materiales que disponen de informacién
sobre su ciclo de vida y que demuestran una reducciéon de los impactos
asociados al mismo.

Datos de Las laminas de aislamiento acustico de las series ViscoLAM, TriACUSTIC,
cumplimiento ChovACUSTIC FIELTEX, Panel ChovACUSTIC, ELASTOBAND y Banda
Desolarizante de ChovA, cuentan con una DAP verificada por tercera parte
independiente, cumpliendo con la opcion 1 del crédito (computo: 100%) y
pudiendo contribuir a la obtencion del crédito.
DAP verificada por la Oficina d’Acreditacié d’Entitats Col-laboradores ITeC,
segun ISO 14025 y UNE-EN 15804+A1.
El RCP de referencia empleado para la DAP es el RCP100 - Productos de
construccion en general — V.2 (2016) y PCR 2012:01-SUB-PCR-C - Acoustical
System Solutions (Construction product), V.2.2.
Programa DAPconstruccion administrado por el Colegio de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificacion de Barcelona.

Para poder contribuir al cumplimiento de la opcién 2, sera necesario comparar
el producto con la media de la industria.

Procedimiento  Opcién 1. Declaracion Ambiental de Producto (DAP) (1 punto)
de evaluaciéon Utilizar un minimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que cumplan uno de los siguientes
criterios:
* ACV publico y revisado por una tercera parte independiente (estos
productos computan el 25%)
*  DAP (Declaraciéon Ambiental de Producto):
o DAP genérica de la industria (computan al 50%)
o0 DAP especifica del producto (Tipo IIl) (computan en un 100%)
EP* Opcidén1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan
los requisitos.

Opciodn 2. Optimizacion de caracteristicas
Utilizar un 50% (computado segun el coste) de los productos instalados de
manera permanente en el edificio que demuestren, certificados por una
tercera parte independiente, una reduccion de impactos con respecto a la
media de la industria, en al menos tres de las siguientes categorias:

*  Potencial de calentamiento global (CO2 eq.)
Destruccion de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC-11)
Acidificacién del suelo y fuentes de agua (moles H+ o kg SO2)
Eutrofizacion (kg de N o PO4)
Formacion de ozono troposférico (kg NOx o kg de C2H4)
Agotamiento de fuentes de energia no renovables (MJ)

e e o o o

A fines del célculo para la obtencién del crédito, los productos obtenidos (por
extraccion, manufactura o compra) a menos de 160 km del lugar del proyecto
se computaran en un 200% del costo base (Location Valuation Factor MR).

EP* Opcion2: Comprar el 75% de productos que cumplan los requerimientos.

*EP- Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional)
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LAMINAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO, ChovA LEED v4

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de 02_1-DAP-Lamina acustica ChovA.pdf

soporte 03 _1-Autodeclaracion produccion local-Lamina acustica Chova.pdf
Estandar de ISO 14025-2006 / 1ISO 14040-2006 / UNE-EN 15804+A1
referencia RCP100 - Productos de construccion en general — V.2 (2016) del Programa

DAPconstruccion.
PCR 2012:01-SUB-PCR-C - Acoustical System Solutions (Construction
product), V.2.2. del PO Norwegian EPD Foundation.
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LAMINAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO, ChovA LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR, Transparencia y optimizaciéon de productos de la construccion —
Fuentes de materias primas.
(NC, CS, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Fomentar el uso de productos y materiales para los cuales haya informacién
disponible sobre el ciclo de vida y que tengan impactos del ciclo de vida
preferiblemente ambiental, econdmica y social. Solicitar a los equipos de
proyecto que seleccionen productos de fabricantes que hayan verificado
haberlos extraido o recogido de las fuentes de forma responsable.

Datos de Segun autodeclaraciones de la empresa Asfaltos ChovA, S.A., el contenido en
cumplimiento material reciclado preconsumo y postconsumo de las laminas de aislamiento
acustico, es el siguiente:

PRODUCTO PRECONSUMO | POSTCONSUMO

ChovACUSTIC
Componente FIELTEX

Panel ChovACUSTIC

75% 0%

9 o
Componente LAROC 0% 0%
TriACUSTIC . ]
Componente Polietileno 0% 100%
VISCOLAM 0% 359

Procedimiento  Opcién 2. Practicas de Liderazgo en Extraccién (1 punto)
de evaluacion Usar productos que cumplan al menos uno de los criterios de extraccion
responsable citados a continuacion para al menos el 25%, por coste, del valor
total de los productos de construccion permanentemente instalados en el
edificio. Los materiales de la estructura y el cerramiento no pueden constituir
mas del 30% del valor de los productos cumplidores del edificio:
+ Responsabilidad extendida al productor.
«  Materiales con base bioldgica.
+  Productos de madera.
*  Reutilizacion de materiales.
+  Contenido en reciclados.
*  Programa aprobado por USGBC.
A fines del célculo para la obtencién del crédito, los productos obtenidos (por
extraccion, manufactura o compra) a menos de 160 km del lugar del proyecto
se computaran en un 200% del costo base (Location Valuation Factor MR).
EP* Opcidén 2: Usar productos que cumplan al menos uno de los criterios de
extraccion responsable citados para al menos el 50%, por coste, del valor total
de los productos de construccion permanentemente instalados en el edificio.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de 03 1-Autodeclaracion produccion local-Lamina acUstica Chova.pdf

soporte 04_1-Autodeclaracion contenido reciclado ChovACUSTIC-ChovA.pdf
04_2-Autodeclaracion contenido reciclado Panel ChovACUSTIC-
ChovA.pdf

04_3-Autodeclaracion contenido reciclado TriACUSTIC-ChovA.pdf
04_4-Autodeclaracion contenido reciclado VISCOLAMC-ChovA.pdf

materiales.gbce.com plataforma materiales 9 QGBCe

green builkdng counci espaty



LAMINAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO, ChovA LEED v4

Estandar de NA
referencia
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LAMINAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO, ChovA LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

€ MR, Planificacion de la gestion de los desechos de construccion y
demolicion
(NC, CS, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Reducir la cantidad de desechos de construccion y demolicion que pasan a
rellenos sanitarios e instalaciones de incineracion mediante la recuperacion, la
reutilizacion y el reciclaje de materiales.

Datos de Chova ha realizado una DAP sus laminas de aislamiento acustico de las

cumplimiento series  ViscoLAM, TriACUSTIC, ChovACUSTIC FIELTEX, Panel
ChovACUSTIC, ELASTOBAND y Banda Desolarizante. A continuaciéon se
detallan los kg de residuos producidos por unidad funcional de 1m? para una
lamina aislante acustica media durante el proceso de construccion del edificio,
segun el calculo de la DAP:

RESIDUO PESO POR m? DE PRODUCTO (6,03kg)
Mermas de producto 1% ; 0,0603kg
Residuos de plastico 0,0121kg
Residuos de madera 0,0393kg
Residuos de carton 0,0774kg

Procedimiento  Opcion 2. Reduccion de los Residuos generados en obra (2 puntos):
de evaluacion No generar mas de 12,2 kilogramos de residuos de construccion por metro
cuadrado de edificio construido.

EP* Cumplir ademas la Opcién 1: Reciclar el 50-75% de los residuos de
obra, incluyendo 3- 4 tipos de residuos.

*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar ( Punto adicional)

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de 02_1-DAP-Lamina acustica ChovA.pdf

soporte

Estandar de ISO 14025-2006 / 1ISO 14040-2006 / UNE-EN 15804+A1

referencia RCP100 - Productos de construccién en general — V.2 (2016) del Programa
DAPconstruccion.
PCR 2012:01-SUB-PCR-C - Acoustical System Solutions (Construction
product), V.2.2. del PO Norwegian EPD Foundation.
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LAMINAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO, ChovA LEED v4

CATEGORIA
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (EQ)

< EQ, Desempeiio acustico minimo (Prerrequisito para colegios)
< EQ, Desempeiio actistico (Crédito)
(NC, SNC, HCNC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Disefiar aulas y espacios de trabajo que favorezcan el bienestar, la
productividad y la comunicacion de los ocupantes por medio de un disefio
acustico eficaz.

Datos de Las laminas de aislamiento acustico de las series ViscoLAM, TriACUSTIC,

cumplimiento ChovACUSTIC FIELTEX, Panel ChovACUSTIC, ELASTOBAND y Banda
Desolarizante de ChovA, contribuyen al cumplimiento de los criterios del
crédito gracias al elevado aislamiento al ruido aéreo y al ruido de impacto que
proporcionan segun fichas técnicas.
ChovA cuenta con certificados de ensayo de aislamiento acustico por
laboratorio independiente, segin UNE-EN ISO 140-3:1995 y UNE-EN ISO
140-8:1998.

NOTA: El cumplimiento de este criterio depende no solo de un producto, sino de
numerosos factores (sist. constructivo, localizacion del edificio, ejecucion de la obra,
tipo de edificio, uso, etc.).

Procedimiento Prerrequisito (colegios). Requisitos:

de evaluacién Aislamiento a ruido exterior: En localizaciones ruidosas, implementar
tratamientos acusticos que aislen del ruido exterior y de las otras aulas.
Reverberacion: Cumplir los tiempos limites de reverberacion exigidos por
LEED, segun el tamano del aula.

Crédito. Requisitos:

Aislamiento acustico:

- El elemento de separacion entre distintos espacios ha de cumplir el STCc
requerido.

- Colegios: Cumplir con los requisitos para STC de la norma ANSI S12.60—
2010 Parte 1.

- Hospitales: Disefio acustico que cumpla con los requisitos LEED.

Reverberacion: Cumplir los tiempos limites de reverberacion exigidos por

LEED (tabla 2).

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de 05_1-Fichas técnicas-Lamina acustica ChovA.pdf

soporte 05 _2-Ensayos acusticos-Lamina acustica ChovA.pdf
05 _3-Ensayos acusticos-Lamina acustica ChovA.pdf
05_4-Ensayos acusticos-Lamina acustica ChovA.pdf

Estandar de ISO 717-1:1997
referencia UNE-EN ISO 140-3:1995
UNE-EN ISO 140-8:1998
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LAMINAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO, ChovA LEED v4

CATEGORIA
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (EQ)

€ EQ, Confort térmico
(NC, CS, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes
ofreciendo un confort térmico de calidad.

Datos de Las laminas de aislamiento acustico de las series ChovACUSTIC FIELTEX y
cumplimiento Panel ChovACUSTIC de ChovA, contribuyen a los requisitos del crédito
mediante el aislamiento térmico que proporcionan sus productos.

Los estandares enumerados abajo requieren que el disefio de la envolvente
térmica, conjuntamente con los sistemas del edificio, mantengan las
condiciones de confort térmico dentro de unos rangos determinados. El
aislamiento térmico contribuye a evitar asimetrias térmicas, variacién e
temperatura con el tiempo, diferencias de temperatura en la vertical, etc., que
son parametros limitados por dichos estandares.

Procedimiento Disefar la envolvente y los sistemas de climatizacion y ventilacién de forma
de evaluacion que:

* Opcion 1. Cumplan el estandar ASHRAE 55-2010.
* Opcion 2: cumplan el estandar aplicable:

ISO 7730:2005

CEN Standard EN 15251:2007, Seccién A2.

NOTA: Para el cumplimiento del crédito existen otros requisitos de control de
los sistemas que no aplican a los productos analizados.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de 01_1-Fichas conductividad térmica -Lamina aclstica ChovA.pdf

soporte

Estandar de NA

referencia
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CATEGORIA )
INNOVACION EN DISENO (ID)

< ID, Innovacién
(NC, CS, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Fomentar que los proyectos obtengan un desempeno excepcional o
innovador.
Datos de Las laminas de aislamiento acustico de las series ViscoLAM, TriACUSTIC,

cumplimiento ChovACUSTIC FIELTEX, Panel ChovACUSTIC, ELASTOBAND y Banda
Desolarizante de ChovA, pueden contribuir a cumplir los requisitos del
rendimiento ejemplar en los créditos:
* EA — Optimizacion del desempefio energético minimo
MR - Reduccién del impacto del ciclo de vida del edificio.
MR - Transparencia y optimizacién de los productos de la construccion —
Declaracion ambiental de producto.
* MR - Transparencia y optimizacion de los productos de la construccion —
Fuentes de materia primas
* MR — Gestidn de los desechos de construcciéon y demolicion

Procedimiento  Opcién 3: Desempeiio ejemplar (Exemplary Performance — EP)

de evaluacion
Lograr el desempefio ejemplar en un prerrequisito o crédito ya existente de
LEED v4 que permita el desempenfio ejemplar segun lo dispuesto en la Guia
de Referencia LEED v4 (LEED Reference Guide, v4 edition). Los puntos por
desempeno ejemplar suelen obtenerse por duplicar los requisitos del crédito o
alcanzar el siguiente umbral de porcentaje incremental.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de Ver crédito correspondiente

soporte

Estandar de Ver crédito correspondiente

referencia
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OTRAS CONSIDERACIONES

& Otras consideraciones

Descripcion Existen otras evidencias que no se enmarcan en las categorias del referencial
LEED v4, pero que pueden ser de utilidad para el técnico evaluador. Estas
son:

Documentos de 06 _1-Certificacion ISO 14001-ChovA.pdf

soporte 07_1-Certificaciéon 1SO 9001-ChovA.pdf
08_1-Certificado PEFC proveedores palets-ChovA.pdf
08 _2-Certificado PEFC proveedores palets-ChovA.pdf
08_3-Certificado PEFC proveedores palets-ChovA.pdf

Estandar de ISO 14001:2015

referencia ISO 9001:2015
PEFC ST 2002:2013 — Cadena de custodia de los productos forestales
PEFC Espafia — Sistema espafiol de certificacion forestal
PEFC 2001:2008 — Reglas de uso del logotipo PEFC, requisitos
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