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1. CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
TIPO DE PRODUCTO

5100238 – 7041832 – 7042771 – 7042894 (según 
ancho y color)

2. USO DESTINADO

Ventilación de alero de los tejados

3. FABRICANTE y, en su caso, REPRESENTANTE 
AUTORIZADO

MONIER Roofing Components
Gmbh.

4. REPRESENTANTE AUTORIZADO 
EN ESPAÑA

BMI Group ES
Ctra. Villaluenga a Cobeja, km 3,5
45520 Toledo
Spain

5. NORMA ARMONIZADA

EN ISO 11925-2 / DIN EN 13 501-1

6. RESULTADOS DECLARADOS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

BMI Roofing Systems, S.L.U.

Características 
básicas

Resultado
Requerimientos 
de producto

Reacción al fuego
(EN-13501-1)

E

EN ISO 11925-2 / 
DIN EN 13 501-1

Longitud 1000 mm

Longitud del peine 77 - 120 mm

Colores Rojo, gris

Proceso
Moldeo por 
inyección

Elemento plástico adaptable a todos los perfiles de teja y apto para ventilación en la zona de alero de los tejados.

Cumple estándar alemán de requisitos para ventilación.
De acuerdo con DIN4108 parte 3, el área de ventilación de los productos enumerados es > 200cm² / m. 
– Rastrel de Alero Liso: CUMPLE

Fdo. Chus Barroso 
Managing Director Iberia

Villaluenga de la Sagra, Abril 2024
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