GEOFIM

CAPA SEPARADORA / ANTIPUNZONANTE

FICHA TECNICA N° 82016G - REVISION 01/21 - 09/09/2021
ESTA REVISION ANULA TODA LA ANTERIOR

2 ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION
Y AISLAMIENTO

INFORMACION COMPLETA DE LA CAPA SEPARADORA: GEOFIM

C€

Ver “Declaracion de Prestaciones — DoP” en: DoP_E_82016G_GEOFIM_v01
ASFALTOS CHOVA, S.A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3.
46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia
Marcado CE segun normas: EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN
13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016

Descripcion de la capa separadora:
Geotextil de fibras de poliéster, para su aplicacién en construccion. Geotextil de fibras 100% poliéster de tipo no tejido y
punzonado mecanicamente mediante agujeteado, para su aplicacion en edificacion y obra civil.

Usos previstos:

Proteccion (P) = GEOFIM 150/ 200 / 300 / 500. Marcado CE segun CPR: 0099/CPR/A42/0139
Filtracion y separacion (F+S) - GEOFIM 120/ 150 /200 / 300 / 500. Marcado CE segin CPR: 0099/CPR/A42/0140

Filtracién (F) - GEOFIM 120 / GEOFIM 150 /200 / 300 / 500. Marcado CE segun CPR: 0099/CPR/A42/0141
Filtracién, separacién y drenaje (F+S+D) - GEOFIM 120/ 150/ 200 / 300 / 500. Marcado CE segin CPR: 0099/CPR/A42/0142

CARACTERISTICAS TECNICAS
UNIDAD VALOR (Tipo)
HAL NORMA | (rolerancia) | 120 150 200 300 500
Resistencia a la traccion:
L: KN/m 1,45(-0,5) | 1,55(-0,5) | 2,82(-1,1) | 4,60(-1,7) | 11,0(-3,5)
T: KN/m 1,59 (-0,6) | 1,80 (-0,6) 2,11 (-0,6) 4,85(-2,1) | 11,5(-3,5)
Alargamiento: EN 10319
L: %(% 20) 50 70 50 85 50
T: %( 20) 60 70 70 60 70
Resistenciaal | gy 49946 kN 03(0,15) | 0,43 (-0,15) | 0,52(-0,15) | 0,9 (-0,45) | 1,75(-0,85)
punzonamiento estatico:
Perforacion dinamica. ENISO
(Caida de cono) 13433 mm 50 (+0) 40 (+10) 40 (+5) 23,8 (+5) 22,4 (+2)
Medida de apertura
caracteristica, Oso: EN 12956 | um (*20) 90 85 70 60 50
Permeabilidad al agua: EN 12958 | I/m2s (-20) 173,45 126,85 110,01 100,79 55,01
Capacidad flujo de agua en mis 3,33*10- 3,89%10-6 4,26*10- 8,33*10- 7,39*10-
el plano (-0,5*10-6) (-0) (-0) (-0) (-0)
Eficacia de la proteccion ) 11,11*103 14,29*103 16,67*103 20*103
EN13719 | KNim PND | 03409 | (03109 | (03409 | (-0,310%)
Durabilidad >5 suelo 225 suelo 225 suelo 225 suelo | 225 suelo
Afios natural natural natural natural natural
4<Ph<9; 4<Ph<9; 4<Ph<9; 4<Ph<9; | 4<Ph<9;
T<25°C T<25°C T<25°C T<25°C T<25°C
Resistencia a la intemperie A recubrir
Dias ‘Z':f;"l‘: 14 14 14 14
instalacion

PND - Prestacion No Determinada
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GEOFIM

CAPA SEPARADORA / ANTIPUNZONANTE

FICHA TECNICA N° 820166 - REVISION 01/21 - 09/09/2021
ESTA REVISION ANULA TODA LA ANTERIOR

OTRAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ClamaistUHEERCER i ass gim2 120 150 | 150RHB | 200 300 500 (¥)
superficial
Espesor bajo carga 2kPa mm 1,39 1,49 1,49 1,84 2,42 2,72
Anchura del rollo m 2,2 2,2 1,0 2,2 2,2 2,2
Longitud del rollo m 150 125 50 100 75 60
(*) Producto bajo pedido
OTRA INFORMACION LOGISTICA
PRODUCTO cODIGO m?2 BOBINA BOBINAS/PALET
GEOFIM 120 82016G 330 m2/bobina 9
GEOFIM 150 82021G 275 m2/bobina 9
GEOFIM 150 RHB 82022G 50 m2/bobina 18
GEOFIM 200 82030G 220 m2/bobina 9
GEOFIM 300 82050G 165 m2/bobina 9
GEOFIM 500 82070G 132 m2/bobina 9

Almacenar el GEOFIM dentro de su embalaje original y protegido de la intemperie hasta el momento de instalacién. Evitar
cualquier accion, una vez instalado el geotextil, que pueda generar roturas o desplazamientos del mismo.

DESCRIPCION

Geotextil formado por filamentos de poliéster no tejidos, unidos mecanicamente por
agujeteado, para ser usado como capa separadora, filtrante, retenedora de finos,
antipunzonante, etc.

Resistente al envejecimiento. No es afectado por la exposicion al agua ni
microorganismos. Buena resistencia mecanica. Como separador, protector, etc. Buena
capacidad de filtracidén. Buen comportamiento frente a productos quimicos o del terreno.
Aplicar con solape sencillo de 10 a 15 cm (aproximadamente). Los geotextiles no son
productos que contengan componentes peligrosos. Mas informacién en la Ficha de
Seguridad Geotextiles GEOFIM.

www.chova.com

La informacién suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendra estas caracteristicas como promedio. ChovA, S.A. se reserva
el derecho de modificar o anular algin parametro sin previo aviso. La garantia de ChovA S. A. se limita a la calidad del producto.En cuanto a la puesta en obra, en la cual no
participamos, asimismo se deberan cumplir los requisitos de la ejecucion de la obra.

Esta ficha técnica quedara anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la Gltima revision.
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