
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

Sistema ChovACUSTIC® FIELTEX para
instalaciones 
Forrado de bajantes mediante compuesto multicapa 
ChovACUSTIC® 35 FIELTEX de 18 mm de espesor, 
formado por un �eltro textil adherido a una lámina 
viscoelástica de alta densidad.

1- Bajante
2- ChovACUSTIC® 35 FIELTEX (18 mm). Aislamiento 
multicapa a ruido aéreo.
3- Forjado

DATOS TÉCNICOS

SÓLO CODOS CODOS + TRAMO VERTICAL BAJANTE COMPLETA

5,4 dBA 8,3 dBA 12,7 dBA

MEJORA DEL NIVEL DE RUIDO (dBA)



ENSAYO



RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN

1- Realizar el forrado con el compuesto multicapa ChovACUSTIC® 35 FIELTEX quedando el �eltro textil en contacto 
con la bajante y la lámina viscoelástica a la vista. Para la �jación del material a la bajante se utilizarán bridas de plástico, 
distanciadas unos 30 cm. 

2- Instalar el siguiente tramo de material a testa. La bajante se debe cubrir por completo, incluso en el paso a través 
del forjado para evitar transmisión del ruido a través de la estructura. En los codos se recomienda colocar dos capas.

3- Por último, se sellarán las juntas con cinta adhesiva de sellado ELASTOBAND 50, para garantizar la estanqueidad.


