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Comunicado de imprensa
 
Novo dispositivo de gerenciamento de sistema Genelec 9402A oferece monitoramento profissional compatível com Dante
 
Iisalmi, Finlândia, maio de 2026… A Genelec expandiu ainda mais seu ecossistema de monitoramento UNIO com o lançamento do novo dispositivo de gerenciamento de sistema 9402A para redes de áudio sobre IP. O 9402A oferece compatibilidade com Dante e AES67 para a linha de monitores ativos inteligentes e subwoofers da Genelec, complementando o modelo 9401A existente, que já suporta os protocolos Ravenna, ST2110 e AES67. Compatível com todos os formatos, de estéreo a 9.1.6, o 9402A reforça o compromisso da Genelec com o áudio em rede e permite que os profissionais de áudio criem soluções de monitoramento ainda mais flexíveis, escaláveis ​​e preparadas para o futuro.

Fornecendo uma ponte crucial entre os caminhos de sinal AES/EBU tradicionais e as infraestruturas AoIP totalmente em rede, o 9402A suporta até 16 canais de áudio digital por meio de um conector DB25. Com saídas AES/EBU dedicadas adicionais em XLR para integração de subwoofer e monitoramento estéreo auxiliar, o 9402A permite roteamento e monitoramento flexíveis através de alto-falantes de ambiente e fones de ouvido profissionais, permitindo que os usuários alternem entre os dois sem interrupção no fluxo de trabalho. O 9402A suporta áudio de alta resolução com taxas de amostragem de até 192 kHz e profundidades de bits de até 32 bits, totalmente no domínio digital, garantindo que nenhuma qualidade seja perdida no processo de conversão.

Através de sua integração perfeita com o software Genelec Loudspeaker Manager (GLM), o 9402A permite a calibração completa do sistema, incluindo o alinhamento do subwoofer e suporte para gerenciamento de graves. A saída de subwoofer permite que subwoofers ativos inteligentes sejam facilmente conectados em cadeia para aumentar a saída SPL de baixa frequência, e a capacidade de canais pode ser expandida rapidamente com mais dispositivos 9402A, para fornecer compatibilidade com 22.2 e outros formatos imersivos com alta contagem de canais.

O 9402A utiliza a tecnologia Gigabit Ethernet de baixa latência e oferece suporte para conectividade de rede redundante de nível broadcast, além de integração com sistemas modernos de controle de streaming, proporcionando desempenho profissional mesmo nos ambientes de missão crítica mais exigentes. A segurança de dados é reforçada pela criptografia Dante Media Encryption, que utiliza um robusto transporte de áudio protegido por chave AES de 256 bits para o 9402A, com suporte para políticas de segurança gerenciadas centralmente. O áudio é transportado entre os formatos AoIP e AES/EBU utilizando tecnologias de baixa latência da camada 3 do modelo OSI, permitindo o roteamento entre sub-redes IP e até mesmo entre edifícios ou em redes de longa distância (WANs), para um alcance e escalabilidade ainda maiores.

Projetado para décadas de serviço confiável e construído segundo os mais altos padrões ambientais na fábrica da Genelec em Iisalmi, Finlândia, o formato compacto de 1U para montagem em rack do 9402A permite fácil integração em qualquer rack de estúdio ou transmissão. Seu design com eficiência energética é ainda mais aprimorado pelo uso da tecnologia proprietária Intelligent Signal Sensing (ISS) da Genelec, que minimiza o consumo de energia durante períodos de inatividade. Graças à sua compatibilidade com redes de cabo único, o 9402A também ajuda a simplificar o gerenciamento das instalações e reduz os requisitos e custos de cabeamento, proporcionando, assim, mais benefícios em termos de sustentabilidade.

“À medida que estúdios, instalações de transmissão e locais de eventos ao vivo migram rapidamente para fluxos de sinal de áudio IP confiáveis ​​e de alta qualidade, há uma clara necessidade de monitoramento de referência preciso que possa se integrar perfeitamente a esses ambientes”, comenta Siamäk Naghian, Diretor Geral da Genelec. “Com o novo 9402A agora disponível juntamente com o nosso modelo 9401A, os sistemas de Monitoramento Ativo Inteligente da Genelec podem ser implementados em redes Dante, Ravenna ou AES67, criando as soluções de monitoramento mais poderosas, flexíveis e escaláveis ​​do setor.”

Para mais informações, visite www.genelec.com

***FIM***

Sobre a Genelec

Fundada em 1978, a Genelec é líder mundial no design e fabricação de sistemas de alto-falantes ativos para estúdios profissionais, instalações audiovisuais e aplicações residenciais. Com um compromisso inigualável com pesquisa e desenvolvimento, todas as soluções Genelec oferecem reprodução sonora fiel, confiabilidade excepcional e a capacidade de adaptação ao ambiente acústico. Fabricada de forma sustentável em Iisalmi, Finlândia, a tecnologia Genelec representa um investimento seguro a longo prazo em reprodução de áudio excepcional.
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