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Genelec har i fyrtio år varit med och fastställt kvalitetsnormen för inspelnings-

studior och broadcastsammanghang runt om i världen. Oavsett om det 

handlar om musik, film eller annat högkvalitativt ljudinnehåll, så har många 

av dina favoritspår producerats med Genelecs aktiva högtalare. Kvalitet som 

proffsen litar på.

Våra rötter

SAMTLIGA GENELEC HÖGTALARE TILLVERKAS HÄR PÅ VÅR FABRIK I IISALMI FINLAND
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Professionell ljudkvalitet i hemmiljö

Har du funderat på hur mycket tid artister, producenter och låtskri-

vare lägger ner på sina mästerverk? Ett enda musikstycke genomgår 

ett antal faser under produktionsstadiet och tar otaliga dagar att 

färdigställa, innan det når dina öron.

Genelec har i årtionden hjälpt artister att uppnå deras höga krav, 

samtidigt som vi varit delaktiga i utvecklingen av konstformen ljud-

produktion. Våra “Home-Audio” produkter ger dig professionell 

ljudkvalitet i hemmet – vilket gör att musik, film och web-sändningar 

får liv som aldrig förr.
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G Serien
Tänk dig att kunna lyssna på din favoritmusik hemma, med ett tydligt och exakt ljud, 

precis som om du var i en studio eller konsertsal. Genelecs G-serie är en högtalar-

serie som kombinerar bästa möjliga ljudkvalitet, minimalistisk design, pålitlighet och 

användarvänlighet – allt i ett. Dessa högtalare är en långsiktig investering för unika 

ljudupplevelser.

FINNS I VITT OCH SVART
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Ljud och design i perfekt harmoni

Genelecs samtliga högtalare är aktiva vilket ger en extremt ren ljud-

bild. Förstärkarna är integrerade i högtalarna och kräver ingen extern 

förstärkare. Du behöver endast ansluta en valfri uppspelningsenhet 

och trycka på “play”. 

Varje element har en egen anpassad förstärkare med delningsfilter. 

Genelecs systemdesign innebär att du får en enastående lyssnings-

upplevelse. Våra högtalare är konstruerade för lång hållbarhet.

Noggrannhet är ett kännetecken för samtliga Genelec-högtalare. 

Ljudet du hör matchar exakt sitt ursprung – precis som artisten 

önskade. Du får en perfekt, sanningsenlig ljudupplevelse utan 

kompromisser. Kvalitet som uppfyller kraven för avancerade 

hi-fi-system, hemmabiosystem, datorer, tv och övriga ljudkällor. 

 

Minimalistisk nordisk design gör att Genelecs högtalare passar  

in i de flesta miljöer. Vårt långsiktiga samarbete med den kända  

industridesignern Harri Koskinen har resulterat i en design som 

matchar funktion och elegans med professionell ljudkvalitet.
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Vill du att din hemmabio skall motsvara en riktig bioupplevelse – då behöver du en 

sub-bas. F-Seriens sub-basar låter dig uppleva de lägsta frekvenserna i ljudbilden – 

den djupa kraften i havsvågor eller den uppvaknande vulkanen.

En vanlig invändning till att inte använda en sub-bas är storlek och utseende som 

inte passar med inredningen. Genelecs F-serie är en lösningen på detta, en kraftfull 

sub-bas med estetisk design som smälter in i alla miljöer.

F Serien
FINNS I VITT OCH SVART
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G Serien aktiva högtalare
G One
Max SPL 96 dB @ 1 m per högtalare

Frekvensomfång 67 Hz – 25 kHz (-6 dB)

Element Bas 3 tum + Diskant 3/4 tum metal dome + DCW™

Uteffekt Bas 25 W + Diskant 25 W (Class D)

Dimensioner  H x B x D 195 x 121 x 115 mm, 711/16 x 43/4 x 41/2 tum,  

med Iso-Pod™

Vikt 1.7 kg / 3.7 lb

Anslutningar 1 x RCA analog ingång

G Two
Max SPL 100 dB @ 1 m per högtalare

Frekvensomfång 56 Hz – 25 kHz (-6 dB)

Element Bas 4 tum + Diskant 3/4 tum metal dome + DCW™

Uteffekt Bas 50 W + Diskant 50 W (Class D)

Dimensioner  H x B x D 242 x 151 x 142 mm, 9 1/2 x 6 x 5 5/8  tum,  

med Iso-Pod™

Vikt 3.2 kg / 7.0 lb

Anslutningar 1 x RCA analog ingång

G Three
Max SPL 104 dB @ 1 m per högtalare

Frekvensomfång 47 Hz – 25 kHz (-6 dB)

Element Bas 5 tum + Diskant 3/4 tum metal dome + DCW™

Uteffekt Bas 50 W + Diskant 50 W (Class D)

Dimensioner  H x B x D 299 x 189 x 178 mm, 1113/16 x 7 7/16 x 7 tum,  

med Iso-Pod™

Vikt 5.0 kg / 11 lb

Anslutningar 1 x RCA analog ingång, 1 x XLR analog ingång

G Four
Max SPL 105 dB @ 1 m per högtalare

Frekvensomfång 41 Hz – 25 kHz (-6 dB)

Element Bas 6 1/2 tum  +  Diskant 3/4 tum metal dome  +  DCW™

Uteffekt Bas 90 W + Diskant 90 W

Dimensioner  H x B x D 365 x 237 x 223 mm, 14 3/8 x 9 3/8 x 8 13/16 tum,  

med Iso-Pod™

Vikt 9.4 kg / 20.7 lb

Anslutningar 1 x RCA analog ingång, 1 x XLR analog ingång
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F Serien aktiva sub-basar

G Five
Max SPL 110 dB @ 1 m per högtalare

Frekvensomfång 32 Hz – 25 kHz (-6 dB)

Element Bas 8 tum + Diskant 1 tum metal dome 

+ DCW™

Uteffekt Bas 150 W + Diskant 120 W

Dimensioner  H x B x D 452 x 286 x 278 mm,  

17 13/16 x 11 1/4 x 1015/16 tum,  

med Iso-Pod™

Vikt 14.4 kg / 31.7 lb

Anslutningar 1 x RCA analog ingång,  

1 x XLR analog ingång

F One
Max SPL 98 dB @ 1 m per högtalare

Frekvensomfång 35 Hz – 85 Hz (-6 dB) / LFE 35 Hz – 120 Hz (-6 dB)

Bas 6 1/2 tum

Uteffekt 40 W 

Dimensioner  H x D 251 x 305 mm, 9 7/8 x 12 tum

Vikt 6.3 kg / 13.9 lb

Fjärrkontroll Ja 

Anslutningar 5.1 RCA analoga ingångar, 1 x 3.5 mm stereoingång, 

5 x RCA analoga utgångar

F Two
Max SPL 102 dB @ 1 m per högtalare

Frekvensomfång 27 Hz – 85 Hz (-6 dB) / LFE 27 Hz – 120 Hz (-6 dB)

Bas 8 tum

Uteffekt 150 W 

Dimensioner  H x D 300 x 362 mm, 11 13/16 x 14 1/4 tum

Vikt 9.8 kg / 21.6 lb

Fjärrkontroll Ja 

Anslutningar 5.1 RCA analoga in/utgångar,  

2 x XLR analoga in/utgångar
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Streaming av musik
Tillgång till musik via streamingtjänster och internetradio har aldrig 

varit enklare. Oavsett vilken ”streamer” du har, är lösningen enkel. 

Anslut en signalkabel mellan din ”streamer” och dina Genelec-

högtalare och du är igång. Enklare än så kan det inte bli.

REKOMMENDATION AV SYSTEM

Stereo G One G Two G Three G Four G Five

F One 1 1

F Two 1 1  1 2 X 2 X 

Stereo

Stereo med sub-bas

MOBILTELEFON ELLER  
SURFPLATTA

MOBILTELEFON ELLER  
SURFPLATTA

STREAMINGTJÄNSTER OCH  
INTERNETRADIO

STREAMINGTJÄNSTER OCH  
INTERNETRADIO

STREAMER

STREAMER
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5.1  
Alternativ 1

5.1  
Alternativ 2

Surroundljud
Anslutning av dina aktiva högtalare till ditt hemmabiosystem kräver 

“pre-out” utgångar. När du anslutit dina Genelec-högtalare, kommer 

du att vilja se dina favoritfilmer om och om igen – detaljerna, dyna-

miken och ljudupplevelsen gör att det känns som om du upptäckt 

en helt ny värld.

REKOMMENDATION AV SYSTEM

Surround G One G Two G Three G Four G Five

F One 1 

F Two 1 1 2 X 

FÖRFÖRSTÄRKARE

FÖRFÖRSTÄRKARE
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Inbyggnadshögtalare

Högkvalitativt ljud med dolda högtalare? Det kan tyckas vara en stor 

utmaning, men det är inte så svårt som du tror. Genelecs högtalare är 

konstruerade för att ge högkvalitativt ljud i alla miljöer. Vi har modeller för 

installation i både vägg och tak. Du kan till och med måla över dem i din 

favoritfärg om du önskar – det högkvalitativa ljudet är där för att stanna.
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Inbyggnadshögtalare för vägg och tak
Samtliga Genelec-högtalare är aktiva, även våra inbyggnadshögtalare. De är noggrant utformade för enkel installation och optimalt ljud.

AIW25
Max SPL 100 dB @ 1 m per högtalare

Frekvensomfång 62 Hz - 25 kHz (-6 dB)

Element Bas 5 tum + Diskant 3/4 tum metal dome

Uteffekt Bas 40 W +  Diskant 40 W

Högtalare H x B x D 360 x 267 x 6 mm*, 143/16 x 101/2 x 1/4 tum

RAM2 förstärkare  H x B x D 177 x 47 x 260 mm, 631/32 x 21/8 x 101/4 tum

Högtalare vikt 3.7 kg inkl. galler / 8.1 lb

Förstärkare vikt 2.2 kg / 4.8 lb

AIW26B
Max SPL 110 dB @ 1 m per högtalare

Frekvensomfång 39 Hz - 25 kHz (-6 dB)

Element Bas 6 1/2 tum + Diskant 1 tum metal dome

Uteffekt Bas 120 W +  Diskant 120 W

Högtalare H x B x D 598 x 374 x 15 mm*, 211/2 x 131/8 x 31/2 tum

RAM2 förstärkare  H x B x D 130 x 145 x 309 mm, 51/8 x 53/4 x 123/16 tum

Högtalare vikt 8.7 kg inkl. galler / 19.2 lb

Förstärkare vikt 4.6 kg / 10.1 lb

AIC25 
Max SPL 100 dB @ 1 m per högtalare

Frekvensomfång 62 Hz - 25 kHz (-6 dB)

Element Bas 5 tum + Diskant 3/4 tum metal dome

Uteffekt Bas 40 W +  Diskant 40 W

Högtalare diameter x D 284 x 158 mm, 113/16 x 63/16 tum

RAM2 förstärkare  H x B x D 117 x 54 x 260 mm, 631/32 x 21/8 x 101/4 tum

Högtalare vikt 3.0 kg inkl. galler / 6.6 lb

Förstärkare vikt 2.2 kg / 4.8 lb

5041A
Max SPL 105 dB @ 1 m per högtalare

Frekvensomfång 30 Hz - 95 Hz (-6 dB)

Element 2 x 6 1/2 tum 

Uteffekt 125 W 

Högtalare H x B x D 1170 x 346 x 82 mm, 461/16 x 135/8 x 31/4 tum

Galler  H x W x D 373 x 267 x 3 mm, 1411/16 x 101/2 x 1/8 tum

RAM3 förstärkare  H x B x D 177 x 54 x 260 mm, 615/16 x 21/8 x 101/4 tum

Högtalare vikt 15 kg / 33 lb

Förstärkare vikt 1.4 kg / 3.1 lb

Rekommenderad huvudhögtalare AIW25 och AIC25 stereo
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Se hela vårt sortiment av tillbehör på www.genelec.se

Tillbehör
Vi har utformat ett stort utbud av tillbehör som gör att du kan placera 

dina Genelec högtalare på önskad plats – vare sig det är i tak eller 

på vägg.

Vill du ta med dig högklassigt ljud vart du än går – ta en titt på vårt 

utbud av högtalarväskor. Vi har en lösning för varje storlek för att 

säkerställa att dina högtalare är skyddade under transport.

Kort takfäste

För G One, G Two och G Three

Väggfäste

För G One, G Two och G Three

Mjuk väska

Mjuk väska för G Two, (Finns även för G one, G Three, 
G Four och G Five)

Volymkontroll

Stereo 

Bordsstativ

För G One och G Two

Takfäste

8000-436

Stereo kabel 

RCA–XLR

Väggfäste

För G Four och G Five

Golvstativ

För G Three, G Four och G Five
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För en bättre framtid

Naturen och respekten för den har alltid varit en viktig fråga för 

Genelec. Våra produkter tillverkas till stor del av återvunnet material. 

Likaså återvinner vi nästan 100% av vårt avfall. 

En av de viktigaste miljöfaktorerna för våra produkter är livsläng-

den. Den är enkelt tiotals år. Många av våra produkter har uppnått  

museiålder men fungerar fortfarande. Vi anser att det är att ha den 

största respekten för naturen och vägen mot en ren framtid.
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Innovativ teknik  

Genelecs högtalare har DIP-switchar för korrigering av frekvenser som orsakas av rummet och placeringen av högtalarna. För en mer 

exakt anpassning till lyssningsmiljön, använd Genelecs professionella SAM-serie (Smart Active Monitors) med GLM™ och AutoCal™. 

Mer information finner ni på www.genelec.com

Directivity Control Waveguide 
(DCW™) 

För jämnare frekvensgång, spridning 

av diskanten samt samverkan mellan 

elementen.

Iso-Pod™ Stativ

Iso-Pod ™ -innovativt högtalar-

stativ förbättrar användbarhet 

och ljudljudkvalitet.

Skyddskretsar 

Sofistikerade skyddskretsar – ger 

en säker och hög tillförlitlighet.

Rumskompensation 

För anpassning av högtalarna till 

lyssningsrummet.

Optimerade förstärkare 

Varje element drivs av egna 

anpassade förstärkare.

Intelligent Signal Sensing 
(ISS™) Technology

Intelligent Signal Sensing (ISS ™) 

för reduktion av strömförbrukningen 

i standby-läge.

Aktiva delningsfilter 

Aktiva elektroniska delnings-

filter som arbetar med låga 

signalnivåer.

Bass Management System

Bass Management System 

hanterar lågfrekvent innehåll för 

flera kanaler.

Mångsidigt montage 

Mångsidiga monteringsalter-

nativ för många installations-

behov.

Minimum Diffraction 
Enclosure (MDE™) 
Technology

För ofärgad ljudåtergivning.

Reflex Port Design 

Avancerad design för 

basreflexport för förbättrad 

basåtergivning.
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Vi reserverar oss för eventuella 

fel och förbehåller oss rätten till 

ändringar utan föregående avisering.

Detaljerade datablad, snabbguide 

samt övrig information finner ni på 

www.genelec.se

Fabrik och huvudkontor

Genelec Oy

Olvitie 5

FI-74100 Iisalmi

Finland

T +358 17 83 881

Email genelec@genelec.com

Genelec Sverige

Genelec Sverigekontoret

Ellipsvägen 10A

SE-141 75 Kungens Kurva 

Sweden

T +46 8 449 5220

Email sweden@genelec.com


