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Nota de prensa
 
La nueva interfaz 9402A de Genelec lleva audio IP Dante a los sistemas de monitoreo SAM 
 
Iisalmi, Finlandia, Junio 2026. Genelec ha presentado la nueva interfaz 9402A para implementación de flujos de señal de audio IP en red hacia sistemas de monitoreo SAM compatible con Dante y AES67. La 9402A se une al modelo ya existente 9401A, compatible con los protocolos Ravenna, ST2110 y AES67, expandiendo así la línea de dispositivos Genelec que convierten audio sobre IP a AES/EBU. A través de estos sistemas de conexión, se pueden implementar cualquier tipo de formato desde estéreo a multicanal 9.1.6, brindando a los profesionales del audio la posibilidad de crear soluciones de monitoreo más flexibles y escalables. 

Proporcionando conversión entre las infraestructuras de redes de AoIP y las tradicionales señales AES/EBU, la 9402A gestiona hasta 16 canales de audio digital, teniendo como entrada Dante una conexión RJ45 y como salidas AES/EBU un conector DB25. Además, cuenta con salidas dedicadas AES/EBU en XLR para una señal auxiliar estéreo y, principalmente, la conexión de un subwoofer SAM (incorporando en sus dos canales las señales de LFE y BM). De esta forma la 9402A brinda enrutamiento flexible hacia el sistema de monitoreo y por ejemplo también hacia un controlador profesional de auriculares con entrada AES/EBU (como el Genelec 9320), lo que permite a los usuarios una integración perfecta del flujo de señal entre los dos sistemas de monitoreo. El 9402A está preparado para audio de alta resolución soportando frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz y resolución de 32 bits, evitando la pérdida de calidad en procesos de conversión. 

Plenamente integrado con todas las ventajas del software GLM, el 9402A permite la gestión de graves (Bass Management) en el dominio digital, posibilitando el correcto alineamiento de los subwoofers SAM de Genelec respecto a los monitores. Al igual que los subwoofers SAM pueden ser enlazados para incrementar el nivel de presión sonora total del sistema, varias unidades de 9402A pueden ser enlazadas para implementar sistemas multicanal más grandes como un 22.2 o incluso mayores. Cada unidad de 9402A permite adicionar 16 canales más al sistema.

9402A opera con baja latencia Gigabit Ethernet y permite la conexión en redundancia de redes en aplicaciones Broadcast, soportando también la integración de sistemas de control de transmisión en red y proporcionando rendimiento profesional en los entornos de operación más críticos y demandantes. Dante Media Encryption brinda seguridad de datos adicional, utilizando el robusto transporte de audio protegido con clave de 256 bits AES, además de soportar políticas de seguridad centralizadas. El audio entre el ámbito IP y el formato AES/EBU es transportado utilizando tecnologías OSI Layer 3 de baja latencia, habilitando el enrutamiento a través de subredes IP e incluso entre edificios o en redes de área amplia, para un mayor alcance y escalabilidad.

Diseñado para uso confiable durante décadas y fabricado bajo los más altos estándares medioambientales en la fábrica de Genelec en Iisalmi, Finlandia, el 9402A se presenta en un formato compacto de una unidad de rack facilitando su instalación en cualquier estudio o mueble estándar de broadcast. Su diseño eficiente de consumo está aún mejorado por la tecnología propietaria de Genelec para gestión de la alimentación Intelligent Signal Sensing (ISS), que minimiza el consumo de energía cuando el sistema está inactivo. El dispositivo se conecta en red a través de un único cable, simplificando la gestión de la instalación y reduciendo la necesidad de cableado y los costos, lo que brinda sostenibilidad adicional. 

“Como los estudios, las instalaciones de broadcast y el sonido en vivo se mueven rápidamente hacia flujos de señal confiables y de alta calidad basados en audio sobre IP, hay una clara necesidad de que los sistemas de monitoreo de referencia puedan integrarse plenamente en estos entornos,” comenta el director general de Genelec Siamäk Naghian. “Ahora con la nueva 9402A junto a nuestro modelo ya existente 9401A, los sistemas de monitoreo activo inteligentes de Genelec se pueden implementar integrados en redes Dante, Ravenna o AES67, creando la más potente, flexible y escalable solución de monitoreo de la industria.”

Para más información por favor visitar www.genelec.com 
 
 
***FINALIZA***

Sobre Genelec 

Desde la fundación de Genelec en 1978, el monitoreo de audio profesional ha sido el núcleo de su negocio. Un compromiso sin parangón en investigación y desarrollo ha dado como resultado un significativo número de productos imprescindibles en la industria del audio y ha posicionado a Genelec como el líder de la industria en monitores activos. 40 años después, los sistemas de monitoreo de Genelec permanecen fieles a la filosofía original, ofreciendo confiabilidad, reproducción de sonido neutral independientemente del tamaño, y la posibilidad de adaptarse a las condiciones acústicas del entorno de escucha. Los clientes de Genelec reciben un soporte de campo primordial, desde la asesoría acústica y la calibración al servicio técnico y extensión de la vida del producto. Comprar un producto Genelec es asegurarse una inversión a largo plazo en monitoreo de audio confiable y espectacular.
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