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全新 Genelec 真力 9402A 系统管理设备
为专业监听加入 Dante 网络音频支持
 
2026 年 6 月，芬兰伊萨尔米 —— Genelec 真力进一步扩展其 UNIO 监听生态系统，推出支持 AoIP 网络音频传输的全新 9402A 系统管理设备。9402A 为真力智能主动式监听音箱及超低音箱系列加入了对 Dante 和 AES67 协议的支持，与已兼容 Ravenna、ST2110 和 AES67 协议的 9401A 形成互补。9402A 支持从立体声到 9.1.6 的所有监听格式，进一步体现了真力对网络音频发展的持续投入，为音频专业人士打造更加灵活、可扩展且面向未来的监听解决方案。

作为传统 AES/EBU 信号链路与 AoIP 网络音频基础架构之间的重要桥梁，9402A 通过 DB25 接口提供最多 16 声道数字音频输出。同时，它还配备了 XLR 接口的专用 AES/EBU 超低音箱输出和 AUX 辅助立体声输出，可实现监听音箱与专业耳机的灵活路由和监听，使用户能够在两种监听方式之间无缝切换，确保工作流程顺畅不间断。9402A 支持最高 192 kHz 采样率和最高 32 比特深度的高解析度数字音频，全程保持数字信号传输，确保不损失音频品质。

9402A 与真力 GLM（Genelec Loudspeaker Manager）音箱管理软件紧密配合，可实现整个监听系统的校准，包括超低音箱相位对齐和低频管理。其专用的超低音箱输出可使多只 SAM 智能主动式超低音箱便捷级联，提升系统低频声压级输出。同时，通过增加多台 9402A，系统通道数量还可快速扩展，支持 22.2 及其他高通道数沉浸声格式。

9402A 采用低延时千兆以太网，支持广播级冗余网络连接，并兼容现代网络流媒体控制系统集成，即使在要求极高的关键任务应用环境中，也能提供专业可靠的性能表现。借助 Dante 媒体加密（Dante Media Encryption）技术，9402A 支持采用 AES 256 位加密的音频传输，并兼容集中式安全策略管理，为音频数据提供更高等级的安全保障。此外，9402A 基于低延时 OSI 第三层网络技术（Layer 3），实现 AoIP 与 AES/EBU 音频之间的传输，可实现跨 IP 子网、建筑物之间乃至广域网络的音频路由，大幅提升系统的覆盖范围和扩展能力。

9402A 在芬兰伊萨尔米的真力工厂按照最高环境标准制造，为长期可靠运行而设计。它采用紧凑的 1U 标准机架式设计，可集成至各类录音棚和广播系统机柜中。同时，它采用真力专有的智能信号监测（ISS）技术，在设备空闲时自动降低功耗，实现更高的能源效率。凭借单线缆网络兼容能力，9402A 还能有效简化系统部署和设备管理，减少布线需求及成本，并进一步提升整体系统的可持续性。

真力总经理 Siamäk Naghian 表示：“随着录音棚、广播机构以及现场扩声场馆快速向稳定、高品质的 IP 网络音频信号传输转型，能够无缝融入这些环境的精准参考级监听方案需求也日益凸显。如今，全新的 9402A 与现有的 9401A 相辅相成，使真力智能主动式监听系统能够部署于 Dante、Ravenna 或 AES67 网络之中，为行业带来更加强大、灵活且具备高度扩展能力的专业监听解决方案。”

了解更多信息，请前往 www.genelec.com
 

关于真力

Genelec 真力成立于 1978 年，是全球领先的主动式音箱系统设计与制造商，产品被广泛应用于专业录音棚、视听集成以及家庭欣赏等领域。凭借对研发始终如一的投入与坚持，真力所有解决方案均能够提供真实精准的声音还原、卓越的可靠性，以及对各类声学环境的高度适应性。所有真力产品均于芬兰 Iisalmi 以可持续方式制造。真力技术代表着对高品质声音重现的长期可靠投资。
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