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Communiqué de Presse
 
La nouvelle unité de gestion de système Genelec 9402A offre un monitoring professionnel compatible Dante 

Iisalmi, Finlande, Juin 2026…… Genelec enrichit son écosystème de monitoring UNIO avec le lancement de la nouvelle unité de gestion de système 9402A pour la transmission audio sur IP. Compatible Dante et AES67, le 9402A est compatible avec la gamme Smart Active Monitors and Subwoofers Genelec, et complète le modèle 9401A existant, déjà compatible avec les protocoles Ravenna, ST2110 et AES67. Compatible avec tous les formats, de la stéréo au 9.1.6, le 9402A renforce l'engagement de Genelec envers l'audio en réseau et permet aux professionnels du son de créer des solutions de monitoring encore plus flexibles, évolutives et pérennes.

Assurant une transition essentielle entre les flux de signaux AES/EBU traditionnels et les infrastructures AoIP entièrement en réseau, le 9402A prend en charge jusqu'à 16 canaux audio numériques via un connecteur DB25. Grâce à ses sorties AES/EBU dédiées supplémentaires sur XLR pour l'intégration d'un subwoofer et le monitoring stéréo auxiliaire, le 9402A permet un routage et un monitoring flexible via des enceintes en salle et des casques professionnels, permettant ainsi aux utilisateurs de passer de l'un à l'autre sans interruption de leur flux de travail. Le 9402A prend en charge l'audio haute résolution avec des fréquences d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz et des profondeurs de bits jusqu'à 32 bits, entièrement en numérique, garantissant ainsi une qualité optimale lors de la conversion.

Grâce à son intégration précise avec le logiciel Genelec Loudspeaker Manager (GLM), le 9402A permet un calibrage complet du système, incluant l'alignement du subwoofer et la gestion des basses. La sortie subwoofer permet de chaîner facilement d'autres subwoofers Smart Active pour augmenter le niveau de pression acoustique (SPL) dans les basses fréquences. La capacité en canaux peut être rapidement étendue avec des 9402A supplémentaires, assurant ainsi la compatibilité avec le format 22.2 et autres formats immersifs utilisant un grand nombre de canaux.

Le 9402A offre un fonctionnement Gigabit Ethernet à faible latence et prend en charge la connectivité réseau redondante de qualité broadcast, ainsi que l'intégration de systèmes de contrôle de streaming modernes. Il garantit ainsi des performances professionnelles même dans les environnements critiques les plus exigeants. La sécurité des données est renforcée par le chiffrement Dante Media, qui utilise un transport audio robuste protégé par une clé AES 256 bits vers le 9402A, et prend en charge les politiques de sécurité gérées de manière centralisée. Le transport audio entre les formats AoIP et AES/EBU s'effectue grâce aux technologies OSI de niveau 3 à faible latence, permettant le routage sur des sous-réseaux IP, voire entre bâtiments ou sur des réseaux étendus, pour une portée et une évolutivité accrues.

Conçu pour offrir des décennies de service fiable et fabriqué selon les normes environnementales les plus strictes dans l'usine Genelec d'Iisalmi, en Finlande, le format compact 1U du 9402A permet une intégration aisée dans tout studio ou baie de diffusion. Son efficacité énergétique est optimisée par la technologie exclusive Intelligent Signal Sensing (ISS) de Genelec, qui minimise la consommation d'énergie en période d'inactivité. Compatible avec les réseaux à câble unique, le 9402A simplifie également la gestion des installations et réduit les besoins et les coûts de câblage, contribuant ainsi à une démarche de développement durable.

« Alors que les studios, les installations de diffusion et les salles de spectacle adoptent rapidement des flux de signaux audio IP fiables et de haute qualité, le besoin d'un monitoring de référence précis, parfaitement intégrable à ces environnements, se fait sentir », commente Siamäk Naghian, directeur général de Genelec. « Avec le nouveau modèle 9402A qui complète notre modèle 9401A existant, les systèmes de monitoring actif intelligent Genelec peuvent désormais être déployés sur les réseaux Dante, Ravenna ou AES67, offrant ainsi les solutions de monitoring les plus performantes, flexibles et évolutives du marché.»

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.genelec.com 
 
 
***FIN***

À propos de Genelec 

Fondée en 1978, Genelec est le leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes d'enceintes actives pour les studios professionnels, les installations audiovisuelles et les applications résidentielles. Grâce à un engagement sans égal en matière de recherche et développement, toutes les solutions Genelec offrent une reproduction sonore fidèle, une fiabilité exceptionnelle et une grande adaptabilité à leur environnement acoustique. Fabriquée de manière durable à Iisalmi, en Finlande, la technologie Genelec représente un investissement sûr et pérenne pour une reproduction audio de haute qualité.
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