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Pressemitteilung
 
Das neue Genelec 9402A Interface bietet professionelles Monitoring über Dante


Iisalmi, Finnland, Juni 2026……Genelec hat sein UNIO Monitoring Ecosystem mit der Vorstellung des neuen Systemmanagement-Interfaces 9402A für Audio-over-IP-Netzwerke weiter ausgebaut. Das 9402A bietet Dante- und AES67-Kompatibilität für Genelecs Smart Active Monitore und Subwoofer und ist die Alternative zum Modell 9401A, das bereits die Protokolle Ravenna, ST2110 und AES67 unterstützt. Das 9402A ist mit allen Formaten von Stereo bis 9.1.6 kompatibel und unterstreicht Genelecs Engagement für vernetztes Audio. Es ermöglicht Audio-Profis, noch flexiblere, skalierbarere und zukunftssichere Monitoring-Lösungen zu schaffen.

Als wichtige Schnittstelle zwischen herkömmlichen AES/EBU-Signalwegen und vollständig vernetzten AoIP-Infrastrukturen unterstützt das 9402A bis zu 16 digitale Audiokanäle über einen DB25-Anschluss. Mit zusätzlichen dedizierten AES/EBU-Ausgängen über XLR für die Subwoofer-Integration und das zusätzliche Stereo-Monitoring ermöglicht das 9402A ein flexibles Routing und Monitoring über Lautsprecher und professionelle Kopfhörer, sodass Anwender nahtlos zwischen beiden wechseln können, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen. Das 9402A unterstützt hochauflösendes Audio mit Abtastraten von bis zu 192 kHz und Bit-Tiefen von bis zu 32 Bit vollständig im digitalen Bereich, wodurch sichergestellt wird, dass beim Konvertierungsprozess keine Qualitätseinbußen entstehen.

Dank der engen Integration mit der Genelec Loudspeaker Manager (GLM)-Software ermöglicht das 9402A eine vollständige Systemkalibrierung, einschließlich der Subwoofer-Anpassung und der Konfiguration für das Bassmanagement. Über den Subwoofer-Ausgang lassen sich Smart Active Subwoofer einfach in Reihe schalten, um die SPL-Leistung im Tieftonbereich zu erhöhen. Die Kanalanzahl kann durch Hinzufügen weiterer 9402A-Geräte einfach erweitert werden, um Kompatibilität mit 22.2 und anderen immersiven Formaten mit hoher Kanalanzahl zu gewährleisten.

Das 9402A ermöglicht einen Gigabit-Ethernet-Betrieb mit geringer Latenz und unterstützt redundante Netzwerkverbindungen in Broadcast-Qualität sowie die Integration moderner Streaming-Steuerungsfunktionen – und liefert damit professionelle Leistung selbst in den anspruchsvollsten, hochkritischen Einsatzumgebungen. Zusätzliche Datensicherheit wird durch Dante Media Encryption gewährleistet, das einen robusten, durch einen 256-Bit-AES-Schlüssel geschützten Audio-Transport zum 9402A nutzt und die Unterstützung zentral verwalteter Sicherheitsrichtlinien bietet. Die Audioübertragung zwischen AoIP- und AES/EBU-Formaten erfolgt über OSI-Layer-3-Technologien mit geringer Latenz, was das Routing über IP-Subnetze hinweg und sogar zwischen Gebäuden oder in Wide-Area-Netzwerken ermöglicht und so für noch größere Reichweite und Skalierbarkeit sorgt.


Das 9402A wurde für jahrzehntelangen zuverlässigen Betrieb konzipiert und wird im Genelec-Werk in Iisalmi, Finnland, nach höchsten Umweltstandards gefertigt. Dank seines kompakten 1U-Rack-Formats lässt es sich problemlos in jedes Studio- oder Sende-Rack integrieren. Sein energieeffizientes Design wird durch den Einsatz der von Genelec entwickelten Intelligent Signal Sensing (ISS)-Technologie weiter optimiert, die den Stromverbrauch im Ruhezustand minimiert. Die Ein-Kabel-Netzwerklösung senkt den Verkabelungsaufwand und die Kosten – für maximale Effizienz und Nachhaltigkeit. 

„Da Studios, Sendeanstalten und Live-Veranstaltungsorte zunehmend auf zuverlässige, hochwertige IP-basierte Audiolösungen umsteigen, besteht ein klarer Bedarf an präzisen Referenzmonitoren, die sich nahtlos in diese Umgebungen integrieren lassen“, kommentiert Siamäk Naghian, Geschäftsführer von Genelec. „Mit dem neuen Modell 9402A gibt es die perfekte Ergänzung für unser bestehendes Modell 9401A. So können die Smart Active Monitoring-Systeme von Genelec nun in Dante-, Ravenna- oder AES67-Netzwerken eingesetzt werden – und sind damit die leistungsstärksten, flexibelsten und am besten skalierbaren Monitoring-Lösungen der Branche.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.genelec.de
 
 
***ENDE***


Über Genelec

Genelec wurde 1978 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von aktiven Lautsprechersystemen für professionelle Studios, audiovisuelle Installationen und private Anwendungen. Mit großem Engagement für Forschung und Entwicklung bieten alle Lösungen von Genelec eine originalgetreue Klangwiedergabe, außergewöhnliche Zuverlässigkeit und die Fähigkeit, sich an ihre akustische Umgebung anzupassen. Genelec entwickelt und fertigt nachhaltig in Iisalmi, Finnland, und die Produkte stellen eine sichere langfristige Investition in eine hervorragende Audiowiedergabe dar.


Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Gaurav Narula, Genelec
E-Mail: gaurav.narula@genelec.com
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