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Lehdistötiedote  
 
Uusi Genelec 9402A -järjestelmänhallintalaite tuo Dante-yhteensopivuuden äänentarkkailujärjestelmiin
 
Iisalmi, kesäkuussa 2026… Genelec laajentaa äänentarkkailun UNIO-ekosysteemiään ja tuo markkinoille 9402A audio-over-IP-järjestelmänhallintalaitteen. 9402A tukee Dante- ja AES67- protokollien käyttöä Genelecin Smart Active Monitoring -sarjan kaiuttimien ja subwoofereiden kanssa ja laajentaa näin aiemman 9401A-hallintalaitteen Ravenna-, ST2110- ja AES67-protokolien tukea. Stereosta 9.1.6-ääneen soveltuva 9402A vahvistaa Genelecin sitoutumista tietoverkkopohjaisen äänensiirron ratkaisuihin ja auttaa äänialan ammattilaisia luomaan joustavasti skaalautuvia ratkaisuja tulevaisuuden vaatimukset täyttävien äänentarkkailun järjestelmien toteuttamiseen.

9402A muodostaa sillan perinteisen AES/EBU-signaalitien ja verkkoteknologiaa käyttävän AoIP-infrastukstuurin välille. 9402A-sovittimen kuudentoista digitaaliaudiokanavan liityntä on tarjolla DB25-liittimessä ja sitä täydentävät XLR-liittimillä AES/EBU-lähtö subwooferien yhdistämiseen ja stereosignaalilähtö lisämonitorointia varten. 9402A mahdollistaa kaiutinpohjaisen äänentarkkailun ja ammattilaadun kuulokkeiden hyödyntämisen joustavasti ja saumattomasti osana työnkulkua. 9402A tukee korkean resoluution digitaalisia ääniformaatteja 192 kHz näytetaajuuteen ja 32 bitin sananpituuteen asti, jolloin vältetään äänen laadun aleneminen.

Genelec Loudspeaker Manager (GLM) -ohjelmiston kanssa 9402A auttaa kalibroimaan kaiutinjärjestelmän, subwooferin vaihe- ja tasosovituksen, sekä toteuttaa järjestelmän bassonhallinnan. Subwoofer-lähdön avulla SAM-subwoofereita voidaan ketjuttaa matalien taajuuksien äänentuottokyvyn kasvattamiseksi. Kanavamäärää voidaan laajentaa nopeasti käyttämällä useita 9402A-laitteita, mikä mahdollistaa 22.2-järjestelmän ja muiden suuren kanavamäärän immersiivisten formaattien toteuttamisen.

9402A käyttää nopeaa broadcast-tason redundanttia Gigabit Ethernet -verkkoliitäntää ja tukee moderneja striimien hallintamenetelmiä, mikä takaa luotettavuuden vaativimmissakin toimintakriittisissä käytöissä. Tietoturvaa tehostaa Dante Media Encryption, jolloin vahva 256 bitin avain suojaa äänen siirtoa 9402A:han. 9402A tukee myös keskitetysti hallittujen turvallisuuskäytäntöjen hyödyntämistä. AoIP-ääni siirtyy tietoverkossa käyttäen alhaisen latenssin OSI Layer 3 -teknologioita, mikä mahdollistaa striimien reitityksen IP subnettien yli, rakennusten välillä ja wide area network -runkoverkoissa.

Vuosikymmenten luotettavaa käyttöä varten suunniteltu 9402A rakennetaan tiukimpien ympäristövaatimusten mukaisesti Genelecin tehtaalla Iisalmessa. Sen kompakti 1U-kokoinen räkkiasennuskotelo on helppo asentaa studioon tai laitekaappiin. Energiatehokasta toteutusta tukee Genelecin Intelligent Signal Sensing (ISS) -teknologia, joka pienentää laitteen tehonkulutuksen erittäin vähäiseksi silloin, kun laite on lepotilassa. Yhden verkkokaapelin avulla suuren kanavamäärän siirtävä 9402A helpottaa järjestelmäsuunnittelua, alentaa kaapeloinnin määrää ja kustannuksia – ja tämä tukee ympäristön kannalta kestävää kehitystä. 

”Kun studiot, yleisradiotoiminnan yksiköt ja esiintymispaikat yhä kiihtyvään tahtiin siirtyvät käyttämään luotettavaa ja laadukasta IP-tietoverkkopohjaista audiosignaalin siirtoa, on selkeä tarve rakentaa korkealaatuista, kyvykästä äänentarkkailua, joka integroituu saumattomasti näihin ympäristöihin”, kertoo Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian. ”Uusi 9402A yhdessä aikaisemman 9401A:n kanssa mahdollistaa Genelecin SAM- tarkkaamokaiutinjärjestelmän käyttämisen kaikissa Dante-, Ravenna- ja AES67-verkoissa, ja näin on syntynyt alan tehokkain, joustavin ja skaalautuvin äänentarkkailuratkaisu.”
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***LOPPU***

Genelec 

Vuonna 1978 perustettu Genelec on globaali aktiivikaiutinjärjestelmien suunnittelun ja valmistuksen markkinajohtaja ammattistudioiden, audiovisuaalisten asennusten ja kotiäänentoiston sovelluksissa. Korkean tutkimus- ja tuotekehityspanostuksen ansiosta Genelec-ratkaisut tarjoavat todenmukaisen äänentoiston, erinomaisen luotettavuuden sekä tuovat kaiuttimille kyvyn mukautua akustiseen ympäristöönsä. Iisalmessa kestävästi valmistettu Genelec-teknologia edustaa turvallista pitkän aikavälin investointia ensiluokkaiseen äänentoistoon.

Lehdistötiedotus: 

Gaurav Narula, Genelec
Email: gaurav.narula@genelec.com

image1.jpeg




