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Modification de sécurité importante sur le guidon Croozer 2016 
Questions / Réponses 

 
 
 
Pourquoi y a-t-il une modification de sécurité ? 
 
Chez Croozer, le contrôle permanent de nos produits quant à leur fonctionnement et à la sécurité est une 
priorité absolue. 
C'est pourquoi, afin d'accroître la sécurité, nous considérons qu'il est nécessaire d'équiper tous les 
modèles 2016 de Croozer Kid Plus, Croozer Kid et les guidons à éclairage intégré dotés du système Click 
& Crooz® d'une sangle de sécurité supplémentaire au niveau du guidon. 
  
S'il advenait par exemple que, par inadvertance, le guidon ne soit pas parfaitement verrouillé, la sangle 
de sécurité supplémentaire rendrait impossible la désolidarisation du guidon et de la remorque. La sangle 
de sécurité remplit une fonction similaire à celle qui sécurise la connexion de l'attelage. Elle vient 
désormais compléter de façon permanente les mesures destinées à améliorer la sécurité.  
 
Pouquoi cette sangle supplémentaire 
Quatre utilisateurs ont rapporté que le guidon s'était détaché de la remorque lors de la marche sur terrain 
en pente. Dans tous ces cas, la remorque a pu être stoppée immédiatement et aucun dommage ni 
blessure n'est survenu. 
 
 
Quels modèles de remorque nécessitent-ils une modification de sécurité ? 
 
Tous les Croozer Kid et Croozer Kid Plus de l'année 
modèle 2016 dotés de la fonctionnalité Click & Crooz®. 
 
 
 
      

 

 

 
 
Cela concerne-t-il également le guidon que j'ai acheté comme accessoire avec l'éclairage ? 
 
Oui, les guidons à éclairage intégré dotés du système Click & Crooz® 
doivent être équipés de la sangle de sécurité supplémentaire. 

Kid Plus 2016 Kid 2016 

Guidon à 
éclairage 
intégré 2016 
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De quoi le kit de modification de sécurité est-il composé ? 
 
Le kit de modification de sécurité se compose d'une sangle de sécurité et d'instructions de montage.   

 
 
 
 
 
 

 
Comment recevoir le kit de modification de sécurité ? 
 
Rendez-vous sur la page fr.croozer.com/safety-upgrade-user 
 
 
L'installation de la sangle de sécurité doit-elle être effectuée par le revendeur ou bien puis-je y procéder 
par mes propres moyens ? 
 
Il ne faut que quelques secondes pour la fixer, de même qu'il est très aisé de l'attacher à la remorque. 
Aucun n'outil n'est nécessaire. Pour vous aider au montage, vous pouvez consulter nos tutoriels vidéo : 
fr.croozer.com/safety-upgrade-user 
 
 
Où dois-je fixer la sangle sur le guidon d'un Kid Plus ou d'un Kid? 
 
La sangle de sécurité se fixe sur le côté en formant une boucle autour du guidon. Les boucles rapides se 
fixent dans l'un des passants du rabat arrière prévus pour attacher un feu arrière sur accus. Cela nous 
permet d'exclure que le guidon ne se désolidarise de la remorque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que faire si mon guidon ne s'enclenche pas complètement ?  
 
Rendez-vous sur la page fr.croozer.com/safety-upgrade-user 

Sangle de sécurité montée 
sur le Kid 2016 
 

Sangle de sécurité montée 
sur le Kid Plus 2016 
 


