
STAIRCLIMBER

SCL 835

Console compatible Console P31

CARACTÉRISTIQUES
Couleurs du cadre Black Pearl ou Storm Grey
Active Status Light 0 à 91 cm
Dynamic Step Control™ •
Dimensions des marches (P x l) 20
Hauteur du plateau de course 16,5 cm
Plage de fréquence de pas 20 à 165 pas/minute (FPM) 
Auto Stop™ •
Nombre max. de programmes d’entraînement 10
Mesures électroniques 9
Fonctionnalités de divertissement PVS en option
Chargeur d’appareil mobile •

Suivi de la fréquence cardiaque*
Contrôle tactile de la fréquence cardiaque

Lecture télémétrique de la fréquence cardiaque
Temps max. d’entraînement 120 minutes
Temps max. de pause 300 secondes
Dimensions (L x l x H) 203 x 89 x 186 cm 
Hauteur du produit avec PVS 211 cm
Poids du produit 191 kg
Alimentation Requise
Gestion des câbles Facultatif

•	 Standard - Non proposé

*	� Les fonctions de fréquence cardiaque servent uniquement de référence. Elles peuvent ne pas être exactes pour tous les utilisateurs ou à chaque vitesse et ne sont pas destinées à être 
utilisées comme dispositif médical. 
�Le fait de tenir le capteur tactile de fréquence cardiaque durant les entraînements à une haute intensité peut également diminuer la précision du relevé de fréquence cardiaque et n’est 
pas recommandé. 
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PRÉSENTATION DES CONSOLES

CONSOLE P82 CONSOLE P62 CONSOLE P31

Gammes cardio compatibles 880, 780 et 680 860, 760 et 660 830, 730 et 630
Type d’affichage Écran tactile LCD 15 pouces Écran tactile LCD 10 pouces Affichage LED perfectionné
Système d’exploitation Preva® • • Facultatif
Commandes de machine • • •
Pavé numérique Écran tactile Écran tactile •
Sélection d’unités Système métrique ou système américain Système métrique ou système américain Système métrique ou système américain
Chargeur d’appareil mobile • • •
Langues Anglais, danois, néerlandais, français, finnois, 

allemand, italien, japonais, coréen, norvégien, 
polonais, portugais, russe, chinois simplifié, 
espagnol, suédois, chinois traditionnel, turc

Anglais, danois, néerlandais, français, finnois, 
allemand, italien, japonais, coréen, norvégien, 
polonais, portugais, russe, chinois simplifié, 
espagnol, suédois, chinois traditionnel, turc

Anglais, français, allemand, japonais,  
espagnol

POSSIBILITÉS RÉSEAU

Wi-Fi Fonctionnement à antennes multiples 802.11 
a/b/g/n, 2,4 GHz MIMO et 5 GHz

Fonctionnement à antennes multiples 802.11 
a/b/g/n, 2,4 GHz MIMO et 5 GHz -

Ethernet 10/100/1000 Base-T 10/100/1000 Base-T -
RFID / NFC Modes ISO/ISEC 14443A MIFARE, 

NFC P2P et R/W
Modes ISO/ISEC 14443A MIFARE, 

NFC P2P et R/W -

Chargeur d’appareil mobile - - •

OPTIONS

Connecteur pour montre connectée pour 
l’Apple Watch® Facultatif - -

Support de lecture • • •
Personal Viewing System Intégré Intégré Facultatif
Récepteur audio sans fil - - Facultatif

•  Standard - Non proposé

Apple Watch est une marque commerciale d’Apple Inc. déposée aux États-Unis ainsi que dans d’autres pays et régions du monde.
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