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Ergdnzung zur brandschutztechnischen Beurteilung/Priifbestitigung,
Aktennummer: 00015353

Brandversuche entsprechend EN 1634, Teil 1, ein- und zweifliigeligen Holz- und
Aluminium-Rohrrahmendrehtiiren und montiertem Drehfliigeltiirantrieben der Firma
DORMA Austria GmbH

(Typenbezeichnung: ,ED 100, ,ED 200“, ,ED 200 SFR", ,ED 250 ESR")

Auf Grund der in den Prifstellen Warrington Fire Research Centre Ltd., MPA NRW und
MPA Braunschweig durchgefuhrten Brandpriifungen wird bestatigt, dass oben angefiihrte
Drehtirantriebe mit der Typenbezeichnung ,ED 100“, ,ED 200“, ,ED 200 SFR*, ,ED 250
ESR" der Firma DORMA Austria GmbH, Pebering Strass 22, A-5301 Eugendorf die
Prufanforderungen entsprechend EN 1634, Teil 1, erfullen.

Gepriifte Tiirelemente

ED 100

Einflugelige Holzdrehtir mit einer Turblattdicke von 53 mm und einer Turblattabmessung
von 928 x 2038 mm (B x H)

Die Brandbelastung erfolgte sowohl von der Band- als auch von der Gegenbandseite tiber
einen Zeitraum von 62 Minuten.

Prufbericht: Warrington Test Report No. 178808
Ausgabedatum: 02.03.2009

ED 200

Einflugelige Holzdrehtir, mit einer Tirblattdicke von 52 mm und einer Turblattabmessung
von 1010 x 2080 mm (B x H)

Die Brandbelastung erfolgte sowohl von der Band- als auch von der Gegenbandseite Uber
einen Zeitraum von 66 Minuten.

Prufbericht: Warrington Test Report No. 136878
Ausgabedatum: 25.02.2004

ZWEIGSTELLEN:

A-1300 WIEN FLUGHAFEN, OFFICE PARK |, TOP B02, TELEFON: 01/22787330, FAX: 01/22787200

A-5020 SALZBURG, GINZKEYPLATZ 10/1, TELEFON: 0662/624222, FAX: 0662/624222-22

A-8100 VOLKERMARKT, GRIFFNERSTR. 6, TELEFON: 04232/37026, FAX: 04232/37026-22 L'F OUSTTOI b
A-6020 INNSBRUCK, GRABENWEG 68, TELEFON: 0512/345509-0, FAX: 0512/345509-20 d

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu



IBS - Institut fiir Brandschutztechnik und  Prifbestatigung/Beurteilung Nr.: 00015353, Erg1

= == == Sjcherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. Datum: 25.04.2016
== A.4021 Linz, PetzoldstraBe 45, Postfach 27 Seite 2 von 3
Akkreditierte Prif-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle Auftraggeber: DORMA

ED 200 SFR

Zweifligelige Aluminiumrohrrahmendrehtir aus dem Schuco-Profil ,Firestop I T90%, mit
einer TUrblattdicke von 105 mm und einem Durchgangsmalf3 von 2410 x 2493 mm (B x H)

Die Brandbelastung erfolgte von der Gegenbandseite (ber einen Zeitraum von
107 Minuten.

Prlfbericht: Nr. 3369/6744-St
Ausgabedatum: 28.06.2004

ED 250 ESR
Zweiflligelige Aluminiumrohrrahmendrehtlr aus dem Schuco-Profil ,Firestop 1l T90*

Die Brandbelastung erfolgte von der Bandseite Uber einen Zeitraum von 93 Minuten.
Prafbericht: MPA NRW Nr.: 210005557
Ausgabedatum: 12.01.2011

Drehfliigeltiirantriebe

Gemaf den Angaben des Herstellers, Drehfllgeltiirantriebe ,ED 100% ,ED 200 und ,ED
250“ (elektromechanische Drehflligeltiirantriebe mit Scherengestdnge fir Kopfmontage
auf der SchlieBseite von einfliigeligen Tlren bzw. mit Gleitschiene flr Kopfmontage auf
der Offnungsseite von einfligeligen Tlren bzw. in drickender Ausflhrung auf der
Bandgegenseite), wie in den Beilagen des Grunddokumentes vom 27.09.2013 und den
Zeichnungsbeilagen beschrieben.

Die Brandversuche wurden entsprechend den Prifanforderungen der EN 1634, Teil 1
durchgefiihrt. Durch die Montage der angeflhrten Drehfligelturantriebe konnten keine
brandschutztechnischen Nachteile wahrend der jeweiligen Brandbelastungszeiten
festgestellt werden. Es kann somit bestétigt werden, dass die oben genannten
Drehfligeltirantriebe fiir die Verwendung an Feuerschutztliren geeignet sind.

Fur den Einbau des Drehfligeltirantriebes in Feuerschutztiiren bendtigt der Tlrhersteller
eine Freigabe einer akkreditierten Prifstelle. Hierzu kénnen gegebenenfalls ergdnzende
Prifungen geman EN 1634, Teil 1 und/oder EN 1634, Teil 2, erforderlich sein.
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Brandschutztechnische Beurteilung

Die elektromechanischen Drehfliigelantriebe DORMA ,ED 100% ,ED 200“ und ,ED 250"
dirfen an zweiflligeligen Tlren in Verbindung mit nach DIN EN 1158 gepriften und
zertifizierten rein mechanischen Schlie3folgereglern (SFR, ESR) verwendet werden.

Geltungsdauer:

Dieses Dokument stellt eine Erganzung zur Beurteilung Nr. 00015353 vom 27.09.2013 dar
und besitzt gemeinsam mit dem Ursprungsdokument eine Giiltigkeit bis 27. September
2018. Nach Ablauf dieser Frist kann um Verlangerung der Geltungsdauer angesucht
werden, sofern sich die Anforderungen dem Stand der Technik folgend nicht vorzeitig
andern.

IBS — INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK
UND SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Priif-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

i

DI (FH) Ulrich STOCKL, MSc
Techniker

{

Dipl.-Ing. (FH) Markus EICHHORN-GRUBER, MBA
Bereichsleiter der Prifstelle

Beilagen:
Zusatzliche Konstruktionszeichnungen (3 Seiten)
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