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BRANDSCHUTZTECHNISCHE BEURTEILUNG

Datum: 13. Juli 2009
Aktennummer: 08110303
Sachbearbeiter: Ing. Ch. KAISER / ko

DW. 854
Beurteilungsgegenstand: elektrische Schiebetiirantriebe DORMA ES 200
Geforderte Eignung: SelbstschlieReinrichtung fur geprifte Brandschutz-
schiebetore und -tiren
Priifungsgrundlagen: QNORM B 3800, Teil 2 und Teil 3
ONORM B 3852
Auftraggeber: DORMA AKS Automatic GmbH.
Pebering Strass 22
5301 Eugendorf
Auftragsdatum: 5. Dezember 2008
Ausfiihrender: Ing. Ch. KAISER
Geltungsdauer: Die Geltungsdauer der vorliegenden Beurteilung ist

befristet und endet am 13. Juli 2011.

Der Geltungsumfang erstreckt sich nur auf die be-
schriebene Konstruktion.

Das Beurteilungsschreiben umfasst 6 Seiten.
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Beurteilung Nr. 08110303 ,Schiebettirantrieb DORMA ES 200" — DORMA

Unterlagen:
Auftrag vom 5. Dezember 2008

Abnahmeprotokoll von Begehung bei Firma DORMA AKS am 24. Februar 2009

Prifbericht nach EN 1634-1 der EMPA Priifbericht NR. 449 834 / 10 vom 24.2.2009

1

Produktunterlagen Schiebetiirantriecb DORMA ES 200

Beurteilungsqrundlagen:

ONORM B 3800, Teil 2:
,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Bauteile: Begriffsbestimmungen, Anforde-

rungen, Prifungen®
Ausgabe: 01. Marz 1997 (zuriickgezogen am: 01. Janner 2004)

ONORM B 3800, Teil 3:
,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Sonderbauteile: Begriffsbestimmungen,

Anforderungen, Priifungen®
Ausgabe: 01. Dezember 1995 (zuriickgezogen am: 01. Jénner 2004)

ONORM B 3852:
,Brandschutztore: Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe- und Faltttiren und —tore*

Ausgabe: 01. Janner 1987 (zurlickgezogen am: 01. August 1997)

ONORM B 3852:

"Feuerschutzabschliisse — Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe- sowie Falttiren und -
tore — Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung"

Ausgabe: 01. Mai 2006

Allgemeines:

Mangels einer eigenen ONORM fir Brandschutz-Schiebetilrsteuerungen und deren
Prufung ersucht die Firma DORMA AKS Automatic GmbH auf Grundlage der in diesem
Antrag angefiihrten Bestimmungen um Begutachtung des Antriebs und dem Prifinstitut
mit weiteren detaillierten Unterlagen vorgestellten Steuerung sowie um den Nachweis zur
Verwendung dieser Steuerung an gepriiften Antrieben fur Brandschutzschiebetiiren und

—tore.

K:\produkte\bauteile\beschlaege\dorma\steuerung-schiebetorantrieb-es200_beu_08110303.00C



N

(= )

Seite 3von 6

]

—

(—
7
Beurteilung Nr. 08110303  Schiebetiirantrieb DORMA ES 200 - DORMA

Zur Erfullung des allgemeinen Schutzziels ist aus brandschutztechnischer Sicht ein
SchlieRen einer Brandschutzschiebetir die hochste Notwendigkeit. Um die nachweisliche
Eignung der Brandschutztor-/tirkonstruktionen in Verbindung mit nachfolgend beschrie-
bener Steuerung zu bestétigen, ist folgende Beurteilung notwendig.

Zu diesem Zweck wurde im Zuge einer Abnahme am 24. Februar 2009 bei der Firma

DORMA AKS Automatic GmbH, Pebering Strass 22, A-5301 Eugendorf ein mit dem oben
genannten Antrieb ausgestattete zweiflligelige Schiebtir einer Uberprifung unterzogen.

Konstruktions- und Funktionsbeschreibung:

Gegenstand: Schiebetiirantrieb DORMA ES 200 aufgebaut an einer zweifligeligen
Mustertir
Hersteller: DORMA AKS Automatik GmbH.

Die genaue Funktionsbeschreibung ist der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Der Schiebetiirantrieb Dorma ES 200 besteht aus der Antriebseinheit, der Steuerung, dem
integrierten Akkupaket, der zuséatzlichen Verriegelung und einer externen USV-Anlage.
Zusatzlich wurde ein Relais aufgebaut, um einen Brandalarm einer Brandmeldeanlage
simulieren zu kénnen.

Versuchsablauf:

Mangels einer eigenen Vorschrift (Norm, Richtlinie oder dergleichen) wurden seitens des
IBS folgende Funktionen (Betriebszusténde) tberpriift und beurteilt:

1. Dauertest:

Ein Funktionsversuch mit dem Antrieb und dem Schiebetor gemaR EN 1191 wurde nicht
durchgefiihrt. Diese Beurteilung ersetzt nicht diesen Nachweis.

2. Brandalarm:

Der Antrieb schlieRt und verriegelt bei Brandalarm in jeder Position automatisch. Diese
Anforderung wurde simuliert und erfullt. Die Lichtschranken bzw. die Radarbewegungs-
melder werden deaktiviert. Bei Hindernissen im SchlieBbereich stoppt der Antrieb durch
die Kraftbegrenzung und versucht erneut die SchlieBbewegung auszufihren.

K:\produkte\bauteile\beschlaege\dorma\steuerung-schiebetorantrieb-es200_beu_0811 0303.DOC
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Beurteilung Nr. 08110303 ,Schiebetiirantricb DORMA ES 200" - DORMA

3. Stromausfall:

Bei Stromausfall der Netzversorgung ist die Versorgung durch die externe USV gesichert.
Die Funktionsweise des Antriebs bleibt unverandert aufrecht.
Zuséatzlich zur externen USV ist ein interner Akku vorhanden.

4. Brandalarm und Stromausfall:

Der Antrieb schlieBt und verriegelt bei Brandalarm in jeder Position automatisch. Diese
Anforderung wurde simuliert und erfillt. Die Lichtschranken bzw. die Radarbewegungs-
melder werden deaktiviert. Bei Hindernissen im SchlieBbereich stoppt der Antrieb durch
die Kraftbegrenzung und versucht erneut die SchlieRbewegung auszufihren.

Selbstschliefung:

Die Ausldésung der TorschlieBung im Brandfall erfolgt nur tber geeignete Brandrauch-
meldesysteme.

Unterbrechung der Netzenergieenergie:

Wegen der speziellen Verwendung des Antriebes im Zusammenhang mit Brandschutz-
abschlissen ist als Sicherheitseinrichtung fur die Unterbrechung der Antriebsenergie
(Netzausfall) eine im Antrieb integrierte Notstrombatterie sowie eine USV vorgesehen,
welche die Antriebsfunktionen mit allen geforderten Sicherheiten auch nach Ausfall der
primaren Energiequelle weiter sicherstelit.

Die im Antrieb integrierte Notstrombatterie wird geladen und tUberwacht. Bei Abfallen der
Akkukapazitat unter 19 V/DC wird die letzte SchlieBbewegung durchgefiihrt und die Ver-
riegelung ausgefihrt.

Sicherheitseinrichtungen:

Im Falle eines Brandalarms wird der Lichtschranken oder der Radarbewegungsmelder
abgeschaltet und die SchlieBbewegung eingeleitet. Die Kraftbegrenzung des Antriebs
bleibt jedoch aufrecht.

Die Sicherheiten sind also auch in diesem Fall im erforderlichen Mindestumfang gegeben.
Die Vorrangigkeit der SchlieRbewegung beim Brandalarm ist durch Punkt 5.4 der ONORM
B 3852 fiir Brandschutztore gegeben.

K:\produkte\bauleile\beschlaege\dormalsteuerung-schiebetorantrieb-es200_beu_081 10303.DOC
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Beurteilung Nr. 08110303 ,Schiebeturantriecb DORMA ES 200" — DORMA

Offnung bei Brandalarm:

Wegen der Bestimmungen der ONORM B 3852 éffnen die Tore im Notfall nicht selbst-
tatig. Eine Offnung im Brandfall kann mit einem Taster mit einem Wischerrelais vorgese-
hen werden. Nach Betatigung des Tasters erfolgt eine Offnung der Schiebetir, welche
jedoch unmittelbar nach dem Offnungsvorgang wieder schlief3t.

Inbetriebnahme:

Die erste Inbetriebnahme des Torantriebes kann nur von einem speziell geschulten Fach-
personal vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang sollte, um die Funktionsféhig-
keit zu gewdhrleisten, ein entsprechender Wartungsvertrag mit dem Tor- bzw.
Steuerungshersteller abgeschlossen werden.

Brandschutztechnische Beurteilung:

Auf Grund der durchgefuhrten Funktionsversuche mit vorliegendem Brandschutzschiebe-
turantrieb ist dieser als SchlieReinrichtung gemal ONORM B 3852 grundsétzlich geeignet.

Aus brandschutztechnischer Sicht wird mit der oben beschriebenen Steuerung in Ver-
bindung mit einem automatischen Antrieb die Forderung einer automatischen selbststan-
digen SchlieRung erfilllt. Die Komponenten sind daher geeignet in Verbindung mit ge-
priften Feuerschutzhub- und —schiebetoren einen normativen Feuerschutzabschuss zu
bilden.

Die Antriebe dirfen erst dann an Brandschutzschiebetiiren aufgebaut werden, wenn die
Eignung durch den Turhersteller in Verbindung mit der Gesamtkonstruktion nachgewiesen
wurde. Dazu kénnen gegebenenfalls Priifungen nach ONORM EN 1634-1 erforderlich
sein.

K:\produkte\bauteile\beschlaege\dorma\steuerung-schiebetorantrieb-es200_beu_0811 0303.DOC

-]



Seite 6 von 6

1

i
|

Beurteilung Nr. 08110303 ,Schiebetiirantrieb DORMA ES 200 — DORMA

Die Geltungsdauer der vorliegenden Beurteilung gilt zwei Jahre nach Ausstellung dieser
Beurteilung, sofern sich die Priifanforderungen und der beschriebene Antrieb nicht veran-
dern.

IBS-INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Staatlich akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle
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Ing. Christian KAISER

Sachbearbeiter
Ing. Joset KRAML Dir.-Stv. Ing. Helmut PEHERSTORFER
Bereichsleiter der Prifstelle Zgichnungsberechtigter
Geschaftsfuhrer
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