
WelProof adalah cat pelapis anti bocor yang

memiliki sifat elastis, kedap air, dan anti alkali

serta sangat tahan terhadap serangan cuaca

yang ekstrim, sehingga sangat cocok untuk

digunakan pada permukaan tembok, beton,

asbes, galvanis / seng dan permukaan terakota.

WelProof memberikan sentuhan keindahan

pada tembok rumah Anda.

Bersihkan permukaan media dari debu, kotoran dan jamur.

Aduk dahulu WelProof sampai rata sebelum digunakan.

Untuk permukaan tembok, asbes, beton : gunakan satu lapis Welproof yang

diencerkan dengan 20% air bersih sebagai lapisan dasar. Setelah kering,

lanjutkan lapisan kedua gunakan WelProof dengan pengenceran 10%

atau tanpa pengenceran sampai ketebalan mencapai 25 micron.

Untuk permukaan galvanis / seng : gunakan dahulu Active Primer sebagai

lapisan dasar, setelah kering berikan WelProof tanpa pengenceran sampai

ketebalan mencapai 25 micron.

Untuk memperbaiki lubang bekas paku pada atap asbes, seng

atau galvanis, berikan membran polyester sebagai serat fiber dan

aplikasikan WelProof beberapa lapis untuk mencegah kebocoran.

CARA PENGGUNAAN :

DINDING

BALKON

ASBES

TALANG

KOLAM IKAN

DAK BETONATAP/WUWUNGAN

WELPROOF DAPAT
DIPAKAI UNTUK :

ODORLESS

ALKALI

ANTI ALKALI

ELASTOMERIC
PAINT

*WelProof juga dapat digunakan untuk cat dekoratif dalam dan luar ruangan.

Anti Bocor

P 001
TRANSPARANT

P 002
PUTIH

P 005
BUTTERNUT

P 019
YELLOW

P 013
LIME GREEN

P 014
BUG GREEN

P 026
AQUA MARINE

P 025
ATLANTIC BLUE

P 015
SEA BLUE

P 016
BLUE

P 017
PURPLE

P 017
EXOTIC PURPLE

P 009
BALI

P 020
ORANGE

P 021
PINK

P 022
RED

P 024
GEISHA

P 006
CREAM

P 011
COKLAT MUDA

P 007
MOCCA

P 008
COKLAT

P 023
CHOCOLATE

P 012
DOVE

P 003
ABU MUDA

P 004
ABU

P 010
BLACK

Warna-warna dalam katalog kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna aslinya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.

Untuk hasil aplikasi maksimal disarankan menggunakan roll.

WARNA
KHUSUS
HARGA
KHUSUS WK 0709

BRIGHT RED
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