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Email: info@keraplast. cerel . ors . . .
w&a.kgﬁa%%sfégp ast.ce Séilita juhend hilisema katseavamise/sulgemise ja hoolduse tarvis.

4 Suitsueemaldusluugid vdib paigaldada horisontaalselt voi vastavalt katuse kal-
: dele, maksimaalselt 1:3 kaldega. Luugi paigaldamisel kaldkatusele, tuleb ja-
| gida, et luugi hinged jaadksid harja suunas (vaata joonist vasakul)

Orivent 23-m tootest on kaks erinevat varianti, soltuvalt kuumaklassist
e B300;5) puidust konstruktsiooniga jalus
e B6005, metallist konstruktsiooniga jalus

Metallist konstruktsiooniga jalus kinnitatakse katusele lébi jalusealaosas oleva 20 mm laia kinnitusser-
va. Kinnitus katuse tiiiibile sobivate kruvidega. Kruvid kinnitatakse jaluse konstruktsiooni vertikaal-
sete tugiprofiilide kohalt.

Orivent 23

Suitsueemaldusluugi paigal-
dus katusele
- 4 tk. L-kinnitusi
luugimdot < 1,0 m?
- 6 tk. L-kinnitusi
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Kinnituskruvid (ei sisaldu tarnes)

- jalusele 4 - 6 tk. puiduk-

ruvi 5x40

- betoonile 4 - 6 tk. HILTI

HPS-1 6/5x30

- puidule 4 - 6 tk. puidukruvi 5x50

- terasele 4 - 6 tk. isepuuruvad 5,5x25
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4. Luukidele tehakse katse avamine/sulgemine. Ava-
miseks voib kasutada juhtimiskeskuse akusid toopin-
gega 24/48 VDC. Katsega kontrollitakse, et luuk
avaneks takistuseta 120 kraadi katusepinna suhtes ja
sulguks tihedalt.

5. Katseline— v6i hoolduse kaigus avamine
Luuk avatakse vajutades punasele hdireklahvile suit-
sueemalduse kdivitusnupul. Sulgemiseks vajutatada
mustale RESET nupule. NB! Avamise ja sulgemise

vahele peab jéima 4 minutit mootori jahtumiseks,
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Juhtimine

Orivent 01-m suitsueemaldusuugid on
varustatud, testitud ning sertifitseeritud Ac- S vont @
tulux SA Power seeria 24V/48V au-
tomaattuvastusega avamissiisteemidega.

Soltuvalt  suitsueemaldutsoonide  arvust,
suitsueemaldusluukide kogusest ning ahelate
pikkusest, saab valida kas 24V vdi 48V I ®
juhtimiskeskused. I . =5

1-e riihmalised juhtimiskeskused: 24V SVM El seeria 5A/8A

2-e rithmalised juhtimiskeskused: 24V/48V SV seeria 8A/24A/30A/32A

2-e kuni 6-e rilhmalised juhtimiskeskused: 24V/48V SVL seeria (2 peariihma ning kuni 4 lisatavat rithma)
24V: 15A/20A/32A/40A/50A
48V: 10A/15A/20A/32A/50A

Juhtimiskeskuste valiku ning tulekindlate kaablite ristldike kiisimustes palun po6érduda konsultatsiooniks
tehnilise toe poole:

Silvar Pippar; Tel.: +372 5757 0411; E-mail: pippar@keraplast.ee

Lisatarvikud

Juhtimiskeskused on varustatud tuulutusfunktsioonidega. Suitsuluuke tuulutuseks hadireseisundis avada
ei ole lubatud, kuna hadireseisundis puudub kaitse tugeva tuule eest ning Re avamiste arv on piiratud.

Tuulutuseks kasutada tuulutusfunktsioone ning tuulutusliliteid. Tuule—ning vihmaandur on tuulutus-
funktsiooni kasutamisel kohustuslik. Lubatud tuulekiiruseks saab seadistada saab kuni 9 m/s. Tehaspool-
ne soovitus 6n 6 m/s. Seadistada saab avamisnurka.

Katseline— voi hoolduse kaigus avamine

Luuk avatakse vajutades punasele haireklahvile suitsueemalduse kaivitusnupul. Sulgemiseks vajutata-
da mustale RESET nupule. NB! Avamise ja sulgemise vahele peab jddma 4 minutit mootori jahtu-
miseks, vastasel juhul véib mootor iilekuumeneda, vigastades mootori iilekandemehhanismi.




Ahela
maks.pikkus
48V juhtimine meetrites Valjundi maks.( A)
Luuke ahe-

las Amp ahelas 3G1,5 3G2,5 5G2,5 Juhtimiskeskused
1 1,5 197m 328m 656m

2 3 98m 164m 328m

3 4,5 66m 109m 219m

4 6 49m 82m 164m

5 7,5 39m 66m 131m )

6 9 33m 55m 109m SV (16A); SVL (254)
7 10,5 28m 47m 94m

8 12 25m 41m 82m

9 13,5 22m 36m 73m

10 15 20m 33m 66m

11 16,5 18m 30m 60m

12 18 16m 27m 55m

13 19,5 15m 25m 50m
14 21 14m 23m 47m SVL (254)
15 22,5 13m 22m 44m
16 24 12m 20m 41m

Tabelis toodud 1 tk SA Power Single 1,5A per luuk. Ahela lubatud pingelang 7,2V

2-riihmaline 48V SV juhtimiskeskus: 8A, 24A, 30A; 32A

BVT kaivitusnupu kaabel: tulekindel, varjestatud Min. 6 x 0,8 mm?
Vent liliti kaabel: Min. 3 x 0,5 mm?
Vihma-ja tuuleandur: 3 x 0,5 mm?

Uhe mootori valjundi max: 16A (kuid mitte ronkem kui juhtimiskeskuse (ld amp)

2-6 riihmaline 48V SVL juhtimiskeskus:
10A/15A/20A/32A/50A

Vent liliti kaabel: Min. 4x0,5mm? iMCP kaivitusnupu kiilge
Vihma-ja tuuleandur: 3 x 0,5 mm?

Uhe mootori valjundi max: 25A (kuid mitte rohkem kui juhtimiskeskuse (ld amp)
iIMCP kaivitusnupu kaabel: tulekindel, varjestatud. Min. 2 x 0,8mm? ringiihendus

24V juhtimine Ahela maks.pikkus meetrites Valjundi maks.( A )
Luuke ahe-
las Amp ahelas 3G1,5 3G2,5 5G2,5 Juhtimiskeskused
1 3 49m 82m 164m
2 6 25m 41m 82m SVM (5-84)
3 9 16m 27m 55m
4 12 12m 20m 41m SV (16A); SVL (254)
5 15 10m 16m 33m
6 18 8m 14m 27m
7 21 7m 12m 23m SVL (25A)
8 24 6m 10m 20m

Tabelis toodud 1 tk SA Power Single 3A per luuk. Ahela lubatud pingelang 3,6V

1-rithmaline 24V SVM juhtimiskeskus 5A/8A
Mootori valjundi max: 5A-8A (séltuvalt mudelist)

2-riihmaline 24V SV juhtimiskeskus:

Uhe mootori valjundi max: 16A (kuid mitte rohkem kui juhtimiskeskuse (ild amp)

BVT kaivitusnupu kaabel: tulekindel, varjestatud Min. 6 x 0,8 mm?
Vent |Uliti kaabel: Min. 3 x 0,5 mm?
Vihma-ja tuuleandur: 3 x 0,5 mm?

2-6 riihmaline 24V SVL juhtimiskeskus:
15A/20A/32A/40A/50A

Vent luliti kaabel: Min. 4x0,5mm? iIMCP kaivitusnupu kulge
Vihma-ja tuuleandur: 3 x 0,5 mm?

Uhe mootori valjundi max: 25A (kuid mitte rohkem kui juhtimiskeskuse (ild amp)
iIMCP kaivitusnupu kaabel: tulekindel, varjestatud. Min. 2 x 0,8mm? ringihendus
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Suitsueemaldusluukide hooldusjuhend

Loomuliku suitsueemaldussiisteemi hooldust teostatakse vastavalt EVS 919:2020 standardile (12.1.3 ) vas-
tavat kutsetunnistust omava ning tehasepoolse koolituse ldbinud volitatud isikute poolt. Suitsueemal-
dusluukide hooldus on osa loomuliku suitsueemaldussiisteemi terviklikust hooldusest, mille ajaline inter-
vall ning toimingud on maaratud EVS 919:2020 standardis peattikis 12.

Hoone valdajal lasub kohustus omada hoolduslepingut, hoolduspaevikut ning on kohustatud teostama
igapdevast vaatlust suitsueemaldussiisteemi seisundite (oleku) indikatsioonide tle.

Rikete (kollase veaindikatsiooni) korral tuleb sellest koheselt teada anda hooldust teostavale isikule.
Hoolduse kdigus suitsueemaldusluukide haireseisundis avamisel tuleb arvestada ilmastikuolusid (tuul

kuni 6m/s) ning jargida mootori 25% t66tsikli ndudeid: haireseisundis avamise ja sulgemise vahele peab
jddama 4 minutit mootori jahtumise aeg.



