LC Block-Out Resin

Product Description
Ultradent LC Block-Out Resin is a
viscous light-cured, methacrylate-
based, blue pigmented utility
resin which is syringe delivered for
precise delivery.
For all products described, carefully
read and understand all instructions
and SDS information prior to use.
Delivery Form(s)
+ 1.2 mL Delivery Syringe
« Delivery Tip:
o Black Mini™ Tip
Indications for Use/
Intended Purpose
Ultradent LC Block-Out Resin is
designed for laboratory use such as
for bleaching reservoirs on plaster
models, for lab procedures requiring
spacing or undercut block out, and
to repair small fractures or voids in
laboratory models.
Warnings and Precautions
+ LCBlock-Out Resin is not intended
for intraoral use.
+ Keep product out of direct sun
and heat.
Stepwise Instructions
Preparation
NOTE: Stone/plaster models must be
clean and dry before applying resin.
1) Remove Luer cap.
2) Securely attach recommended tip
(Black Mini™ Tip).
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Descrizione del prodotto
La resina LC Block-Out di Ultradent &
una resina viscosa di utilita blu a base
di metacrilato, fotopolimerizzabile,
che viene usata tramite siringa per un
riempimento preciso.
Per tutti i prodotti descritti, leggere
attentamente e comprendere tutte le
istruzioni e le informazioni sulla SDS
prima dell'uso.
Forme di erogazione

« Siringa da 1,2 ml

+ Suggerimento per ['uso:

© Punta Black Mini™

Indicazioni per l'uso/
Scopo previsto
La resina LC Block-Out di Ultradent &
progettata per l'uso in laboratorio, ad
esempio per serbatoi di sbiancamento
sumodelli in gesso, per procedure di
laboratorio che richiedono riempimento
di spazi o sottosquadri, e per riparare
piccole fratture o vuoti nei modelli
dilaboratorio.

Avvertenze e precauzioni
+ Laresina LC Block-Out non & intesa
per l'uso intraorale.
« Tenere il prodotto lontano da fonti di
luce e calore diretti.
Istruzioni procedurali
Preparazione
NOTA: I modelli in intonaco/gesso devono
essere puliti e asciutti prima di applicare
la resina
1) Rimuovere il cappuccio Luer.
2) Collegare saldamente la punta
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Produktbeskrivelse
Ultradent LC Block-Out-harpiks er en
viskgs lyshaerdet, methacrylatbaseret,
blapigmenteret brudharpiks med
tilhgrende sprajte af hensyn il
preecis pafering.
Lees og forsta omhyggeligt alle
instruktioner og SDS-oplysninger
far brug.
Leveringsformular(er)

+ 1,2 ml paferingssprejte

« Pafgringsspids:

o Black Mini™-spids
Indikationer for brug/
tilsigtet formal
Ultradent LC Block-Out-harpiks
er designet il laboratoriebrug,
f.eks. til blegning af
reservoirer pa gipsmodeller, til
laboratorieprocedurer, der kraever
afstand eller underskaret blokering,
og til at reparere sma brud eller
hulrum i laboratoriemodeller.
Trinvise instruktioner
Forberedelse
BEMZRK: Sten-/gipsmodeller skal
vaere rene og terre inden péfgring
af harpiks.

1) Tag luerhztten af.
2) Fastger den anbefalede spids

(Sort Mini™-spids) sikkert.

3) Kontroller harpiksstrgmmen
inden pafering. Hvis modstanden

LC Block-Out Resin

Onucauue Ha npoaykta
Ultradent LC Block-Out CMona e Bcko3Ha,
BTBLPAABALLA Ce NOJ} Bb3/EICTBUETO Ha
CBETANHA, CUHA NUTMEHTMPaHa CMONa 3a
061143 yroTpe6a Ha 0CHOBATa Ha MeTakpunar,
KOATO Ce J0CTaBA B CIPUHLIOBKA 33
MPeLW3HO HaHaCsHe.
3a BCUUKIA OMUCaHV MPOYKTY BHUMATENHO
npoyetete 1 pasbepere BCMUKM UHCTPYKLMM
W MHHOPMALMOHHHS NUCT 3a Be3onacHoCT
npeay ynotpe6a.
®opma(u) Ha aocTaBKa

* 1,2 Mn CNPUHLOBKA 33 HaHacAHe

+ HaKkpaiiHutLy 3a HaHaCsHe:

o Black Mini ™ HakpaitHuk
Moka3aHus 3a ynotpe6a /
MNpepHasHaueHne
Ultradent LC Block-Out Cmona e
npeAHasHayeHa 3a nabopaTopHa ynotpe6a,
Kato Hanpumep 3a u3benBsaLLy pe3epsoapi
Ha r1ncosu MoAenu, 3a 1abopatopHu
MIPOLiEAYPY, U3NCKBALLYM GUKCAPAHE Ha
yrvt UIv Haape3u, 1 3a OTCTpaHsBaHe
Ha Mankn C4ynBaHns uan Wynam
1abopaTopHi MoAeAH
Mpepynpexaenns n
npeanasHu Mepkn

+ LCBlock-Out Cmona He e NpeaHasHayeHa

33 MHTPaopanHa ynotpeoa

+ Tasete NPoAyKTa OT NPAKO CTbHLE
W TOnAMHa.
TMoeTanHu MHCTPYKLUK
MoaroToBka
3ABENEXKA: MogenuTe 0T Kambk / runc
TpsbBa Aa ObAAT HACTM U CyXV NPeAV Aa
HaHeceTe cMonata.
1) OrcrpaHete nyeposara kanauka.
2) 3aKpeneTe CUrypHO Npenopbyanms
HakpaiiHuk (Hepen Mini ™ HakpaiiHuk).
3) Mposepere notoka ot GoTonoaMMepHa
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3) Verify resin flow prior to applying.
If resistance is met, replace
tip and re-check. Use only
recommended tips.
Use - Model Repair or Block-Out
1) Fill area no more than 3mm thick
atatime.
2) Cure thoroughly.
3) Add additional resin and cure
as necessary.
4) Wipe off the oxygen
inhibition layer.
Use - Custom Whitening
Tray Reservoirs
1) Keep resin approximately 1.5mm
from the gingival margin.
It is recommended that LC
Block-Out Resin be kept off the
biting surfaces.
2) Apply 0.5mm thick of LC Block-Out
Resin to the desired surfaces.
3) Using VALO™ curing light, cure 5
seconds per tooth.
4) Wipe off the oxygen
inhibition layer.
5) Fabricate custom tray.
Storage and Disposal
Dispose of waste according to local
rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information

Report any serious incident
to the manufacturer and the
competent authority.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200
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consigliata (punta Nera Mini™).
3) Verificare il corretto flusso di resina
prima dell'applicazione. Se si
nota resistenza, sostituire la punta
e ricontrollare. Utilizzare solo
punte raccomandate.
Uso - Riparazione modelli o
riempimento
1) Riempire un‘area non piti vasta di 3
mm alla volta.
Fotopolimerizzare accuratamente.
Aggiungere ulteriore resina e
polimerizzare come necessario.
Rimuovere lo strato di inibizione
dell'ossigeno.
Uso - Serbatoi per vaschette
shiancanti personalizzati

1) Mantenere la resina a circa 1,5 mm
dal margine gengivale. Si consiglia
di tenere la resina LC Block-Out fuori
dalle superfici pungenti.

Applicare 0,5 mm di la resina LC
Block-Out ulle superfici desiderate.
3) Utilizzando la lampada
fotopolimerizzante VALO™,
polimerizzare 5 secondi per
ciascun dente.

4) Rimuovere lo strato di inibizione

dell'ossigeno.

5) Realizzare un vassoio personalizzato.
Conservazione e smaltimento
Smaltire i rifiuti secondo le regole, le linee
quida e i regolamenti locali.
Informazioni varie
Segnalare qualsiasi incidente grave al
fabbricante e all'autorita competente.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200
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er opfyldt, skal du udskifte
spidsen og kontrollere den igen.
Brug kun den anbefalede spids.

Brug - modelreparation

eller blokering

1) Fyld ikke mere end 3 mm
ad gangen.

2) Heerd grundigt.

3) Tilsaet ekstra harpiks og hard
efter behov.

4) Tor iltinhiberingslaget af.

Brug - brugerdefinerede

blegningsbakker

1) Hold harpiks ca. 1,5 mm fra
tandkgdsmargenen. Det
anbefales, at LC Block-Out-
harpiks holdes veek fra de
bidende overflader.

2) Pafer 0,5 mm tyk LC Block-Out-
harpiks pa de gnskede overflader.

3) Brug VALO™ hzrdende lys, hard
5 sekunder pr. tand.

4) Tor iltinhiberingslaget af.

5) Fremstil brugerdefineret bakke.

Opbevaring og bortskaffelse

Bortskaf affald i henhold til lokale
regler, retningslinjer og forskrifter.
Diverse oplysninger
Rapporter enhver alvorlig
haendelse til producenten og den
kompetente myndighed.
www.ultradent.com /1-800-552-5512
/801-572-4200
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CMONa NPeAN HaHacsaHeTo. Ako
cpetijaTe CbNPOTUBNEHNE, CMeHeTe
HakpaiiHuKa 1 U3BbPLIETE MOBTOPHA
nposepka. W3non3aiire camo
npenopbUaHmTe HakpaitHLM.
M3nonssaHe - Model Repair nnu
Block-Out
Hawacsiite Bbpxy noLUTa cnoi
C ebenva He noseye o1 3 MM
Je6enuHa HaBeHbX.
Monumepu3upaiite Jobpe.
[lo6asere fonbAHNTEAHa oTONOAMMEpHA
CMONa 1 NONIMMepUNpaliTe, KOAKOTO
€ HeoOX0AMMO.
4)  OTCTpaHeTe MHXMGMpawms
KMCI0poaa Coi.
Ynotpe6a - LLinkv 3a n3bensane
no nopwyka
1) [lpbxTe dotononuMepHata cmonara Ha
Pa3CToAHue NPUBAN3MTENHO 1,5 MM OT
kpas Ha BeHLwTe. Mpenopbusa ce LC
Block-Out CMona Aa ce HaHacs U3BbH
/AbBKATENHATa NOBLPXHOCT,
Hawecere ge6envta 0,5 Mm
ot LC Block-Out Cmona Bbpxy
XeNaHuTe NOBLPXHOCTH.
C nomoLLTa Ha (oTonoaumepH3aTop
VALO™ nonumepu3upatite no 5 cekyHan
Ha 3u6.
4)  OTCTpaHeTe MHXMGMpaLys
KUCN0poaa Coi.
5) W3pabotsaHe Ha
MePCOHANHU3NPAHI WM.
CbxpaHenme N n3xsbpnsHe
VI3x8bpAsiiiTe OTNAAbLWTE B CLOTBETCTBME C
MeCTHUTe MIPaBWAa, yKa3aHis v pasnopesou.
061Wa nHpopmaums
[loknaggalire 3a BCekY CEPUO3EH MHLIMAGHT Ha
NPOU3BOAUTENS! U H KOMNETEHTHIA OpraH.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200
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Produktbeschreibung
Ultradent LC Block-Out Kunstharz ist
ein viskoses, lichtgehartetes, blau
pigmentiertes Allzweck-Kunstharz auf
Methacrylatbasis, das zur prazisen Abgabe
mit einer Injektionsspritze injiziert wird.
Alle Anleitungen und SDB-Informationen
fiir alle beschriebenen Produkte vor
Verwendung dieser Produkte sorgfaltig
lesen und verstehen.
Lieferformen

+ 1,2 ml Abgabe-Injektionsspritze

+ Injektionsnadel:

o Black Mini™-Spitze
Gebrauchshinweise/
Verwendungszweck
Ultradent LC Block-Out Kunstharz wurde
fiir den Gebrauch im Labor entwickelt,
wie z. B. als Zahnaufhellungsbehalter bei
Gipsmodellen, fiir Laborverfahren, bei
denen zum Ausblocken ein Abstand oder
eine Hinterschneidung erforderlich sind,
und zur Reparatur kleiner Briiche oder
Hohlraume in Labormodellen.
Warnhinweise
und VorsichtsmaBnahmen

+ LCBlock-Out Kunstharz ist nicht zur
intraoralen Verwendung vorgesehen.
+ Das Produkt vor direkter

Sonneneinstrahlung und Hitze schiitzen.
Schrittweise Anleitung
Vorbereitung
HINWEIS: Stein-/Gipsmodelle miissen vor
dem Auftragen des Kunstharzes sauber und
trocken sein.

1) Luer-Kappe entfernen.
2) Die empfohlene Spitze (Schwarz

Mini™-Spitze) sicher anbringen.
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Descripcion del producto
La resina LC Block-Out Ultradent es
una resina utilitaria de pigmento azul,
fotocurada, a base de metacrilato y
viscosa, que se administra con una
jeringa para un suministro preciso.
Para todos los productos descritos, lea
atentamente y comprenda todas las
instrucciones y la informacion de la SDS
antes de usar el producto.
Forma de administracién
+ Jeringa de administracion de 1,2 ml
+ Punta de administracion:
© Punta Black Mini™
Indicaciones de uso/fin previsto
La resina LC Block-Out Ultradent esta
disefiada para uso en laboratorio, como
por ejemplo para blanquear depésitos en
modelos de yeso, para procedimientos
de laboratorio que requieren espaciado
0 bloqueo de socavado, y para reparar
pequefias fracturas o huecos en modelos
de laboratorio.
Advertencias y precauciones
+ Laresina LC Block-Out no esta
disefiada para uso intraoral.
+ Mantenga el producto alejado de la
luz solar directa y del calor.
Instrucciones paso a paso
Preparacion
NOTA: Los modelos de piedra/yeso
deben estar limpios y secos antes de
aplicar laresina.
1) Retire la tapa Luer.
2) Sujete firmemente la punta
recomendada (Punta Negra Mini™).

LC Block-Out Resin

Tuotekuvaus
Ultradent LC Block-Out -resiini
on viskoosinen, valokovetteinen,
metakrylaattipohjainen, siniseksi
pigmentoitu yleisresiini, joka voidaan
annostella tarkasti ruiskua kayttaen.
Lue kaikki ohjeet seka
kayttoturvallisuustiedote huolellisesti
ja sisdistd ne ennen kyseisten
tuotteiden kayttod.
Annostelumuoto (-muodot)

* 1,2 ml:n annosteluruisku

+ Annostelukarjet:

o Black Mini™-kdrki
Kayttoaiheet/-tarkoitus
Ultradent LC Block-Out -resiini on
suunniteltu laboratoriokayttéon,
kuten valkaisuaineelle tarkoitetun tilan
muodostamiseen valkaisulusikoissa,
seka laboratorioprosesseihin,
jotka edellyttavat valien tai
allemenojen tukkimista, ja
pienten murtumien tai aukkojen
korjaamiseksi laboratoriomalleissa.
Varoitukset ja varotoimet

+ LCBlock-Out -resiini ei ole tarkoitettu
intraoraaliseen kdyttoon.
+ Sailyta tuote suoralta auringonvalolta
ja lamméltd suojattuna.
Vaiheittaiset ohjeet
Valmistelutoimenpiteet
HUOMAUTUS: Kivi-/kipsimallien
on oltava puhtaita ja kuivia ennen
resiinin levittamistd.
1) Poista Luer-korkki.
2) Kiinnitd suositeltu kdrki (Musta
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Opis proizvoda

Ultradent LC Block-Out smola je
viskozna svjetlosno ocvrscena,
mekikrilatna, plava pigmentirana
korisna smola, koja se isporucuje
pomocu Sprice za preciznu isporuku.
Za sve opisane proizvode pazljivo
procitajte i shvatite sve upute i STL

podatke prije upotrebe.
Oblici isporuke

+ 1,2 ml $prica za dostavu

+ Savjet za isporuku:

o Black Mini ™ vrh

Indikacije za upotrebu/
namjeravanu svrhu
Ultradent LC Block-Out smola
dizajnirana je za laboratorijsku
primjenu, poput izbjeljivanja
rezervoara na modelima gipsa, za
laboratorijske postupke koji zahtijevaju
razmak ili blokiranje rezova te za
popravak malih lomova ili praznina u
laboratorijskim modelima.
Upozorenja i mjere opreza

+ LC Blok-Out smola nije namijenjena
intraoralnoj uporabi.

+ Proizvod drZite na sigurnoj
udaljenosti od direktnog sunca
ivrucine.

Postupne upute

Priprema

NAPOMENA: Modeli od kamena /
gipsa moraju biti ¢isti i suhi prije
nanodenja smole.

1) Odstranite Luer poklopac.
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3) Den Kunstharz-Durchfluss vor
der Anwendung iberprifen. Bei
Verspiiren eines Widerstands die Spitze
ersetzen und erneut Gberprafen. Nur
empfohlene Kanilen verwenden.
Verwendung: zur Reparatur oder
zum Ausblocken des Modells
Den Bereich nicht mit mehr als jeweils
einer 3 mm dicken Schicht befiillen
Sorgféltig ausharten.
Weiteren Kunstharz hinzufiigen und
gegebenenfalls ausharten.
Die Sauerstoff-
Inhibitionsschicht abwischen.
Verwendung: maBgeschneiderte
Zahnschienendepots fiir
die Zahnaufhellung/

1) Kunstharz circa 1,5 mm vom
Gingivarand entfernt halten. Es wird
empfohlen, LC Block-Out Kunstharz von
den Bissflachen fernzuhalten.

LC Block-Out Kunstharz 0,5

mm dick auf die gewtinschten
Oberflachen auftragen.

Bei Verwendung einer VALO™-
Polymerisationslampe pro Zahn 5
Sekunden lang aushérten.

Die Sauerstoff-

Inhibitionsschicht abwischen.
MaBgeschneiderte Schale herstellen.
Lagerung und Entsorgung

Den Abfall gemaR den drtlichen Vorschriften,
Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.
Sonstige Angaben

Melden Sie alle schwerwiegenden
Vorfélle dem Hersteller und der
zustandigen Behorde.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200
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3) Verifique el flujo de resina antes
de la aplicacion. Si se encuentra
resistencia, reemplace la punta y
vuelva a verificar. Utilice Gnicamente
las puntas recomendadas.

Uso: Reparacién de modelos

o bloqueo

1) Rellene el area con no mas de 3 mm

de espesor a la vez.

Deje secar completamente.

Afada resina adicional y seque segin

sea necesario.

Limpie la capa de inhibicién

de oxigeno.

Uso: depositos de cubetas de

n : o

we
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Description du produit
La résine LC Block-Out Ultradent
est une résine d'utilité visqueuse
photopolymérisable, a base de
méthacrylate, pigmentée en bleu qui
est livrée avec une seringue pour une
application précise.
Pour tous les produits décrits, lisez
attentivement et comprenez toutes les
instructions et les informations de la FDS
avant utilisation.
Type(s) d'application

+ Seringue d'administration de 1,2 ml

+ Conseil d'application :

o Embout Black Mini™
Indications d'utilisation/
Utilisation prévue
La résine LC Block-Out Ultradent est
congue pour une utilisation en laboratoire,
par exemple pour le blanchiment de
réservoirs sur des modeles en plétre, pour
des procédures de laboratoire nécessitant
un espacement ou une sous-découpe, et
pour réparer de petites fractures ou vides
dans des modeles de laboratoire.
Avertissements et precautions

+ Larésine LC Block-Out Ultradent n'est
pas destinée a un usage intra-oral.
* Gardez le produit a 'abri du soleil et
de la chaleur.
Instructions par étapes
Préparation
REMARQUE : Les modeles en pierre/
platre doivent étre propres et secs avant
d'appliquer la résine.
1) Enlevez le capuchon Luer.
2) Fixez solidement I'embout
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Descrigdo do produto
Aresina Ultradent LC Block-Out é uma
resina viscosa, fotopolimerizavel, a
base de metacrilato, pigmentada em
azul, administrada em seringa para
aplicagdo precisa.
Formas de aplicacdo

+ Seringa de aplicacdo 1,2 mL

+ Ponta para aplicagdo:

© Ponta Black Mini™

Indicagdes de utilizagao/
Utilizacdo prevista
Aresina Ultradent LC Block-Out foi
projetada para uso em laboratdrio, na
confeccao de reservatdrios em moldeiras

) 0 per:
1) Mantenga la resina
aproximadamente a 1,5 mm del
margen gingival. Se recomienda que
la resina LC Block-Out se mantenga
fuera de las superficies de mordida.
Aplique 0,5 mm de espesor
deresina LC Block-Out a las
superficies deseadas.

Con la luz de fotocurado VALO ™,
fotocure 5 segundos por diente.
Limpie la capa de inhibicién

de oxigeno.

5) Fabricar cubeta personalizada.
Almacenamiento y eliminacién
Deseche los residuos de acuerdo con las
normas, directrices y regulaciones locales.
Informacién variada
Informe de cualquier incidente grave al
fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200
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Mini™-karki) tukevasti.

3) Varmista resiinin virtaus ennen
annostelua. Vaihda karki ja tarkista
uudelleen mikali vastustusta
havaitaan. Kdytd ainoastaan
suositeltuja karkid.

Kaytto - Mallien korjaus tai

tilan luominen

1) Téytd enintdan 3 mm:n paksuinen
kerros kerrallaan.

2) Koveta perusteellisesti.

3) Lisaa tarvittaessa enemman resiinid
ja koveta

4) Pyyhi pois happea estava kerros.

Kaytto - Raataloityjen tilojen

luominen valkaisulusikoihin

1) Pidd resiini noin 1,5 mm:n paéssa

ienrajasta. On suositeltavaa,
ettei LC Block-Out -resiinia
annostella purupinnoille.
Annostele 0,5 mm:n paksuinen
kerros LC Block-Out -resiinia
halutuille pinnoille.

Polymeroi jokaista hammasta
5 sekunnin ajan VALO™-
valokovettimella.

4) Pyyhi pois happea estava kerros.

5) Valmista raataloity lusikka.

Sailytys ja havitys

Havitd jatteet paikallisten sdantojen,

ohjeiden ja mddrdysten mukaisesti

Lisatiedot

TImoita kaikista vakavista
vaaratilanteista valmistajalle ja
toimivaltaiselle viranomaiselle.
www.ultradent.com /+1-800-552-5512 /
801-572-4200
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2) Sigurno pricvrstite preporuceni vrh
(Crni Mini ™ vrh).

3) Prije primjene provjerite smolu. Ako
naidete na otpor, zamijenite vrh i
ponovno provjerite. Koristite samo
preporucene savjete.

Upotreba - popravak modela
ili blokiranje

1) Napunite podrudje koje nije vece
od 3 mm.

2) Temeljito obradite.

3) Dodajte dodatnu smolu i po potrebi
tretirajte povrsinu.

4) Obrisite oksidirani sloj.

Uporaba - Prilagodeni spremnici
za izbjeljivanje

1) Smolu drZite na udaljenosti od pribl.
1.5 mm od gingivalne margine.
Preporucuje se da se LC Block-Out
smola ne drzi na povrSinama
za ugriz.

2) Nanesite LC Block-Out smolu
debljine 0,5 mm na Zeljene povrsine.

3) Koristite VALO ™ lampicu za
stvrdnjavanije, tretirajte 5 sekundi
po zubu.

4) Obrisite oksidirani sloj.

5) Napravite prilagodeni pladanj.

Cuvanje i zbrinjavanje

Odlozite otpad prema lokalnim
pravilima, smjernicama i propisima.
Ostale informacije

Prijavite proizvodacu i nadleznom tijelu
sve ozbiljne incidente.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200
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de clareamento nos modelos de gesso,
para procedimentos de laboratério que
requerem espagamento ou acréscimos
€ para reparar pequenas fraturas ou
espacos em modelos de laboratério.
Adverténcias e precaucdes
+ AResina LC Block-Out nao se destina
a0 uma utilizagdo intraoral.
+ Mantenha o produto protegido contra
aluz solar direta e o calor.
Instrugdes passo a passo
Preparagao
NOTA: Os modelos de pedra/gesso devem
estar limpos e secos antes de aplicar
aresina.
1) Remova a tampa Luer.
2) Fixe firmemente a ponta
recomendada (ponta Preta Mini™).
3) Verifique o fluxo da resina antes da
aplicacdo. Se houver resisténcia,
substitua a ponta e verifique
novamente. Use apenas as
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Produktbeskrivelse
Ultradent LC Block-Out-
harpiksharpiks er en viskgs lysherdet,
metakrylatbasert, blapigmentert
bruksharpiks som leveres med sprayte
for presis levering.
For alle produktene som er beskrevet,
ma alle instruksjoner og SDS-
informasjon leses og forstas ngye
for bruk.
Leveringsskjema(er)

+ 1,2 ml leveringssprayte

+ Leveringstupp:

o Black Mini™-tupp
Indikasjoner for bruk /
tiltenkt formal
Ultradent LC Block-Out-harpiks er
designet for laboratoriebruk, for
eksempel il bleking av reservoarer pa
gipsmodeller, for laboratorieprosedyrer
som krever avstand eller
underskaret blokkering, og for a
reparere sma brudd eller tomrom
i laboratoriemodeller.

Advarsler og forholdsregler
+ LC Block-Out-harpiks er ikke
beregnet pa intraoral bruk.
+ Ikke utsett produktet for direkte sol
0g varme.
Trinnvise instruksjoner
Forberedelse
MERK: Modellene av stein/gips
mad veere rene og torre fer du
pafgrer harpiks.

LC Block-Out Resin

Popis produktu
Pryskyfice Ultradent LC Block-Out je
viskézni, svétlem vytvrzovand, modre
zbarvena pryskyrice aplikovana
strikackou pro Ucely presné aplikace.
Pred poutitim kteréhokoli produktu
si peclivé prectéte vSechny pokyny a
bezpecnostni listy a porozuméjte jim.
Formulaf(e) dodani
« Podavaci stfikacka 1,2 m!
+ Hrot pro podani:
o Black Mini™ Tip
Indikace poutZiti /
zamysleny tcel
Pryskyrice Ultradent LC Block-Out je
urcena pro laboratorni poufiti napr.
na rezervoary pro béleni na sadrovych
modelech, laboratorni procedury
vyZadujici rozestupy nebo vyblokovanf
podsekfivych prostord a také na
opravu malych prasklin ¢i bublin na
laboratornich modelech.
Varovani a
bezpecnostni opatfeni
+ Pryskyrice LC Block-Out nenf
urcena pro intraoralni pouziti.
+ Skladujte mimo dosah pffmého
slunecniho svétla a zdrojli tepla.
Postupné pokyny
Priprava
POZNAMKA: Kamenné/sadrové modely
musf byt pred aplikacf pryskyrice Cisté
asuche.
1) Sejméte luer vicko.

FR

recommandé (embout Noir Mini™).
3) Vérifiez I'écoulement de la résine
avant d'appliquer. Si de la résistance
est rencontrée, remplacer I'embout et
revérifiez. Utiliser exclusivement les
embouts recommandeés.
Utilisation - Modéle de réparation
ou de blocage
1) Remplissez la zone d'une épaisseur
maximale de 3 mm a la fois.
2) Polymérisez soigneusement.
3) Ajoutez de la résine supplémentaire et
polymérisez si nécessaire.
4) Essuyez la couche d'inhibition
d'oxygene
Utilisation - Réservoirs de
blanchiment personnalisés
1) Maintenez la résine a environ
1,5mm de la marge gingivale.
1l est recommandé de garder
la résine LC Block-Out hors des
surfaces mordantes.
2) Appliquez 0,5 mm d'épaisseur
de résine LC Block-Out sur les
surfaces souhaitées.
3) Alaide de lalampe a polymériser
VALO™, polymérisez 5 secondes
par dent.
4) Essuyez la couche d'inhibition
d'oxygene
5) Fabriquez un plateau personnalisé
Stockage et élimination
Eliminer les déchets conformément aux
regles, directives et réglementations locales.
Informations diverses
Signalez tout incident grave au fabricant et
alautorité compétente.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200
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pontas recomendadas.

Utilizagdo - Reparagao ou bloqueio
de modelos
) Preencha a drea com no maximo 3
mm de espessura de cada vez.
Polimerize bem.
Adicione resina adicional e polimerize
conforme necessario.
) Remova a camada de inibi¢do

de oxigénio.
Utilizagdo - Reservatérios
personalizados em moldeiras
de clareamento

1) Mantenha a resina a
aproximadamente 1,5 mm da margem
gengival. Recomenda-se que a Resina
LC Block-Out seja mantida afastada
das superficies cortantes dos dentes.
Aplique 0,5 mm de espessura
da Resina LC Block-Out nas
superficies desejadas.

Utilizando o fotopolimerizador VALO™,
polimerize 5 segundos por dente.
Remova a camada de inibicao

de oxigénio.

5) Confeccione a moldeira personalizada.
Armazenamento e Eliminacdo
Elimine os residuos de acordo com as
regras, diretrizes e regulamentos locais.
Informagoes diversas
Comunique qualquer incidente grave ao
fabricante e a autoridade competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /
801-572-4200
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1) Fjern Luer-hetten.

2) Fest anbefalt tupp sikkert (Svart
Mini™-tupp).

3) Kontroller harpiksstrammen fgr
pafgring. Hvis du mgter motstand,
bytt tuppen og sjekk pa nytt. Bruk
bare anbefalte tupper.

Bruk - Modellreparasjon

eller blokkering

1) Fyll omradet ikke mer enn 3 mm
tykt om gangen.

2) Herd grundig.

3) Tilsett ekstra harpiks og herd
om ngdvendig.

4) Tork av oksygeninhibisjonslaget.
Bruk - Tilpasset bleking-
brettreservoarer

1) Hold harpiksen omtrent 1,5 mm fra
tannkjgttmarginen. Det anbefales
at LC Block-Out-harpiks holdes
utenfor biteflatene.

2) Pafer 0,5 mm tykk LC Block-Out-
harpiks pa de gnskede overflatene.

3) Bruk VALO™-herdelyset, og herd 5
sekunder per tann.

4) Tork av oksygeninhibisjonslaget.

5) Fabrikkert tilpasset brett.
Lagring og kassering
Kast avfall i henhold il lokale regler,
retningslinjer og forskrifter.

Diverse informasjon

Rapporter enhver alvorlig

hendelse til produsenten og den

kompetente myndigheten.

www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200
()

2) Bezpecné pripojte doporuceny hrot
(Cerny hrot Mini™).

3) Pred aplikaci ovérte tok pryskyfice.
Citite-li odpor, vyméite Spicku a
znovu stav zkontrolujte. Pouzivejte
pouze doporucené hroty.

PoufZiti - Oprava modelu
nebo blokovéni

1) Oblast napliite maximalné
3mm vrstvou.

2) Dokonale nechte vytvrdnout.

3) Pridejte dalsi pryskyrici a podle
potreby nechte vytvrdnout.

4) Setfete inhibicni vrstvu kysliku.

PoufZiti - rezervodry na vlastni
bélici nosice

1) Pryskyrici udrzujte priblizné 1,5
mm od ddsné. Doporucuje se, aby
pryskyfice LC Block-Out zstala
mimo povrchy kousani.

2) Na pozadované povrchy aplikujte
0,5 mm silnou vrstvu pryskyrice LC
Block-Out.

3) Pomoci vytvrzovaciho svétla VALO™
vytvrzujte 5 sekund na zub.

4) Settete inhibicni vrstvu kysliku.

5) Vyrobte vlastni nosic.

Skladovani a likvidace

Odpad zlikvidujte v souladu s mistnimi
pravidly, smérnicemi a predpisy.
Riizné informace

Oznamte vyrobci a prisluSnému orgénu
kazdy zavazny incident.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200
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Productomschrijving
Ultradent LC Block-Out kunsthars is
een viskeuze, lichtuithardende, op
methacrylaat gebaseerde, blauw
gepigmenteerde gebruikskunststof die
in een spuit wordt geleverd voor een
precieze afgifte.
Lees voor alle beschreven producten
zorgvuldig alle instructies en informatie
op het veiligheidsinformatieblad
vooraleer te gebruiken.
Leveringsvorm(en)
+ 1,2 ml toedieningsspuit
« Levering tip:
o Black Mini™ Tip
o Samenstelling
Indicaties voor gebruik/
beoogde doel
Ultradent LC Block-Out kunsthars
ontworpen voor laboratoriumgebruik,
z0als voor het bleken van
reservoirs op gipsmodellen, voor
laboratoriumprocedures waarbij een
tussenruimte nodig is of ondersnijdingen
moeten uitgeblokt worden, en
om Kleine fracturen of holtes in
laboratoriummodellen te repareren.
Waarschuwingen
en voorzorgsmaatregelen
* LCBlock-Out kunsthars is niet bedoeld
voor intraoraal gebruik.
+ Stel het product niet bloot aan direct
zonlicht of hitte.
Stapsgewijze instructies
Voorbereiding
OPMERKING: Steen-/gipsmodellen
moeten schoon en droog zijn voordat hars

LC Block-Out Resin

Produktbeskrivning
Ultradent LC Block-Out-harts dr ett
flytande, ljushdrdat, metakrylatbaserat
harts med bl farg som tillfors via spruta
for precis placering.
Las noggrant igenom och sdtt dig in i
alla anvisningar och SDS-information
fore anvandning for alla produkter som
beskrivs har.
Leveransformular

+ 1,2ml spruta

+ Tillforseltips:

o Black Mini ™-spets

Indikationer for

NL

wordt aangebracht.

1) Verwijder de luer-dop.

2) Bevestig de aanbevolen tip op een
veilige manier (Zwarte Mini ™ Tip).

3) Controleer de harsstroom vooraleer
aan te brengen. Als weerstand wordt
ondervonden, de tip vervangen en
opnieuw controleren. Gebruik alleen
aanbevolen tips.

Gebruik - Modelreparatie of
Block-Out

1) Vulhet gebied niet meer dan 3 mm
dik tegelijk.

2) Laat goed uitharden.

3) Voeg extra hars toe en hard uit
indien nodig.

4) Veeg de zuurstofremmende laag af.
Gebruik - Aangepaste whitening
tray reservoirs

1) Houd hars ongeveer 1,5 mm van de
tandvleesrand. Het wordt aanbevolen
om LC Block-Out kunsthars weg te
houden van de bijtopperviakken.

2) Breng 0,5 mm dik LC Block-

Out kunsthars aan op de

gewenste opperviakken.

Gebruik VALO™ uithardingslicht, hard
gedurende 5 seconden uit per tand.

4) Veeg de zuurstofremmende laag af.

5) Maak een aangepaste tray.

Opslag en verwijdering
Gooi afval weg volgens de lokale regels,
richtlijnen en voorschriften.
Overige informatie
Meld elk ernstig incident aan de fabrikant
en aan de bevoegde autoriteit.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200
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(Svart Mini ™-spets)

3) Kontrollera hartsflodet innan
applicering. Om du mater motstand
ska spetsen bytas ut och flodet
kontrolleras igen. Anvand endast
rekommenderade spetsar.

Anvéndning - modellreparation
eller blockering

1) Fylltill en maximal tjocklek av 3 mm
vid varje tillfalle.

2) Harda grundligt

3) Tillsatt ytterligare harts och harda
vid behov.

4) Torka av syreinhibitionsskiktet.

9/

avsett syfte
Ultradent LC Block-Out-harts ar
framtaget for laboratoriebruk, t.ex. for
blekning av behallare p& gipsmodeller,
for laboratorieprocedurer som kraver
avstand eller underskarningsblockering
och reparation av sma frakturer eller
haligheter i laboratoriemodeller.
Varningar
och forsiktighetsatgarder

+ LCBlock-Out-harts ar inte avsett for

intraoral anvandning.
+ Utsatt inte produkten for direkt
solljus eller varme.

Stegvisa anvisningar
Forberedelser
0BS! Sten- /gipsmodeller maste vara
rena och torra innan applicering
av harts.

1) Tabort luer-locket.

2) Stt fast rekommenderad spets

LC Block-Out Resin

Neptypagn mpoidvtog
H pntivn Ultradent LC Block-Out elvat pia
(Ewdng, prhe prtivn ok puvong QWTog, pe
Bdon o peBakpuikd, Tou xopnyettal pe
oUpLyya yia akptpr torodétnan.
la GAa Ta MPOLVTa TIoU TEPLypagovVTal,
TIETEL va SLOBACETE TIPOTEKTIKG Kat
VL KaTavorjoETe OAEG LG 08nyleq kat g
Tnpogoples ota Setia Sedopevwy
ao@aketag (SDS) mpw amd ) yprion.
Tpémot xopriynang
+ Z0puyya yoprynong 1,2 ml
+ Akpn xopriynong:
o Black Mini™ Tip
Evéeigec xpriong/
MpoopiZopevn xprion
H pntivn Ultradent LC Block-Out elvat
Oxedlaopévn yia epyaotnplaki| xpron,
OTWG yLa anoAupavan Sefapevwy oe
povTeha yoPou, yLa epyaotnpLaxég
Sladikaoteg mou arnattolv anootaon f
TIEPLOPLONIG ATOKAELGHIOU, KAl yLa TV
£MSL0POWON PLKPWY KATAYHATWY 1] KEVEV
OE £YOOTNPLAKA HOVTEA.
NposLSomounoeLg
KoL Tpo@uAAgeLg
* H pntivn LC Block-Out Sev mpoopietat
yLa eVE0aTopatir prion.
* OUAGETE T TPoidV pakpLd ard o
Gpeao pug Tou Lo kat T Beppotnta.

08nyieg Bripo-Bripa
Npostotpacia
THMEIQEH: Ta poviéha métpag / yohou
TipémeL va elvat kaBapd kat oTeyvd Tpw Ty
epappoyn pivnc.

1) Agaipéote to wpa Luer.

2) IUVGEOTE P AOPAEL Tr) CUVLOTWHEVN

axpn (Akpn Maupn Mini™).

LC Block-Out Resin

Toote kirjeldus
Ultradent LC Block-Out vaik
on viskoosne valguskdvastuv
metakrilaadipdhine sinine pigmenditud
utiliitvaik, mida tapsuse tagamiseks
manustatakse siistlaga.
Lugege kdigi kirjeldatud toodete puhul
enne kasutamist hoolikalt juhiseid
ja ohutuskaardil olevat teavet ning
veenduge, et saaksite kdigest aru.
Pealekandmisvorm(id)

« 1,2 mlsiistla tarne

+ Tarneotsak:

o Black Mini™ ots
Kasutusnaidustus/sihtotstarve
Ultradent LC Block-Out vaik on mdeldud
kasutamiseks laborites, naiteks
kipsmudite valgendimahutite jaoks,
laboriprotseduurideks, mille jaoks on
vaja vahedetaile vdi toetusplokki, ja
laborimudelite vaikeste murdude voi
tihimike parandamiseks.

Hoiatused ja ettevaatusabindud
+ LCBlock-Out vaik pole moeldud
suusiseseks kasutamiseks.
+ Vdltige toote kokkupuudet otsese
paikesevalguse ja kuumusega.
Sammsammulised juhised
Ettevalmistamine
MARKUS. Kivi-/kipsmudelid tuleb enne
vaigu pealekandmist kuivatada.
1) Eemaldage Lueri kork.
2) Kinnitage soovitatud otsak (Must
Mini™ ots) tugevalt.
3) Enne pealekandmist kontrollige

g - behallare for
nec I g
1) Hall hartset ungefar 1,5 mm
fran tandkGttsgransen. Det &r
rekommenderat att LC Block-Out-
harts halls borta fran bitytorna.
Applicera ett 0,5 mm tjockt lager
med LC Block-Out-harts pa

Gnskade ytor.

Anvand VALO™ hardningsljus, harda
i 5 sekunder per tand.

4) Torka av syreinhibitionsskiktet.

5) Tillverka en anpassad bricka.

Forvaring och kassering

Kassera avfallet enligt lokala regler,
riktlinjer och foreskrifter.

Ovrig information

Rapportera eventuella allvarliga
handelser till tillverkaren och

behdrig myndighet.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200

3) EAéyEte T por} TG ptivig Tiptv and
v epappoyn. Av utdpyeL avtiotaan,
QUILKATAOTHOTE TNV AKPN Kat eAéyEte
£ava. Xpnotiomouote povo ug
OUVIOTWHEVEG AKPEC,

Xprjon - Emokeun poviéhou
1} ATOKAELGOG

1) ZupmAnpwoTe TV TepLoy1y pE Taog oL
peyakUtepo ard 3mm kabe popd.
Arattettat mipng QWTOTIOAUHEPLONOS,
MpoaBéate emumhéov prtivn ka
Beparteote 6w eivat anapattnto.
ZKOUTOTE TO OTPWHA AVaOTOARG
Tou ofuyovou.
Xprjon - TuroTtotnpéva Kagot
AEUKaVTIKWY Siokwy

1) Kpatote t pntivn mepimou 1,5 mm
aroé TV Tapuen wv 00Aw. Tuviotdrat
) aropékpuvan tng prtivng LC Block-
Out arod T mQAveLeg SayKWHaTag,
Epapudate prjtivn LC Block-Out
ayoug 0,5 XtALoaTwy otig
EMOUUNTES EMPAVELES.
XpNoLpOToLVTag 0 QuG oKARpLVaNG
VALO™, Bepametote 5 seutepOAerta
ava Sovi.
) ZKoUTOTE TO OTPWHA AVaoTOArG

ToU 0fuydvou.
) Kataokeudote 10
TIPOCAPHOGHEVO K.

AmoBrikeuan kat Amoppupn
Anoppiipre ta anépAnta aUpQwva pe Toug
KQVOVEG, TLG 08ny(eg Kat Toug Kavoviapoug
TI0U LOYUOUY OE TOTIKO €MimeSo.
Duagopeg TAnpogopieg
Ava@épeTe OTOLOSATIOTE GOBAPS TIEPLOTATIKO
0TV KATAOKEVAOTH KaL OTNV appodLa apyry.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200
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vaigu voolu. Takistuse korral

paigaldage otsak uuesti ja

kontrollige ile. Kasutage vaid

soovitatud otsakuid.
Kasutus - mudeliparandus
voi blokeerimine

1) Kasutuskorra jooksul tdidetava ala
paksus ei tohi olla suurem kui 3 mm.
Kovastage hoolikalt.

Lisage vaiku ja kdvastage
vastavalt vajadusele.

4) Piihkige dra

hapniku inhibeerimiskiht.
Kasutus - kohandatud
valgendusaluse hoidlad

1) Vaik peaks olema igemepiirist
umbes 1,5 mm kaugusel.

Toodet LC Block-Out vaik ei tohi
kanda hammustuspindadele.
Kandke 0,5 mm paksune

kiht toodet LC Block-Out vaik
soovitud pindadele.

Kdvastage toode, hoides VALO™
kdvastamislampi iga kovastatava
koha juures 5 sekundit.

4) Pihkige dra

hapniku inhibeerimiskiht.

5) Kohandatud aluse loomine.
Ladustamine ja kdrvaldamine
Jaatmete kdrvaldamine
kohalike eeskirjade, juhiste ja
regulatsioonide kohaselt.
Mitmesugune teave
Teavitage tdsistest juhtumitest tootjat ja
padevat asutust.
www.ultradent.com /1-800-552-5512 /
801-572-4200
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LC Block-Out Resin HU
Termékleiras ajanlott csticsot (Fekete Mini

Az Ultradent LC Block-Out gyanta
viszkozus, fényre keményeds,
metakrilat alapt, kék pigmentalt
migyanta, mely pontos
széllitasahoz fecskendd sziikséges.
Minden leirt termék haszndlata
eldtt gondosan olvassa el és értse
meg az utasitasokat és a biztonsagi
adatlap informacigit.
Széllités formdja

+ 1,2 ml adagolé fecskendd

+ Szallitasi tipp:

o Black Mini ™ tipp
Hasznalati javallatok/
szakszerii hasznalat
Az Ultradent LC Block-Out gyantat
laboratériumi hasznélatra tervezték,
példéul tartalyok fehéritésére
gipszmodelleken, tavolsagot
igényld vagy also rész blokkolast
igényl laboratériumi eljérasokhoz,
valamint laboratériumi
modellekben a kisebb repedések
vagy Uregek javitdsahoz.
Figyelmeztetések
és ovintézkedések

+ Az LCBlock-Out gyanta
intraoralis hasznalata tilos.

+ Ne tegye ki a terméket
kzvetlen napfénynek

vagy héhatasnak.

Lépésenkénti utasitasok

Alkalmazés el6tt ellendrizze
a gyantahozamot. Ha az
ellendllas teljestl, cserélje ki a
csticsot és ellendrizze Gjra. Csak
az ajanlott tippeket haszndlja.
Hasznalat - modelljavitas
vagy blokkolds
1) Adott terletre toltson
legfeljebb 3 mm vastag réteget.
2) Kezelje alaposan.
3) Ha szlikséges, adagoljon
tovabbi gyantét, és kezelje azt
4) Tordlje le az
oxigéngatld réteget.
Hasznélat - Fehéritd talca
egyedi tartalyai
1) Tartsa a gyantat korulbelil
1,5 mm-re az iny szélétél.
Ajanlott, hogy az LC Block-
Out gyantat tartsa tavol a
harapo feliiletektdl.
Akivant feliletre helyezzen
0,5 mm vastag LC Block-
Out gyantaréteget.
AVALO ™ szaritofény
segitségével foganként 5
masodpercig keményitse meg.
Torolje le az
oxigéngatld réteget.
) Készitsen egyedi talcat.
Tarolés és artalmatlanitas
Ahulladékot a helyi szabalyok,
iranyelvek és eldirasok
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El6készités
MEGJEGYZES: A k6 / vakolat
modelleknek tiszta és szdraznak kell
lennitik a gyanta felhordasa eldtt.
1) Vegye le a Luer kupakot.

2) Biztonsagosan rogzitse az

LC Block-Out Resin

Descrierea produsului
Résina LC Block-Out Ultradent
este 0 rasina vascoasa utilitara
fotopolimerizabila, pe baza de
meta-acrilat, pigmentata cu
albastru, livrata in seringd pentru o
aplicare precisa.
Pentru toate produsele descrise,
ititi cu atentie si intelegeti toate
instructiunile si informatiile din
fisa cu date de securitate Inainte
de utilizare.
Forma de livrare
* Seringa de livrare de 1,2 ml
« Varf de livrare:

o Varf Black Mini™
Instructiuni de utilizare/
Destinatia produsului
Rasina LC Block-Out Ultradent
este conceputa pentru utilizare in
laborator, cum ar fila rezervoarele
de albire pe modelele din ghips
dentar, pentru procedurile de
laborator care necesita distantare
sau deretentizare si pentru a repara
fracturi sau goluri mici pe modelele
de laborator.

Avertismente si precautii
* Résina LC Block-Out

Ultradent nu este destinatd

utilizdrii intraorale.

* Nu tineti produsul in lumina

solara directa.

Instructiuni etapizate
Pregatire
NOTA: Modelele din piatrd/ghips
dentar trebuie sd fie curate si uscate
inainte de aplicarea rasinii

1) Indepartati capacul Luer.

2) Fixati ferm varful recomandat

(varf negru Mini™).

szerint ar

Vegyes informaciok

Jelentsen minden stlyos esetet a
gyartonak és az illetékes hatésagnak.
www.ultradent.com /
1-800-552-5512 / 801-572-4200
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3) Verificati scurgerea rasinii inainte
de aplicare. Dacd intampinati
rezistentd, nlocuiti varful si
verificati din nou. Folositi numai
varfuri recomandate.

Utilizare - Reparare model
sau izolare

1) Umpleti zona la o grosime
maximd de 3 mm.

2) Fotopolimerizati corespunzator.

3) Addugati mai multd rasind si
fotopolimerizati corespunzator.

4) Stergefi stratul de inhibare
al oxigenului

Utilizare - Rezervoare
personalizate pentru tavi
de albire

1) Tineti rasina la aproximativ 1,5
mm de marginea gingivald. Se
recomanda ca Rdsina de izolare
LC Ultradent sa fie tinutd departe
de suprafetele de muscare.
Aplicati un strat de 0,5 mm
de rasina de izolare LC pe
suprafetele dorite.

Folosind lampa de polimerizare
VALO™, faceti polimerizarea 5
secunde pe fiecare dinte.
Stergeti stratul de inhibare
al oxigenului

Realizati port
amprenta personalizatd.
Depozitarea si eliminarea
Eliminati deseurile in conformitate
cu normele, orientdrile si
reglementarile locale.
Informatii diverse

Raportati orice incident
grav producatorului si
autorittii competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512
/801-572-4200
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LC Block-Out Resin

Produkta apraksts
Ultradent LC Block-Out sveki
ir viskozie, gaisma konserveti,
uz metakrilatiem balstiti, zili
pigmentéti sveki, kas ir piegadati
slircé precizai ievadisanai
Attieciba uz visiem aprakstitajiem
produktiem pirms lieto3anas
uzmanigi izlasiet un izprotiet visas
instrukcijas un drosibas datu
lapas informaciju.
Tevadisanas forma (-as)

* 1,2 ml jievadiSanas $irce

« levadisanas uzgalis:

o Black Mini™ uzgalis
Lieto3anas indikacijas/
noluks
Ultradent LC Block-Out sveki
ir paredzéti izmantosanai
laboratorijas, pieméram, rezervuaru
balinasanai uz gipsa modeliem,
laboratorijas procedaram,
kuram nepieciesams atstarpe vai
samazinats bloks, un lai labotu
laboratorijas modelu nelielu lazumu
vai noverstu tuksumus.
Bridinajumi un
piesardzibas pasakumi

« LCBlock-Out nav paredzéti
intraoralai lietosanai.
* Neglabajiet izstradajumu tieSos
saules staros un karstuma.
Pakapeniski noradijumi
Sagatavosana
PIEZIME: Akmens/gipsa modeliem
pirms sveku uzklasanas jabat tiriem
un sausiem.
1) Nonemiet Luer vacinu.
2) Drosi piestipriniet ieteikto
uzgali (Melns Mini ™ uzgalis)

LC Block-Out Resin

Opis produktu
Ultradent LC Block-Out Zivica je
viskézna, svetlom tvrdend, modrd,
pigmentovana GZitkova Zivica na
baze metakryldtu, ktord sa dodava
v striekacke pre presn( aplikaciu.
Pred pouZitim si pozorne
precitajte a pochopte vietky
pokyny a KBU (SDS) informacie
pre vietky opisanych vyrobky.
Spdsoby dodania

o Injekénd striekacka s

objemom 1,2 ml

o Aplikacny hrot:

o BlackMini™ Tip
Indikécie na pouZitie/
urceny Gcel
Ultradent LC Block-Out Zivica
je latka urCend na laboratérne
pouZitie, napriklad na bielenie
nadrzi pre sadrové modely, na
laboratérne postupy vyZadujlice
rozstup alebo podrezané
blokovanie a na opravu
malych puklin alebo dutin v
laboratornych modeloch.
Upozornenia a opatrenia

« LCBlock-Out Zivica nie je
urcend na intraordlne poufitie.
« Produkt chrénite pred
priamym sinecnym Ziarenim
ateplom.
Pokyny krok za krokom
Priprava
POZNAMKA: Modely z kameria/
sadry musia byt pred nanesenim
Tivice Cisté a suché.
1) Odstrante Luerov uzaver.

Lv

3) Parbaudiet kompozita
plasmu pirms uzklasanas.
Ja pretestiba ir sasniegta,
nomainiet uzgali un velreiz
parbaudiet. Izmantojiet tikai
ieteiktos uzgalus.
Lieto3ana - modela remonts
vai Block-Out
Aizpildiet laukumu ne vairak ka
3mm bieza karta viena reize.
Sacietiniet.
Uzklajiet vél kompozitu, ja
nepieciesams, un sacietiniet.
Noslaukiet skabekla
aiztures slani.
Lieto3ana - individualie
balinasanas trauku rezervuari
1) Raugieties, lai kompozits
batu aptuveni 1,5mm no
smaganu malas. LC Block-Out
svekus ieteicams aizsargat no
sako3anas virsmam.
Uz vélamajam virsmam uzklajiet
0,5 mm biezu kartu LC Block-
Out svekus.
Tzmantojot VALO™ sacietésanas
gaismu, nocietiniet 5 sekundes
uz vienu zobu
Noslaukiet skabek|a
aiztures slani.
5) Izgatavojiet individualo paplati.
Uzglabasana un utilizacija
Atkritumus izniciniet atbilstosi
vietéjiem likumiem, vadlinijam
un noteikumiem
Dazada informacija
Zinojiet par jebkuru nopietnu
incidentu razotajam un
kompetentajai iestadei.
www.ultradent.com /
1-800-552-5512 / 801-572-4200
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2) Bezpetne pripojte odpordcany
hrot (hrot cierny Mini™).
Pred aplikdciou skontrolujte
tok Zivice. Ak vzniké odpor,
vymeite hrot a znova
skontrolujte. PouZivajte iba
odporticané hroty.

Poufitie - Oprava alebo
zablokovanie modelu
1) Naraz vypliite oblast nie
hrubgiu ako 3 mm.

Dokladne vytvrdzuite.
Pridajte dodatocnu Zivicu a
vytvrdzujte podla potreby.

4) Utrite vrstvu inhibujdcu kyslik.
PoutZitie - vlastné zasobniky
bieliaceho zdsobnika

1) Zivicu udrZiavajte priblizne
1,5mm od okraja dasien.
Odportca sa, aby LC
Block-Out Zivica zostala mimo
hryzacich povrchov.

Na pozadované povrchy
naneste Zivicu LC Block-Out s
hrdbkou 0,5 mm.

Pomocou vytvrdzovacieho
svetla VALO™ vytvrdzujte 5
sekiind na zub.

4)  Utrite vrstvu inhibujtcu kyslik.

5) Vytvorte vlastny zdsobnik.
Skladovanie a likvidacia
Odpad likvidujte v stlade s
miestnymi predpismi, smernicami
anariadeniami
Rdzne informacie
Kazdy vézny incident ozndmte
vyrobcovi a prislusnému orgénu
www.ultradent.com /
1-800-552-5512 / 801-572-4200
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LC Block-Out Resin

Produkto apraSymas
JUltradent” ,LC Block-Out” derva
yra klampi, lengvai kietéjanti,
metakrilato pagrindu pagaminta
mélynos spalvos pigmentacijos
derva, kuri j reikalingg vieta tiksliai
tiekiama Svirkstu.
Prie$ naudodami atidziai
perskaitykite ir supraskite visy
aprasdyty produkty instrukcijas ir
SDL informacija.
Pristatymo forma (-0s)

« 1,2 ml Svirkstas

« Pristatymo antgalis:

o Black Mini™ antgalis
Naudojimo indikacijos /
paskirtis

JUltradent” ,LC Block-Out” derva
Skirta \aburaturuoms tokiems
tikslams kaip balinimo rezervuarai
gipso modeliams, laboratorijy
procedaroms, kurioms atlikti reikia
tarpy ar sujungimo blokavima arba
uzpildyti nedidelius laboratoriniy
modeliy jtrakimus ar tustumas.
Ispéjimai ir
atsargumo priemonés

,LC Block-Out” derva néra skirta

vartoti | burng.

« Produktg laikykite atokiai nuo
tiesioginés saulés Sviesos

ir Silumos.

Instrukcijos etapais
Paruosimas

PASTABA: Akmens / gipso modeliai
pries dengima dervg turi bati
Svarls ir sausi

1) Nuimkite ,Luer” dangtel].

2) Tvirtai pritvirtinkite

rekomenduojama antgalj

LC Block-Out Resin

Opis izdelka
Smola Ultradent LC Block-Out
je viskozna, svetlobno utrjena,
modro pigmentirana uporabna
smola, ki jo brizga aplicira na tocno
dolotenem mestu
Za vse opisane izdelke pred
uporabo natanéno preberite
in se prepricajte, da razumete
vsa navodila in informacije na
varnostnem listu.
Obrazci
dostavljenih izdelkov
* 1,2 ml brizga za aplikacijo
« Konica za aplikacijo
o Black Mini™ Tip
Indikacije za uporabo /
namen uporabe
Smola Ultradent LC Block-Out
je zasnovana za laboratorijsko
uporabo, na primer za beljenje
rezervoarjev na mavénih
modelih, za laboratorijske
postopke, ki zahtevajo razmik ali
podrezano zaporo in za popravilo
manjsih zlomov ali praznin v
laboratorijskih modelih.
Opozorilain
previdnostni ukrepi
* Smola LC Block-Out i
namenjena intraoralni uporabi
* Hranite izdelek zasciten pred
soncem in toploto.
Navodila po korakih
Priprava
OPOMBA: Modeli iz kamna / mavca
morajo biti pred nanasanjem smole
isti in suhi.
1) Odstranite pokrovcek Luer.
2) Varno pritrdite priporoceno

LT

(Juodas ,Mini™" antgalis).
3) IS anksto patikrinkite
dervos tiekimo srauta. Jei
jauciate pasipriesinima,
pakeiskite antgalj ir dar karta
patikrinkite. Naudokités tik
rekomenduojamais antgaliais.
Naudojimas - modelio
taisymas arba blokavimas
1) Vienu metu pildykite ne
storesniu nei 3 mm sluoksniu.
2) Kruopsciai apdorokite.
3) Jei reikia, pridekite dervos
papildomai ir vél apdorokite.
4) Nuvalykite dél deguonies
slopinimo susidariusj sluoksnj.
Naudojimas - individualds
balinimo déklo rezervuarai
1) Derva tepkite mazdaug 1,5 mm
atstumu nuo danteny ribos.
Rekomenduojama , LC Block-
Out" derva laikyti atokiau nuo
kramtymo pavirsiaus.
Ant norimy pavir$iy uztepkite
0,5 mm storio ,LC Block-Out”
derva
Naudodamiesi VALO™ kietinimo
lempute, kietinkite 5 sekundes
ant danties,
Nuvalykite dél deguonies
slopinimo susidariusj sluoksnj.
5) Sukurkite individualy dékla
Sandéliavimas ir Salinimas
Atliekas iSmeskite pagal vietines
taisykles, gaires ir jstatus.
Ivairi informacija
Apie kiekviena rimtg incidentg
butina pranesti gamintojui ir
kompetentingai institucijai.
www.ultradent.com /
1-800-552-5512 / 801-572-4200
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(€rno konico Mini ™).

3) Pred nanasanjem preverite
pretok smole. Ce je upor
dosezen, zamenjajte konico in
ponovno preverite. Uporabljajte
samo priporocene konice.

Uporaba - popravilo modela
aI| blokiranje

Naenkrat zapolnite obmocje z
manj kot 3 mm debeline.
TemeU\Io obdelajte.

Po potrebi dodajajte smolo in
dodatno obdelujte.

Obrisite plast za

inhibicijo kisika.

Uporaba - rezervoarji za
beljenje po meri

1) Smolo zadrite priblizno 1,5 mm

od roba dlesni. Priporodijivo je,
da se smola LC Block-Out ne
nahaja v blizini obmocij za ugriz.
Na Zelene povrsine nanesite
0,5mm debelo smolo LC
Block-Out.

Lucko za utrjevanje VALO ™
uporabite po pet sekund na
posamezni zob.

Obrisite plast za

inhibicijo kisika

Tovarnisko proizvedena
prilagojen pladenj.
Shranjevanje

in odstranjevanje

Odpadke zavrzite v skladu z lokalnimi
predpisi, smernicami in pravili
Razne informacije

0 vsakem resnem incidentu
porocajte proizvajalcu in
pristojnemu organu
www.ultradent.com /

1-800-552-5512 / 801-572-4200
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Deskrizzjoni tal-Prodott
Ir-rezina LC Block-Out Ultradent
LC hija rezina viskuza kkurata
bid-dawl, ibbazata fug il-metakrilat,
rezina tal-utilita pigmentata blu
i hija applikata b'siringa ghall-
applikazzjoni preciza.
Ghall-prodotti kollha deskritti, agra
sew u ifhem I-istruzzjonijiet kollha u
I-informazzjoni SDS qabel I-uu.
Forma(Forom) tal-
Applikazzjoni
+ Siringa tal-Applikazzjoni
ta"1.2mL
+ Ponta tal-Applikazjzoni
© Ponta Black Mini™
Indikazzjonijiet ghall-Uzu/
Ghan Mahsub
Ir-rezina LC Block-Out Ultradent
hija mfassla ghall-uzu fil-
laboratorju bhalma huma gibjuni
ghall-ibbli¢jar fug mudelli tal-gibs,
ghall-proceduri tal-laboratorju
i jehtiequ spazjar jew imblukkar
minn taht, u biex jissewwa ksur
2ghir jew vojt fil-mudelli tal-
laboratorju.
Twissijiet u Prekawzjonijiet
* Irrezina LC Block-Out mhix
mahsuba ghal uzu intraorali.
« Zomm il-prodott lil hinn mix-
xemx u s-shana diretta.
Istruzzjonijiet Pass Pass
Preparazzjoni
NOTA: Mudelli tal-gebel/gibs
ghandhom ikunu nodfa u niexfa
qabel l-applikazzjoni tar-rezina.
1) Nehhi t-tapp Luer.
2) Wahhal sew il-ponta

LC Block-Out Resin

Onucanve npoaykTa
Cmona LC Block-Out Ultradent - 310
BAI3Kas (BETOOTBEPXIAEMaR CUHSIA
NUTMEHTMPOBAHHAS YHABEPCANbHAS
CMOna Ha OCHOBE MeTakpunaTa,
M0CTaBnseMas WpuLem Ans
TOUHON AOCTaBKN,
Tlepes UCMob30BaHIEM BHUMATENLHO
NPOUMTAIATE U YSCHUTE UHCTPYKLIM
1% BCEX MePEUHCIHHbIX MDOAYKTOB,
aTakxe BCH0 UHGOPMALMIO B
nacnopre Ge3onacHocTi
®opma noctaskn

* [1031poBOYHbIT WnpuL 1,2 Mn

+ Hacagw-gozaroper:

o Black Mini™ Tip

MT

rrakkomandata (Ponta Sewda
Mini™).

3) Iwerifika I-fluss tar-raza qabel
tapplikaha. Jekk issib rezistenza,
ibdel il-ponta u erga’ ccekkja.
Uza biss ponot rakkomandati.

Uzu - Mudell ta’ Tiswija
jew Imblukkar
Imla z-zona b'mhux aktar minn
hxuna ta’ 3mm kull darba
Tkkura sewwa.
Zid aktar rezina u kkura skont
kif ikun mehtieg.

Nehhi s-saff tal-inibizzjoni
tal-ossignu.
Uzu - Gibjuni tat-Trej ghat-
Tibjid Personalizzat

1) Zomm r-rezina madwar 1.5mm
mill-margni gingivali. Huwa
rrakkomandat li'r-Rezina LC
Block-Out tinzamm lil hinn
mill-ucuh tal-gdim.
Applika 0.5mm hxuna ta’
Rezina LC Block-Out fuq
l-ucuh mixtieqa.

wr

4

o

3) Metatuza d-dawl tal-ikkurar
VALO™, ikkura 5 sekondi
kull sinna.

4) Nehhi s-saff tal-inibizzjoni
tal-ossignu

5) Immanifattura

trej ippersonalizzat.
Hazna u Rimi
Armi -iskart skont ir-regoli, il-linji
gwida u r-regolamenti lokali
Informazzjoni Mixxellanja
Irrapporta kwalunkwe incident
serju lill-manifattur u lill-
awtorita kompetenti.
www.ultradent.com /
1-800-552-5512 / 801-572-4200
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(YepHas Hacagka-go3atop Mini™).

Mepea npumeHeHyeM cpeacsa

NPOBepLTe, HACKONBKO

XOPOLLO OHO BLIAABAUBAETCH

3 WNpULa. MpH ype3vepHom

CONPOTUB/IEHIM 3aMeHuUTE

HaKOHEUHYIK 1 NOBTOpUTE

npoBepky. Mcnonb3yiite T01bko

PEKOMEH/|0BaHHbIE HACAAKY

Wcnonb3osakue - bnokuposka n

peMOHT Mogenu

3anonHuTe 061aCTb TONWMHON He

6Gonee 3 MM 3a OANH pas.

2)  BbiNoAHMTE CBETOOTBEPXAEHME.

3) [lobasbTe JoNONHUTENbHYHO CMONY
11 0TBEPAUTE NP HEOBXOAMMOCTH.

4) TpoTpuTe Cnoit

@

n KuC A KCToposOM
/ HasHauexue Vcnonb3osaue -
Cwona LC Block-Out Ultradent VHAVBUAYaNbHbIE Kanbl

ans

0

WCNONL30BAHMA, HanpuMep, Ans

OTBENVIBAHNA PE3EPBYAPOB Ha

TUNCOBbIX MOAENSX, ANs I\BGODHTODHEIX

npoLeyp, TpebytoLyx 3a3opa uan

NOAPE3KK, a TaKKe ANA yCTpaHeHns

HeboNbLWMX TPeLLMH Wan nycroT B

1260PATOPHbIX MOAENSX

Mepb NpeAoCcTopoXHOCTY

v npeaynpexaeHns

- Cwona LC Block-Out ve

npejHasHa4eHa ans

1) llepxute cMony Ha paccTosHnM
0K0N0 1,5 MM OT rPaHNLibI AECHDI.
PeKoMeHzyeTs, 4To6bl CMona

LC Block-Out He nonagana Ha
KycaroLye MoBepXHOCTA.
Hanecure 0,5 mm cvonbi LC Block-
Out Ha XeNlaemble MOBEPXHOCTA.
Vcnonb3ys namny VALO™,
NPOBEAUTE CBETOOTBEPXAEHNE,
OCTaHABAMBASCH 110 5 CeKyHA Ha
Kaxzom 3ybe.

4) Nporpure cnoit

v o~

p 0Uc
+ He fonyckaiire so3gelicraus Ha
NPenapar NPsiMbIx CONHEUHbIX
Jyieit n Tenna.
MowaroBble MHCTPYKLUN
MoarotoBka
MPYIMEYAHWE: KameHHble/runcossle
MOV AO/XHBI BbiTb YNCTEIMY 1
CYXVIMM 11E/] HAHECRHIEM CMOfb!
1) CHvmnre
TH0IPOBCKMIE HAKOHEUHUK
2) HapexHo npukpenie
PEKOMeHyeMbiii HaKOHEUHYK

LC Block-Out Resin

Uriin Agiklamasi
Ultradent LC Block-Out Rezin,
akiskan, 1sikla sertlesen, metakrilat
bazli, hassas uygulama icin
siringayla uygulanan mavi
pigmentli bir yardima rezindir.
Aciklamasl yapilan Griinleri
kullanmadan 6nce bittin
talimatlari ve GBF bilgilerini dikkatli
bir sekilde okuyun ve anlayin.
Uygulama $ekli

* 1,2 ml Uygulama Siringasi

+ Uygulama Ucu:

o Black Mini™ Ug
Kullanim Endikasyonlari/
Kullanim Amaci
Ultradent LC Block-Out Rezin,
alg modellerde rezervuarlarin
agartilmasi, bosluk veya alttan
kesme gerektiren laboratuvar
islemleri icin ve laboratuvar
modellerinde kiigtik kirk
veya bosluklarin giderilmesi
gibi laboratuvar kullanimi
icin tasarlanmistir.

Uyarilar ve Onlemler
* LCBlock-Out Rezin,
agiz icinde kullanim
amaciyla tasarlanmamistir.
+ Urtini dogrudan giines
isigindan ve isidan uzak tutun.
Adim Adim Talimatlar
Hazirhk
NOT: Rezini uygulanmadan
once tag/algl modelleri temiz ve
kuru olmalidir.
1) Luer baghgi gikarin
2) Tavsiye edilen ucu (Siyah
Mini™ Ug) sikica takin.

i KCnopooM.
5)  V13roToBbTe MHAMBIAYaNbHYIO Kany.
XpaHeHue n yTuausaums
YIAu3IpyiiTe OTXOAb! B COOTBETCTBUU C
MeCTHbIMY NIPaBINaM Y, UHCTPYKLMAMM
U HOpMaMK.
Pa3nuuHas uHdpopmaums
CoobuuymTe 0 NHGLIX CEPLE3HBIX
UHLAEHTaX MPOUBOLMTENKO 1
KOMNETEHTHOMY Opray.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 /

801-572-4200
3) Uygulamadan 6nce rezin

akisint kontrol edin. Direngle
karsilagirsaniz ucu degistirin ve
yeniden kontrol edin. Yalnizca
6nerilen uglar kullanin.
Kullanim - Model Onarimi
veya Block-out
Bir seferde en fazla 3 mm
kalinlikta alan doldurun.
Tamamen polimerize edin.
Gerekirse ilave rezin ekleyin ve
polimerize edin.
Oksijen inhibisyon
tabakasini uzaklastirin.
Kullanim - Ozel Beyazlatici
Kalip Rezervuarlar
1) Rezini gingival marjinden
yaklagik 1,5 mm mesafede
tutun. LC Block-out Rezinin
1sirma yiizeylerinden uzak
tutulmasi onerilir.
Istenilen yiizeylere 0,5 mm
kalinhginda LC Block-out
Rezini uygulayin.
VALO™ polimerizasyon is1gini
kullanarak her disi 5 saniye
polimerize edin.
Oksijen inhibisyon
tabakasini uzaklastirin.
5) Ozel kalibr retin.
Saklama ve Bertaraf
Atiklar yerel kurallara, yonergelere
ve diizenlemelere gore
bertaraf edin
Cesitli Bilgiler
Ciddi herhangi bir olay olmasi
durumunda dreticiye ve yetkili
makama bildirin.
www.ultradent.com /
1-800-552-5512 / 801-572-4200
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LC Block-Out Resin

Opis produktu

Ultradent Zywica LC Block-Out
to lepka Swiattoutwardzalna, na
bazie metakrylanu, niebieska
pigmentowana zywica uzytkowa,
dostarczana w strzykawce w celu
precyzyjnego dostarczenia.

W przypadku wszystkich opisanych
produktéw przed uzyciem
nalezy uwatnie przeczytac i
zrozumiec wszystkie instrukcje i
karty charakterystyki.

Postac dostarczana

Strzykawka do naktadania 1,2 ml

* Koricéwka do nakfadania:

o (zarna Black Min™
Wskazania do stosowania/
przeznaczenie
Produkt Ultradent Zywica LC Block-
Out jest przeznaczony do uzytku
laboratoryjnego, takiego jak bielenie
zbiornikéw na modelach gipsowych,
do procedur laboratoryjnych
wymagajacych odstepow lub
podciecia blokéw oraz do naprawy
matych pekniec lub pustek w
modelach laboratoryjnych.
Ostrzezeniaii
$rodki ostroznosci

* Zywica LC Block-Out nie
jest przeznaczona do
stosowania wewnatrzustnego.
« Przechowywac z dala od
bezposredniego Zrodta

Swiatta stonecznego i

wysokiej temperatury.
Szczegdtowe instrukcje
Przygotowanie
UWAGA: Modele z kamienia / gipsu
muszg by¢ czyste i suche przed
natozeniem zywicy.
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1) Zdja¢ nasadke Luer.

2) Bezpiecznie zamocowac zalecang
koricowke (koricéwka Czarna
Mini™).

3)  Sprawdzic wyptyw zywicy
przed jej natozeniem. W razie
wyslqplema oporu wymienic
koricowke i sprawdzic
ponownie. Uzywac tylko
zalecanych koricéwek.

Zastosowanie - naprawa
modelu lub zablokowanie

1) Wypetnic obszar n grubosc nie
wiecej niz 3 mm na raz

2) Dokfadnie utwardzic.

3) Dodac dodatkowg zywice i
utwardzi¢ w razie potrzeby.

4) Zetrze¢ warstwe inhibitujaca tlen
Zastosowanie -
niestandardowe zbiorniki na
tacce wybielajacej

1) Utrzymywac zywice w odlegtosci
okofo 1,5 mm od brzequ
dzigset. Zaleca sie, aby Zywica
LC Block-Out nie dotykafa
gryzacych powierzchni.

Natozy¢ 0,5 mm Zywica LC Block-

Out na zadane powierzchnie.

Za pomocg lampy utwardzajacej
VALO™ utwardzac przez 5 sekund
nazab.

Zelrze( warstwe inhibitujac tlen.
Utworzy¢ niestandardow tace.
Przechowywanle i usuwanie
Qdpady usuwac zgodnie z

lokalnymi przepisami, wytycznymi

i rozporzadzeniami

Inne informacje

Wszelkie powazne incydenty

nalezy zgfosic¢ producentowi i
organowi odpowiedzialnemu.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512

/801-572-4200
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