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モジュラーあぶみ 制限付 足板なし ロング ステンレス 
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  （17B62/17B57用）

下肢装具 あぶみ
System Shoe Stirrup

ロングタイプのあぶみです。可動域は底屈0度/背屈0度の固定のため、必要に応じて加工

をすることで調整できます。

発注品番  適応支柱幅  厚み  軸径  差込幅  中心からの長さ  入数

17B64=145×2.5  16 mm  2.5 mm  7 mm  19 mm  145 mm
 1本

17B64=165×3  20 mm  3.0 mm  9 mm  22 mm  165 mm

-　サービスパーツについては弊社までお問合せください。

完成用部品

モジュラーあぶみ 制限付 足板なし ショート ステンレス
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（17B62/17B57用）

下肢装具 あぶみ

System Shoe Stirrup

発注品番  適応支柱幅  厚み  軸径  中心からの長さ  入数

17B100=16  16 mm  2.5 mm  7 mm
 63 mm  1本

17B100=20  20 mm  3.0 mm  9 mm

-　サービスパーツについては弊社までお問合せください。

ラミネーション用のショートタイプのあぶみです。可動域は底屈0度/背屈0度の固定です。

必要に応じて加工をすることで可動域を調整できます。

キャリパープレート ステンレス 下肢装具 あぶみ

System Shoe Stirrup

発注品番  左右  適応支柱幅  長さ  差込幅  入数

17F35=R120  右
 16 mm  120 mm  19 mm

 1本
17F35=L120  左

17F35=R150  右
 20 mm  150 mm  22 mm

17F35=L150  左

モジュラーあぶみのロングに接続可能なキャリパープレートです。足継手およびあぶみと同

じ支柱幅を選択してください。


