
5A60 Варос.(Varos)
Від самого початку.

Варос пропонує користувачеві відчутні 
переваги в повсякденному житті:
	⚫ ��Можливість самостійно регулювати окружність 
гільзи відповідно до змін об’єму кукси та рівня 
повсякденної активності (наприклад, у положенні 
сидячи або під час керування автомобілем) — у 
будь-який час і в будь-якому місці.

	⚫ Легке та комфортне надягання та знімання навіть 
	 у сидячому положенні.

	⚫ Невелика вага виробу завдяки оптимізованій  
	 конструкції. 
	

Варос пропонує професіоналам сучасне 
лікувальне рішення та відмінну 
функціональність:

	⚫ Технологічний прорив у сфері протезування.
	⚫ �Швидке й легке встановлення завдяки простому 
процесу — заощаджує час і зусилля пацієнта та 
протезиста.

	⚫ Покращує сприйняття користувачем безпеки та 
	 стабільності.

	⚫ Надійна фікcація сприяє кращому контролю над 
	 рухами протезу.

	⚫ Більше можливостей для навчання та адаптації 
	 користувача під час реабілітації.

Гільза Варос розроблена для пацієнтів 
із трансфеморальною ампутацією на 
етапі реабілітації, а також пізніше, під час 
встановлення остаточного протеза.
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Гільза Варос (5A60) та лайнер Варос (6Y200) рекомендуються як ефективна комбінація для надійного 
проміжного та остаточного протезування пацієнтів із трансфеморальною ампутацією. Заводська 
(попередньо зібрана) гільза забезпечує швидке встановлення та індивідуальне налаштування відповідно до 
коливань об’єму кукси. Це суттєво зменшує як кількість, так і тривалість візитів пацієнта для корекції протеза.
Спеціальний лайнер Варос рівномірно розподіляє тиск на куксу. Контакт лайнера з тканинними клейкими 
смужками всередині гільзи та дистальним магнітним з’єднувачем забезпечує особливо надійну фіксацію. У 
результаті користувач отримує переваги високої гнучкості та функціональності в порівнянні зі стандартними 
гільзами.

Лайнер Варос  
⚫ �Забезпечує фіксацію через 
контакт зі стінкою гільзи та 
покращує розподіл тиску

Безпечне з’єднання
⚫ Завдяки статичному тертю

Магнітний ковпачок
⚫ Покращує дистальну фіксацію 

Система Боа Фіт
�⚫ �Ситуативна адаптація за допомогою 
повороту регуляторів 

Гнучкість
⚫ ��Підвищена гнучкість стінки гільзи 
порівняно зі стандартними гільзами

5A60 Варос.(Varos)
Гнучка, індивідуальна й легка

Регулювання висоти
�⚫ �Корпус гільзи та бічні рейки можна обрізати 
відповідно до індивідуального розміру.

Номер артикулу Сторона Розмір Довжина кукси Проксимальна 
окружність кукси

Дистальна окружність 
кукси

Максимальна вага 
тіла

5A60=L-S ліва (L) S 200 – 320 мм 410 – 510 мм 320 – 390 мм 100 кг
5A60=R-S права (R) S 200 – 320 мм 410 – 510 мм 320 – 390 мм 100 кг
5A60=L-SC ліва (L) S, конічний 200 – 320 мм 460 – 580 мм 320 – 390 мм 100 кг
5A60=R-SC права (R) S, конічний 200 – 320 мм 460 – 580 мм 320 – 390 мм 100 кг
5A60=L-M ліва (L) M 200 – 320 мм 460 – 580 мм 350 – 440 мм 100 кг
5A60=R-M права (R) M 200 – 320 мм 460 – 580 мм 350 – 440 мм 100 кг
5A60=L-MC ліва (L) M, конічний 200 – 320 мм 520 – 650 мм 350 – 440 мм 100 кг
5A60=R-MC права (R) M, конічний 200 – 320 мм 520 – 650 мм 350 – 440 мм 100 кг
5A60=L-L ліва (L) L 200 – 320 мм 520 – 650 мм 400 – 490 мм 125 кг
5A60=R-L права (R) L 200 – 320 мм 520 – 650 мм 400 – 490 мм 125 кг

Технічні дані гільзи Варос 5A60

Номер артикулу Розмір Проксимальна окружність кукси Дистальна окружність кукси
6Y200=S-1 S 420 – 490 мм 310 – 350 мм
6Y200=SC-1 S, конічний 480 – 550 мм 310 – 350 мм
6Y200=S-2 S 450 – 520 мм 330 – 370 мм
6Y200=SC-2 S, конічний 510 – 580 мм 330 – 370 мм
6Y200=M-1 M 480 – 550 мм 360 – 410 мм
6Y200=MC-1 M, конічний 530 – 610 мм 360 – 410 мм
6Y200=M-2 M 510 – 580 мм 390 – 440 мм
6Y200=MC-2 M, конічний 560 – 650 мм 390 – 440 мм
6Y200=L-1 L 530 – 610 мм 400 – 450 мм
6Y200=L-2 L 560 – 650 мм 430 – 490 мм
Зверніть увагу, що лайнери розміру L не можна поєднувати з гільзами будь-якого іншого розміру.    

Технічні дані лайнера Варос 6Y200

Сферичний адаптер
⚫ �Дозволяє згинання до 15° для компенсації 
згинальної контрактури без потреби в 
додаткових адаптерах.

Магнітна опорна плита
�⚫ �Забезпечує надійну фіксацію завдяки 
магнітному з’єднанню з лайнером.
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