
• Kimba ülésegység • Kimba kültéri váz 

Kimba buggy
Rehabilitációs gyermekkocsi 
rendszer

Standard felszereltség
•  2 méretben
•  Váz színek: fekete vagy fehér
•  Üléshuzat szín: szürke
•  Állítható magasságú, ergonomikusan
    kialakított tolófogantyú
•  EVA bolygókerekek elől
•  Kit autóban való rögzítéshez
•  Ülés alatti tároló
•  Lengéscsillapítás
•  Automata összecsukódás elleni védelem
•  4-pontos biztonsági heveder
•  Fejtámla
•  Abdukciós ék
•  Törzs pelotta

Opciós felszereltség
•  4 különböző színű betét
•  Különböző biztonsági hevederek
•  Dobfék
•  Terápiás asztal, kartámla
•  Nyári/téli lábzsák
•  Lábrögzítő heveder

www.ottobock.hu

Magas minőségű, igazán egyedi gyermekkocsi rendszer, amely számtalan felhasználási módot kínál, egyedi beállítási módokat 
tesz lehetővé és az ültetés és pozícionálás kérdését is segít megoldani. Együtt nő a gyermekkel: állítható a beülő szélessége, 
beülő mélysége, háttámla magassága, lábszárhossza, az ülés-, a háttámla-, a lábtartó dőlésszöge, sőt akár lefektethető vagy 
megfordítható az ülés. A beállítások egyszerűen elvégezhetők. Professzionális segítőtárs a mindennapokban. 

• Kimba szobai váz 

A Kimba ülésegysége kombinálható bármilyen típusú vázzal. Alapkonfigurációban utcai vázra szerelve szolgáljuk ki, de 
rendelhető állítható magasságú szobai vázzal, cross vagy iker alvázzal, de akár elektromos kerekesszék üléseként is.



•  Az ülésbillentés aktiválását 
a kényelmes működtetés 
érdekében a tolófogantyún 
helyezték el.

• Új színek – egyedi és   
    higiénikus betét 

• Könnyen összecsukható • Fényvisszaverő matricák a 
    betétekkel harmonizáló 
    színekben.
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Fényvisszaverő betét

Betét színek

Műszaki adatok Méret 1 Méret 2

Teljes szélesség 595 mm 665 mm

Kerék átmérő elől/hátul 170 / 280 mm 170 / 280 mm

Tolófogantyú (min./max.) 710 – 1,160 mm 710 – 1,160 mm

Méret összecsukva
ülésegység nélkül (HxSzxM)

790 x 595 x 460 mm 790 x 665 x 460 mm 

Méret összecsukva
ülésegységgel (HxSzxM)

900 x 595 x 530 mm 970 x 665 x 590 mm 

Ülésbillentés (min./max.) -40°-tól +10° vagy 
-10°-tól +40°

-40°-tól +10° vagy 
-10°-tól +40°

Ülésegység súlya 7.5 kg 9.5 kg

Kültéri váz súlya 10.5 kg 11.5 kg

Szobai váz súlya 11.8 kg 13.8 kg

Ülésegység 
terhelhetősége 40 kg 40 kg

Kültéri váz terhelhetősége 55 kg 55 kg

Szobai váz 
terhelhetősége 55 kg 75 kg

Ülésegység beülő 
szélesség (min./max.) 200-300 mm 260-350 mm

Ülésegység beülő 
mélység 190-310 mm 240-400 mm

Ülésegység háttámla 
magassága 410-610 mm 560-700 mm

Ülésegység lábszárhossz 
(min./max.) 190-310 mm 200-370 mm

Egyszerűen állítható 
tolófogantyú 
magasság 

Univerzális 
tároló tálca

Rögzítő fékkel ellátott 
nagyméretű kerekek

Optimalizált 
háttámla 
beállíthatóság

Lengéscsillapító 
rendszer a nagyobb 
komfort érdekében

Számtalan
pozícionálási 
lehetőség

Párhuzamos 
adapternek 
köszönhetően az 
ülésegység könnyen 
fel-/levehető Kényelmesen 

vezérelhető 
ülésbillentés

ÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ ÚJ

• Nagyméretű rakodótér az 
    ülés alatt. Lélegeztető 
    készülék platformja is  
    egyben. 

ÚJ

• Egyszerűen megfordítható 
    ülésegység.


