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ジョイント システム
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製作時、ラミネーションする際に必要な金属ダミーです。足継手本体へのラミネーションに

よるリスクを回避できます。

使用する足継手に合わせたダミーを使用してください。

モジュラー足継手　ユニラテラル アンクルジョイント 金属ダミー
Lamination Dummy for 17LA3N

発注品番  対応する足継手  入数

17LD1N=10  17LA3N=10/10-T

  1セット
 (ダミー、ネジ各1）

17LD1N=12  17LA3N=12/12-T

17LD1N=14  17LA3N=14/14-T

17LD1N=16  17LA3N=16/16-T

17LD1N=20  17LA3N=20/20-T

モジュラーあぶみ ユニラテラルジョイント用
Foot Stirrup for 17LA3N

モジュラー支柱 ラミネーションバー
Lamination Bar

ラミネーションの装具に使用します。継手接続箇所の反対側はPVC補強材を接合したり、なじみ

やすくしたりするためにテーパーがついています。

発注品番  対応する足継手  入数

17LF3N=10  17LA3N=10/10-T

 1個

17LF3N=12  17LA3N=12/12-T

17LF3N=14  17LA3N=14/14-T

17LF3N=16  17LA3N=16/16-T

17LF3N=20  17LA3N=20/20-T

下肢装具 支柱

下肢装具 あぶみ

完成用部品

発注品番  左右  材質  適応支柱幅  長さ  厚み  入数

17LS3=10

 兼用

 ステンレス
 10 mm

 80 mm  5 mm/3 mm

 1本

17LS3=10-T  チタン

17LS3=12  ステンレス
 12 mm

17LS3=12-T  チタン

17LS3=14  ステンレス
 14 mm  100 mm  6 mm/2.5 mm

17LS3=14-T*  チタン

17LS3=16  ステンレス
 16 mm

 130 mm  6 mm/3 mm
17LS3=16-T*  チタン

17LS3=20  ステンレス
 20 mm

17LS3=20-T  チタン

＊　完成用部品認可製品

ステンレス製

固定用のネジが付きます。


