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ジョイント システム

8
発注品番  支柱幅  厚み  中心からの長さ  入数

17BK3=14  14 mm  3.0 mm  160/160 mm
 1 本

17BK3=18  18 mm  2.5 mm  200/200 mm

アルミ製の遊動式継手です。コレクション ジョイントの対側用の継手に適しています。

左右兼用タイプです。

遊動式継手 アルミ 上肢装具 肘継手

Medial Joints

コレクション ジョイント 上肢装具 肘継手
Correction System Joints

レバー操作により可動域モードの切替えができるコンパクトな継手です。角度はウォームギ

アで無段階に調整でき、任意の角度に設定が可能です。過度の荷重がかかる使用には適

していません。接続する推奨アルミ支柱はp.76をご参照ください。

切替レバーを緑・黄・赤の位置に変更することで、可動域フリー (緑）、任意の設定角度まで

の可動域制限 (黄）、おなじく固定 (赤） と、モードの切替えを行います。切替レバーは親指

で押すと簡単に変ります。角度は付属の六角レンチで調整します。

モード切替

モード1 【緑】 / 可動域フリー

屈曲120度から伸展20度の範囲

で自由に動きます。装具の着脱

が楽に行えます。

モード2 【黄】 / 可動域制限

設定した角度 (最大伸展角度)ま

で動きます。肘関節伸展ストップ

などの調整に便利です。

モード3 【赤】 / 固定

設定した任意の角度で固定する

ことができます。

発注品番  左右  適応支柱幅

17BK1=R 1  右  20 mm

17BK1=L 1  左  20 mm

17BK1=R 2  右  16 mm

17BK1=L 2  左  16 mm

17BK1=R 3  右  14 mm

17BK1=L 3  左  14 mm

17BK1=R 4  右  12 mm

17BK1=L 4  左  12 mm

-　支柱を固定するネジが付属しています。　
-　サービスパーツについては弊社までお問合せください。
-　過度の荷重がかかる使用には適していません。

［注意］　肘関節に使用する際、関節の動きが他の関節と逆になりますので、左右逆の製品をご発注
　　　　　　　ください。　

完成用部品

適応支柱幅　20 mm  　　16 mm  　　14 mm  　　12 mm


