
Les joints pour portes et fenêtres 3M™ atteignent leur efficacité maximale
lorsqu’ils sont compressés par les menuiseries et non cisaillés.

Comment bien poser un joint mousse 3M™ pour une efficacité optimale

Joint
d’isolation
Premium

LES BON REFLEXES DE POSE

Lorsque l’emballage précise

Penser à bien
séparer les brins

2 brins
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• Coller les joints face à la fermeture
de la porte, sauf côté gonds

• Côté gonds : coller le joint sur cette partie 
pour éviter qu’il soit décollé lors de la fermeture
(effet de cisaille)
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Joint PREMIUMPour une meilleure efficacité, il 
faut positionner le joint mousse 
sur votre surface puis maroufler 
progressivement sur la longueur. 
Ainsi, le joint restera en place. 

N’étirez pas le joint afin d’éviter le 
décollement aux extrémités. 

Comment poser un bas de porte premium 3M™ à visser ?

1 - Positionnez et marquez
la longueur nécessaire
de votre bas de porte 3M™.

2 - Séparez les deux parties 
du bas de porte en les
faisant glisser.

3 - A l’aide d’une scie à métau
 découpez le surplus
de matière.

4 - Coupez la brosse
avec une pince coupante.

5 - Positionnez porte fermée et marquez
la position du haut de votre bas de porte.

6 - Vissez les attaches dans la porte à 4mm
du marquage préalable effectué ou 16 mm
si on considère l’axe de la vis

7 - Clipsez le bas de porte
du haut vers le bas.

16mm

4mm

clac !

COUPER AVEC UNE PINCE PERMET DE REFERMER

LA FERRURE ET D’EMPRISONNER LES BRINS !

ATTENTION À NE PAS FAIRE DÉPASSER

LE BAS DE PORTE COTÉ GOND


