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HAMMERITE, VOTRE SPECIALISTE DANS LE
DEVELOPPEMENT DE SOLUTIONS POUR LA REPARATION,
LA DECORATION ET LA PROTECTION DE TOUS LES

METAUX.

Depuis la naissance de Hammerite,
nous nous sommes donné pour objec-
tif de proposer les produits de la plus
haute qualité. C'est notre force !

S'il est traité comme il le faut, le métal
peut traverser les générations. Qu'il
s'agisse de fer, d'acier, de zinc ou de

galva, le métal est solide et défie le
temps. Mais il nécessite la protection
contre I'eau, la lumiére du soleil, le gel,
la rouille et les rayures.

Hammerite vous assure la meilleure
protection contre ces ennemis exté-
rieurs.

DES PRODUITS DE LA PLUS HAUTE QUALITE

NOTRE FORCE
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-~ HAMMERITE VOUS AIDE
A MENER A BIEN VOTRE
TRAVAIL

Le métal doit étre traité réguliere-
ment avec des produits spécifiques
pour étre protégé et traité. Une bonne
protection avec Hammerite prévient
les problémes et assure un bon résul-
tat. Choisissez Hammerite et vos mé-
taux resteront plus longtemps en bon
état. De plus, les produits Hammerite
sont faciles d’emploi et offrent la plus
longue protection. Sans aucun doute !

" UN RICHE HISTORIQUE

Hammerite a une longue histoire. Le
nom apparait pour la premiére fois en
1962, quand Allen Forster développe
une peinture martelée pour un usage
dans I'isolation électrique. La peinture
est mise sur le marché en Angleterre
pour la premiére fois en 1984, selon
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DIRECT SUR
ROUILLE
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SOMMAIRE

la célébre formule de la laque Direct
sur Rouille, antirouille pour fer et acier.

Trés vite, Hammerite est reconnu
comme une marque qui offre des
produits de haute qualité, alors que
le secret de I'entreprise reste le
développement et la combinaison
des ingrédients qui font des laques
pour métaux Hammerite des produits
aussi uniques.

Aujourd’hui, Hammerite est vendu
dans plus de 55 pays dans le monde
et est leader du marché européen de
la protection des métaux.

Nous nous consacrons depuis plus de
50 ans au métal. Notre connaissance
et notre expérience de ce matériau
reste inégalé.

Hammerite est soutenu par les
meilleurs départements de recherche
et d'innovation.
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CONSEILS &
ASTUCES
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UNE PEINTURE SPECIALE
POUR LA PROTECTION ET DECORATION
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s'adresse a tous les adeptes du
bricolage a la recherche des
performances d'une formule solvantée :
excellent pouvoir couvrant & bon tendu.

Cette peinture vous permet de protéger
et embellir vos supports ferreux
extérieurs en toute sérénité.

GRILLES

PORTAILS

FERRONNERIES -
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DIRECT SUR ROUILLE

PEINTURE FER

Sa technologie DUALTECH apporte
une double protection gréace a ses
agents inhibiteurs de corrosion et
imperméabilisants.

+ Une imperméabilité parfaite :
I'eau glisse a la surface

4+ Une barriére anticorrosion :
bloque la formation de rouille

4+ Une haute résistance aux chocs
et intempéries

\O*/

i
Couvre selon
absorption 1 é 2 h a
=1 omz Nettoyage
Sec au toucher des outils au

Existe en : 0,25L, 0,75L - 2,5L, e _
Aérosol 400 ML P diluant nettoyant
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Vert Buisson

IDEALE SUR GRILLES, PORTAILS, BALCONS, MOBILIERS DE JARDIN, FERRONNERIES

FORGE

Blanc Acier Brossé

LISSE

Blanc (2) Blanc Cassé Rouge Vif (2) Rouge Basque

Gris Anthracite Noir (1)(2

Vert Buisson Vert Forét
N

MARTELE

(1) Existe en .
aspect Satiné ~ Gris Argent (2)
et en aspect Mat
(2) Existe aussi
en aérosol



UNE PEINTURE
CONGCUE POUR PROTEGER DURABLEMENT



offre une solution simple et efficace
pour tous vos projets de décoration
et rénovation extérieurs.

Grace a sa formule acrylique,
Hammerite Ultima vous permet
d'obtenir un rendu a la fois esthétique
et durable en toute simplicité.

ZINC

FER

GALVA
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PROTECTION TOUS METAUX

Sa technologie COLOUR LOCK
permet de protéger les couleurs contre
les dégradations causées par les rayons
UV, tout en conservant leur brillance.

Une excellente résistance aux
intempéries et aux chocs

Un chantier facile et durable

Un produit de qualité

- Couvre selon

absorption p 2 h G
7, Sm? 1a
I Sec au toucher Nettoyage
des outils a I'eau

par litre

Existe en : 0,75L - 2,5L

P.10



Brun RAL 8017

IDEALE SUR GRILLES, PORTAILS, BALCONS, MOBILIERS DE JARDIN, FERRONNERIES

BRILLANT

Blanc Noir
RAL 9016 RAL 9005 (1)

Gris Anthracite
RAL 7016

Gris Moyen Brun

RAL 8017

Rouge
RAL 3003

RAL 7042

(1) existe aussi en Mat
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PRIMAIRE

SPECIAL METAUX NON FERREUX

Existe en : 0,75L

Le primaire Hammerite est une peinture
speciale d’accrochage a utiliser avec

le produit HAMMERITE DIRECT SUR
ROUILLE pour les métaux non ferreux.
Spécialement formulée pour assurer
une adhérence optimale des peintures
Hammerite sur les métaux secs et non
ferreux (le galvanisé, I'aluminium, I'inox,
le cuivre, le zinc, le laiton, le chrome...) .

Facile et rapide a utiliser, le primaire
permet d'obtenir une qualité de finition
parfaite !

4+ Excellente adhérence
4+ Rendu parfait

4+ Sans odeur

4+ Application facile
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PINCEAUX

Existe en: 1L - 0,25L

Complément indispensable lors de
I'utilisation des peintures HAMMERITE
DIRECT SUR ROUILLE, le diluant et
nettoyant pinceaux Hammerite permet
de diluer les peintures Hammerite jusqu’a
10% maximum et de conserver leurs
propriétés d'origine. Les pinceaux et
rouleaux peuvent également étre nettoyés
efficacement au moyen de ce méme
produit apres avoir enlevé |'exces de
peinture.Multi-usage, Hammerite Diluant
et Nettoyant pinceaux peut aussi étre
utilisé comme dégraissant pour nettoyer
les surfaces métalliques en enlevant

la poussiere, la saleté et la rouille
non-adhérente avant mise en peinture.

Dégraissage efficace

P.13



CONSEILS

PRENDRE UN BON DEPART

< PREPARER SON SUPPORT

- Dégraissez a |'acétone et éliminez toute la partie rouillée.
Pour cela, utilisez soit une brosse métallique manuelle si la surface
rouillée est petite, soit une brosse circulaire électroportative
(perceuse + brosse circulaire) si la surface est importante.

- Dépoussiérez le support pour améliorer I'adhérence de la peinture.

<+ AVOIR LES BONS OUTILS

- Outils : pinceau ou rouleau laqueur.
- Prét a I'emploi, ne pas diluer.

- Bien remuer avant d'appliquer.

- Evitez de peindre par temps humide ou en plein soleil pour
prévenir d'un séchage trop rapide et obtenir une meilleure
adhérence.

<= AVOIR LES BONS GESTES

- Croisez les passes, puis finissez en lissant lentement sans trop
appuyer et sans recharger le rouleau pour obtenir un résultat
parfait et régulier.
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ASTUCES

POUR HAMMERITE DIRECT SUR ROUILLE

+ Pour une meilleure conservation du produit aprés usage,
mettez une fine pellicule de White-Spirit au dessus de
la peinture et refermez bien la boite.

+ Avant utilisation, brossez les pinceaux ou rouleaux neufs
énergiquement pour éliminer les fibres non fixées, mouillez
au White-Spirit, essorez, puis laissez sécher.

QUELLE EST LA DIEFERENCE ENTRE METAL
FERREUX ET METAL NON FERREUX ?

+ Lorsque le métal répond au test de I'adhérence
d'un aimant ( test magnétisme ), il est ferreux.
A contrario, le métal est catégorisé de non-ferreux.
Les métaux ferreux présentent de la rouille rouge
lorsqu'ils se dégradent.
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TOUT NOTRE UNIVERS SUR

Retrouvez tous nos produits Hammerite,
nos couleurs, nos conseils
sur notre site internet.

SERVICE CONSEIL

N° tel : 0 806 807 001

Adresse :

Akzo Nobel Decorative Paints France
Service Conseil Hammerite

Z.| «Les Bas Prés» - CS 70113

\ 60761 Montataire Cedex

France

hammerite@akzonobel.com

031520"248174

Malgré le soin apporté 2 la réalisation de ce document, les couleurs imprimées peuvent étre légérement différentes des teintes réelles.
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