
ESPECIFICACIONES

*Fotografías de referencia. Los modelos pueden variar según el país.

TIPO DE MOTOR

CILINDRADA [C.C]

POTENCIA 

TORQUE [N.M]

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1 ]

ARRANQUE

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

TRANSMISIÓN

SUSPENSIÓN DELANTERA

SUSPENSIÓN POSTERIOR

FRENO DELANTERO

FRENO POSTERIOR

RUEDA DELANTERA

RUEDA POSTERIOR

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE [L/GAL]

DISTANCIA MINIMA AL SUELO [MM]

ALTURA ASIENTO[MM]

PESO EN SECO [KG]

SISTEMA DE ENCENDIDO

LUZ DE FAROLA

INDICADOR MARCHA

INDICADOR COMBUSTIBLE (TAB)

ODÓMETRO PARCIAL

PROTECTOR DE EXHOSTO

LUZ DE STOP

TACÓMETRO

OHC, 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire

163,2 CC

15 HP @ 8.500 rpm

14 Nm @ 6.500 rpm

9.8:1

Eléctrico y pedal

Inyección electrónica

5

Horquilla telescópica (Diam 37mm) con buje antifricción

Mono shock ajustable a 7 posiciones

Disco Dia. 276 mm

130 mm/ zapata mecánico

100/80 X17-52P (Tubeless)

130/70XR17-62P (Tubeless)

12 L / 3,2 Gal

165 mm

795 mm

139,5 kg

Unidad de control electrónico (ECU)

Tipo Led

Sí

Sí

Sí

Sí

Led

Digital

HUNK 160R

AZUL/ROJO/BLANCO

TABLERO
100% DIGITAL LCD

ILUMINACIÓN
FRONTAL LED

FRENO DE DISCO
DELANTERO

MOTOR MONOCILÍNDRICO
REFRIGERADO POR AIRE

CONTROL DE
NAVEGACIÓN

AUTOSAIL

REPUESTOS
ORIGINALES

USA REPUESTOS GENUINOS


