
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA  HERO

DASH 125

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA
ANCHO MÁXIMO
ALTURA MÁXIMA
DISTANCIA ENTRE EJES
DISTANCIA AL SUELO
PESO 
ALTURA DEL ASIENTO
TIPO DE MOTOR
POTENCIA
TORQUE
CILINDRAJE
RELACIÓN DE COMPRESIÓN
CAPACIDAD DEL TANQUE
TRANSMISIÓN
SUSPENSIÓN TRASERA
SUSPENSIÓN DELANTERA
RUEDA DELANTERA
RUEDA TRASERA
ENCENDIDO
ALIMENTACIÓN

1841 mm
695 mm
1190 mm
1261 mm
155 mm
110 kg
775 mm
Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire 
8,7 hp @ 6750rpm
10,2 Nm @ 5000rpm
124,6 cc
9,9:1 (combustible corriente)
5,5 Litros
Automática CVT (constantemente variable)
Monobrazo con monoamortiguador
Hidráulica telescópica
90/90 - 12 - 54J Sellomática (sin cámara)
90/100 - 10 - 53J Sellomática (sin cámara)
Eléctrico/Patada
Carburador

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar
 según el país

   AZUL
MATE

    ROJO
MATE

  GRIS
MATE

TECNOLOGÍA SMART
DRIVE PARA AHORRO

DE COMBUSTIBLE

SEGURIDAD 
FRENO DE DISCO 

DELANTERO CON IBS

POTENCIA NUEVO MOTOR 
 ENERGY BOOST        
DE 125 C.C.             

PUERTO CARGADOR 
USB PARA CELULAR 

Y LUZ EN EL BAÚL

APERTURA DE
TANQUE REMOTA

O 40.000 KM

AÑOS
DE GARANTÍA


