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El modelo ZT200-Z2 amplía la 
gama Naked, ofreciendo una 
conducción más confortable 
sin renunciar a una sensación 
deportiva. Lleva el nuevo cuadro 
de instrumentos LCD donde 
puedes ver la presión en tiempo 
real de los neumáticos.

Chapa de seguridad

Frenos de Disco con ABS

Parrilla desmontable para 
TOPCASE
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Frenos de Disco
con ABS Bosch

Enfriada por Líquido

Luces LED

Cargador USB

Panel Instrumentos digital 
inteligente LCD completo

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Inyección Electrónica BOSCH 
Iluminación full LED 
Doble Puerto USB de carga rápida
Frenos con ABS BOSCH
Pantalla LCD 
Sensor de presión neumáticos y temperatura
Llanta de Aleación
Topes de caída
Basculante de aluminio
Llave convencional
Comandos retroiluminados
Embrague anti rebote
Parrilla trasera para instalar topcase

MOTOR
Tipo de motor Monocilindrico, SOHC, 4 válvulas, 4 Tiempos
Cilindrada 198cc
Relación de compresión 12.5:1
Potencia máxima 21,5 HP a 9.000 rpm
Torque máximo 19 Nm a 7.000 rpm
Tipo de embrague Multidisco antirrebote en baño de aceite
Sistema de refrigeración Liquido
Sistema de alimentación Inyección de combustible BOSCH
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión 6 Velocidades
Transmisión fi nal Cadena

CHASIS
Suspensión delantera Horquilla telescopica invertida
Suspensión trasera Monoshock 
Freno delantero Disco hidraulico de Ø300 mm con ABS Bosch
Freno trasero Disco hidraulico de Ø230 mm con ABS Bosch
Neumático delantero 110/70-17
Neumático trasero 130/70-17

DIMENSIONES
Largo/Ancho/Alto (mm) 2055/790/1105
Distancia entre ejes 1360
Peso en orden de marcha 152kg
Capacidad depósito de combustible 17 Litros

Sistema de 
Inyección Electrónica
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