
 

 

FICHA TÉCNICA 
MAVILA CR4 

 

 
 

Motor Monocilíndrico OHC, 4T con balanceador 

Cilindrada 223 cc 

Relación de compresión 9.2 :1 

Potencia máxima 17.70 HP @ 8500rpm 

Torque máximo 17.2 N.m @ 6000 rpm 

Tipo de carburación Carburador con diafragma 

Sistema EURO II Válvula EGR 

Refrigeración Refrigeración por aceite 

Arranque Eléctrico 

Encendido CDI 

Embrague Multidisco en baño de aceite 

Sistema de marchas 6 velocidades 

Transmisión final Cadena 

Sistema eléctrico 12 V / 7 Ah - Batería de gel 

Suspensión delantera Horquillas telescópicas 

Suspensión posterior Brazo basculante con monoamortiguador y resorte regulable 

Freno delantero Disco 

Freno posterior Disco 

Neumático delantero 100/80 x 17 Sin cámara 

Neumáticos posteriores 130/70 x 17 Sin cámara 

Largo 2010 mm 



 

 

Ancho 800 mm 

Altura 1080 mm 

Distancia entre ejes 1345 mm 

Distancia al suelo 165 mm 

Altura del asiento 800 mm 

Tipo de aro Aleación de aluminio 

Peso neto 139 kg 

Capacidad del tanque de gasolina 12 Lt 

Tipo de aceite de motor SAE 20W50 Multigrado 

Capacidad de aceite de motor 1.3 Lt 

Máxima velocidad (aprox) 120 km/h 

Equipamiento Batería de gel, tablero digital y puerto USB 

Colores Gris, rojo (consultar disponibilidad). 

 
 

NUESTRA OFERTA INCLUYE 
 

• Garantía MAVILA: 2 años o 20,000 km, lo que ocurra primero. 
• Tres (3) Servicios de Mantenimientos Gratuitos (300, 1000, 3000 km.). Aplica solo para mano 

de obra. Después de los 3000 km, debe hacerse mantenimiento cada 2000 km. 
• Trámite de tarjeta de propiedad y placa de rodaje. 
• Casco de protección marca EDGE con certificación DOT. 
• Kit de Herramientas. 
• Manual de Propietario y Garantía. 
• Charla informativa. 

 
 

 
 


