
ESPECIFICACIONES

*Fotografías de referencia. Los modelos pueden variar según el país.

TIPO DE MOTOR

CILINDRADA [C.C]

POTENCIA 

TORQUE [N.M]

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1 ]

ARRANQUE

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

TRANSMISIÓN

SUSPENSIÓN DELANTERA

SUSPENSIÓN POSTERIOR

FRENO DELANTERO

FRENO POSTERIOR

RUEDA DELANTERA

RUEDA POSTERIOR

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE [L/GAL]

DISTANCIA MINIMA AL SUELO [MM]

ALTURA ASIENTO[MM]

PESO EN SECO [KG]

SISTEMA DE ENCENDIDO

LUZ DE FAROLA

INDICADOR MARCHA

INDICADOR COMBUSTIBLE (TAB)

ODÓMETRO PARCIAL

PROTECTOR DE EXHOSTO

LUZ DE STOP

TACÓMETRO

OHC, 4  tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire

149.2cc

15.2 hp @ 8.000 rpm

13.5Nm @ 7.000 rpm

10:1

Eléctrico y pedal

Carburación

5 velocidades

Horquilla telescópica

Basculante con doble amortiguador telescópico con gas, ajustable a 5 pos.

Disco Dia. 240 mm

Tipo tambor de 130mm

80/100 x18-47 P (Sin neumático)

100/90x18-56 P (Sin neumático)

12,4 L / 3,3 Gal

145 mm

795 mm

146 kg

CDI con AMI**

Halógeno multifocal

No

Sí

Sí

Sí

Halógeno multifocal

Análogo - Digital

HUNK 150

NEGRO/ROJO/BLANCO

STOP TRASERO
CON LUCES LED

DISEÑO
DE TANQUE 
MUSCULOSO

POTENTE 
MOTOR 

DE 15,2 HP
TABLERO DIGITAL 

Y ANÁLOGO

        TECNOLOGÍA 
   SMART DRIVE

  PARA AHORRO 
DE COMBUSTIBLE

REPUESTOS
ORIGINALES

USA REPUESTOS GENUINOS


