
TIPO DE MOTOR: 4  Tiempos Mono cilíndrico
DESPLAZAMIENTO (CM³): 149
POTENCIA MÁXIMA (KW) / RPM: 8.3 KW / 8000R/Min)
TORQUE MÁXIMO (NM) / RPM: 11.4NM (6000R/Min)
RELACIÓN DE COMPRESIÓN: 9.3: 1
DIÁMETRO (MM): 57.3

MOTOR Y TRANSMISIÓN

SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópico hidráulico, muelle helicoidal
SUSPENSIÓN TRASERA: Tipo basculante, Amor�guador hidráulico, muelle helicoidal
NEUMÁTICO DELANTERO: 2.75-18 
NEUMÁTICO TRASERO: 90/90-18
FRENO DELANTERO: Disco
FRENO TRASERO: Tambor

SUSPENSIÓN / FRENOS / LLANTAS

PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) : 128
ALTURA DE ASIENTO (MM): 760
ALTURA TOTAL:1040
LARGO TOTAL (MM): 1960
ANCHO TOTAL (MM): 750
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) : 1285
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LT) : 12
CARRERA (MM): 57.8
SITEMA DE ENCENDIDO: CDI
SISTEMA DE ARRANQUE: Eléctrico - Pedal
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Por aire
MÉTODO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE: Carburador
CAJA DE VELOCIDADES: 5 Velocidades T/M
TRANSMISIÓN FINAL: Por cadena

OTROS PARÁMETROS TÉCNICOS

Las imágenes son ilustra�vas y pueden no coincidir con los productos exhibidos y ofrecidos en distribuidores. Los datos técnicos y de equipamiento 
de las motocicletas están sujetas a permanentes modificaciones. Tratamos de mantener los contenidos actualizados, no obstante, esta ficha técnica 
no debe considerarse como guía exacta de las especificaciones de una motocicleta determinada. Comercial Iron se reserva el derecho de modificar 
las especificaciones, precios, colores y  equipamientos de sus vehículos sin previo aviso. Accesorios se venden por separado.


