SAKERHETSDATABLAD Sida 1712
Utgava Nr: 3
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30/08/2013
o KEMETYL T_GRON® Ersétter : 06/04/2013
® 9©® | AVFETTNING SPRAY
AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/for etaget
1.1. Produktbeteckning
Produktnamn/beteckning KEMETYL T-GRON® AVFETTNING SPRAY
produktkod 1286
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av dmnet eller blandningen och anvandningar som det avradsfran
Huvudanvéndningskategori Privat bruk

Specifika anvandningsomraden

Rengdringsmedel

1.3. N&rmar e upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Foretag Kemetyl AB
Rorvagen 7

14. Telefonnummer fér nédsituationer

Telefonnummer for nddsituationer

SWEDEN

Giftinformationscentralen

Swedish Poisons Information Centre, Karolinska
Hospital

136 50 -Haninge, Sweden
Telefonnr.:+46 8 504 10 100
Fax:+46 8 504 10 195
E-post:msds@kemetyl.com
Webbplats:www.kemetyl.com

SV: +46-8 504 10 100 (Detta telefonnummer é&r tillgangligt endast under kontorstid.)

+46 833 12 31 (International) 112 (National)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

21. Klassificering av amnet eller blandningen

2.1.1. Klassificering i enlighet med relverket (EU) 1272/2008

CLP-Klassificering
Asp. Tox. 1

For H-meningarnas klartext se avsnitt 16

Produkten &r klassificerad som farlig i enlighet med regelverket (EG) nr 1272/2008.
H304

2.1.2. Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG

Klassificering

Xn; R65
R66

For R-meningarnas klartext se avsnitt 16

2.2. M &r kningsuppaifter

Produkten &r klassificerad som farlig i enlighet med Direktiv 1999/45/EG.

2.2.1. Mérkning i enlighet med relverket (EU) 1272/2008
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Pictogramer for faror

Signalord
Innehaller
Faroangivelser
Skyddsangivelser

Extra fraser

2.2.2. Mérkning enligt direktiven (67/548- 1999/45)

Inte tillampligt

2.3. Andrafaror

Ovrigafaror

GHS08
Fara

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
H304 - Kan vara dédligt vid fortdring om det kommer ner i luftvdgarna.

P301+P310 - VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller

lakare.

P331 - Framkalla INTE krékning.

P405 - Forvaras inlast.

P501 - Innehallet/ behallaren lamnas till en godkand avfallsanlaggning.
EUHO066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Blandningen innehaller inga &mnen som varken anses vara persistenta, bioackumulerande

eller giftiga (PBT).

Blandningen innehéller inga 4mnen som anses varken vara mycket persistenta eller

mycket bioackumulerande (vPvB).

AVSNITT 3: Sammanséttning/infor mation om bestandsdelar

3.1. Amnen
Géller inte
3.2. Blandningar
Amnen Produktbeteckning % Klassifikation alt efter
direktiv 67/548/EEC
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (EG-nr) 918-481-9 >90 Xn; R65
(REACH-nr) 01-2119457273-39-XXXX R66
Dipropylenglykolmonometyleter (CAS-nr.) 34590-94-8 1-5 Inte klassificerat
(EG-nr) 252-104-2
2-butoksietanol (CAS-nr.) 111-76-2 1-5 Xn; R20/21/22
(EG-nr) 203-905-0 Xi; R36/38
(Index-nr) 603-014-00-0
(REACH-nr) 01-2119475108-36-XXXX
Amnen Produktbeteckning % Klassificering enligt
férordning (EG) 1272/2008
[CLP]
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (EG-nr) 918-481-9 >90 Asp. Tox. 1, H304
(REACH-nr) 01-2119457273-39-XXXX
Dipropylenglykolmonometyleter (CAS-nr.) 34590-94-8 1-5 Inte klassificerat
(EG-nr) 252-104-2
2-butoksietanol (CAS-nr.) 111-76-2 1-5 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332

(EG-nr) 203-905-0
(Index-nr) 603-014-00-0
(REACH-nr) 01-2119475108-36-XXXX

Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2, H315

Se avsnitt 16 for fullstdndig formulering av (EU)H, R-fraser ndmnda under detta avsnitt.
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AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjélpen

Inandningen

Hudkontakt

Ogonkontakt

Fortéring

Ovrig information

: Lat vila.

Sorj for god ventilation.
i alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning
tillkallas.

. Taav fororenade klader och skor.

Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval.
i alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning
tillkallas.

: Spola omedelbart med mycket vatten, dven under égonlocken, i minst 15

minuter.
i alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning
tillkallas.

: Framkallar inga krdkningar.

Tillkalla omedelbart lakare.

. For forsta hjalpen: beakta eget personskydd!

Se ocksa sektion 8

Ge aldrig ndgonting genom munnen till medvetslosa personer eller vid
upptradande kramper.

Visa detta sékerhetsdatablad for jourhavande l&kare.

Behandla symptomatiskt.

i alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning
tillkallas.

4.2, De viktigaste symptomen och effekter na, bade akuta och férdr6jda

Inandningen

. Kan orsaka irritation i luftvagarna. Inandning av héga angkoncentrationer kan ge

symptom som huvudvark, yrsel, trétthet, illaméende och krékning.

Hudkontakt . Kan orsaka irritation. Langvarig hudkontakt kan avfetta huden och ge
hudinflammation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ogonkontakt . Ogonkontakt kan orsaka irritation.

Fortaring . Farligt: kan ge lungskador vid fortéring. Fortéring kan ge mag-
tarmkanalsirritation, illamaende, krakningar och diarré. Minsta mangd som nar
lungorna genom svaljning eller efterféljande krakning kan resultera i lungédem
eller lunginflammation.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs

Inte tilldmpligt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgéar der

5.1, Slackmedel
Lampliga slackningsmedel
Slackmedel som inte far anvandas av

: Anvand vattendimma, alkoholbestandigt skum, pulver eller koldioxid.
. Hard vattenstrale

sdkerhetsskal
5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Brandfara . Brannbart

Speciella risker

Slackningsvatten far inte hamna i kanalisation, vattendrag eller i marken. Avlagsnas
under iakttagelse av myndigheternas bestammelser.

Farliga sénderdelningsprodukter: COx

Trycket i forslutna behallare kan 6ka under inverkan av hetta.
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5.3. Réd till brandbek&mpningsper sonal
Rad till brandbekampningspersonal : Sérskild utrustning vid brandbek&mpning.

Vid brand: Anvéand andningsskydd som &r oberoende av omgivande luft.
For personskydd och kylning av behallare anvénds vattenstréle.
Utrym omradet.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsliapp

6.1. Per sonliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och dtgérder vid nédsituationer
Personal som inte ar utbildad far nédfall : Sorj for tillracklig ventilation.

Utrym omradet.

Anvénd foreskriven personlig skyddsutrustning.

Se ocksa sektion 8.

Undvik kontakt med hud, égon och kl&der.

Undvik inandning av anga/dimma.

Far inte utséttas for varme/gnistor/ppen laga/ heta ytor. - Rokning forbjuden.
Utryckningspersonal . Endast utbildad personal utrustad med lamplig skyddsutrustning far ingripa.

Se ocksa sektion 8.

6.2. Milj 6skyddsatgéar der
Miljoskyddsatgarder . Far ej ga ut i avloppsror och vattendrag.
6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Rengdringsmetoder . Stoppa lackan om det kan géras pa ett sakert satt.
Tas upp med vétskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
Samlas i lampliga, slutna behéllare och omhéandertas enligt foreskrifterna.
Tvatta fororenade ytor med rikligt med vatten
Avlagsnas under iakttagelse av myndigheternas bestammelser.
Anléggningen bor ha en nddplan for spill, for att sdkerstélla att tillréckliga
skyddsatgarder finns pa plats for att minimera effekterna av tillfalliga utslapp.
6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Se ocksa sektion 8 & 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmétt for siker hantering
Hénvisningar till en allménna industrinygienen  :  folj reglerna for god indudtrihygien.
tvétta hdnderna och ansiktet infor varje rast och direkt efter hantering av produkten.
arbetskléader forvaras separat.
Nedsténkta kl&der tas av och tvéttas innan de anvénds igen.
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
7.2. Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell of6renlighet
Lagring . Forvara behdllare val tillsluten pa en torr, sval och val ventilerad plats.

Far inte utséttas for varme/gnistor/oppen laga/ heta ytor. - Rokning forbjuden.
Far inte forvaras i narheten av eller tillsammans med nagot av de inkompatibla material
som anges i sektion 10.
Forpackningsmaterial . Forvaras endast i originalbehéllaren.
Flaska med trigger

7.3 Specifik dutanvandning
inte tillamplig.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/per sonligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering Inga data tillgéngliga.
2-butoksietanol (111-76-2)
CEE IOELV TWA (mg/m3) 98 mg/m3
CEE IOELV TWA (ppm) 20 ppm
CEE IOELV STEL (mg/m3) 246 mg/m3
CEE IOELV STEL (ppm) 50 ppm
Sverige nivagransvarde (NVG) (mg/m?3) 50 mg/m3
Sverige nivagransvarde (NVG) (ppm) 10 ppm
Sverige kortidsvarde (KTV) (mg/m3) 100 mg/m3
Sverige kortidsvarde (KTV) (ppm) 20 ppm
Dipropylenglykolmonometyleter (34590-94-8)
CEE IOELV TWA (mg/m3) 308 mg/m?
CEE IOELV TWA (ppm) 50 ppm
Sverige nivagransvarde (NVG) (mg/m?3) 300 mg/m?
Sverige nivagransvarde (NVG) (ppm) 50 ppm
Sverige kortidsvarde (KTV) (mg/m3) 450 mg/m?3
Sverige kortidsvarde (KTV) (ppm) 75 ppm

8.2 Begrénsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andingsskydd

Handskydd

Skyddsglastgon
Skyddsklader
Skydd mot termiska risker
Tekniska kontrollatgarder

Begransning av miljéexponeringen

Typen av skyddsutrustning skall véljas med hdnsyn till koncentrationen och mangden av
den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats.

Anvénd [&mpligt andningsskydd vid otillrécklig ventilation.

Andningsskydd med helmask (EN 136)

Andningsskydd med halvmask (EN 140)

Rekommenderad filtertyp: (Type A - EN 141)

Nitrilgummi, PVC, Neoprenhandskar . (EN374) Vid val av skyddshandskar for specifika
anvandningsomraden och specifika anvéandningstillfallen pa arbetsplatsen, méste hansyn
aven tas till andra faktorer pé arbetsplatsen, som t.ex. (men inte begréansat till): ev. andra
kemiska &mnen som anvands, fysiska krav (skydd mot skér-/stickskador, skicklighet,
termalskydd), liksom anvisningar/specifikationer fran handsktillverkaren/-leverantéren.

Skyddsglaségon med sidoskydd, Glaségon (EN 166)
Overall, forklade och stévlar rekommenderas.
Kravs inte vid normal anvandning

Sorj for tillracklig ventilation.

Anviénd endast i lokaler med tillracklig ventilation.

tvéttstéll och vatten for rengdring av 6gonen och huden borde vara tillganglig.

Vidtag nédvandiga atgarder for att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan orsaka
antandning av organiska angor).

Organisatoriska atgardar for undvikandet/begransning av frislappningen, spridandet och
exponering

Se ocksa sektion 7

Far ej ga ut i avloppsror och vattendrag.
Folj gallande EG-miljoskyddslagstiftning.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
utseende flytande

Férg farglos

Lukt karaktaristisk

pH-vérde Géller inte
Kokpunkt/kokpunktsintervall 175°C

Flampunkt 64 °C (CC)

Avdunstningshastighet
Brénnbarhet (fast, gas)
Explosionsgranser (UEG, OEG)
Angdensitet

Relativ densitet

Loslighet i vatten

Loslighet i andra I6sningsmedel
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Sjalvantandningstemperatur
Sonderdelningstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information
Inga tillgangliga data

Inga data tillgéngliga.
Ej anvandbar,flytande
1-6vol %

Inga data tillgangliga
0,794 @ 20°C
ol6slig

L&slig

Inga data tillgangliga.
Inga data tillgéngliga.
Inga data tillgéngliga.
Inga data tillgangliga.
Ej anvandbar

Inget prov erfordras eftersom i molekylen inte finns nagra grupper, som later dra
slutsatser pa mojliga explosiva egenskaper.

Inte tilldmpligt.
Klassificeringsproceduren maste anvandas eftersom det inte finns nagra kemiska grupper
i den molekylen som associeras med de oxidiserande egenskaperna.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet

10.3. Risken for farliga reaktioner
Risken for farliga reaktioner

10.4. Forhéllanden som ska undvikas
Forhallanden som skall undvikas

Se ocksa sektion 10.5

Produkten &r stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

Inga data tillgangliga.

Varme, flammor och gnistor.
Vidtag atgarder mot statisk elektricitet.
Se ocksa sektion 7. Hantering och lagring




SAKERHETSDATABLAD 3iga:7/1?
gava Nr: 3
. Utfardandedatum :
30/08/2013
® KEMETYL T-GRON® Ersatter : 06/04/2013
® 9® | AVFETTNING SPRAY
Kemetyl

10.5. Ofdrenliga material
Oforenliga material

10.6. Farliga sdnder delningspr odukter
Farliga nedbrytningsprodukter

Far ej blandas med starka syror och oxiderande amnen. Se ocksa sektion 7.
Hantering och lagring

Vid brand bildas halsofarliga och giftiga rokgaser. Koloxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1

Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa& grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfyllda.)

KEMETYL T-GRON® AVFETTNING SPRAY

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

LD50/oralt/ratta

> 5000 mg/kg (OECD 401, 423)

LD50/dermalt/ratta

> 2000 mg/kg (OECD 402)

LD50/dermalt/kanin

> 3000 mg/kg (OECD 402)

LC50/inandning/4h/rétta

> 5000 mg/mé (OECD 403)

2-butoksietanol (111-76-2)

LD50/oralt/ratta

300 - 2000 mg/kg

LD50/dermalt/kanin

1000 - 2000 mg/kg

LC50/inandning/4h/rétta

> 2 mg/l/4u

ATE CLP (oral)

500 mg/kg kroppsvikt

ATE CLP (dermal)

1100,000 mg/kg kroppsvikt

ATE CLP (damm, dimma) 1,500 mg/l/4u
Dipropylenglykolmonometyleter (34590-94-8

LD50/oralt/ratta 5230 mg/kg
LD50/dermalt/kanin 9500 mg/kg
ATE CLP (oral) 5230 mg/kg
ATE CLP (dermal) 9500,000 mg/kg

Fratning/retning av huden

Svdra dgonskador/-retningar

sensibilisering i andningsvégarna eller pa
huden

Mutagenitet pa gameter

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfylida.)
pH-vérde: Géller inte

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan péa grundval av tillgéngliga data inte

anses vara uppfyllda.)
pH-vérde: Géller inte

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfylida.)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfylida.)
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Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet (engéngsexposition)

Specifik organtoxicitet (upprepad exposition)

Fara vid aspiration

Annan information

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfylida.)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data

inte anses vara uppfyllda.)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgangliga data

inte anses vara uppfyllda.)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data

inte anses vara uppfyllda.)

. Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvégarna.

Symptom som hér ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper,se sektion 4.2.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet
Toxicitet

Ekologiska skador &r inte k&nda eller forvéntade vid normal anvéndning.

KEMETYL T-GRON® AVFETTNING SPRAY

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Ytterligare informationer

Akut toxicitet

LLO/24h (OECD203), fiskar: 1000 mg/L
LL50/24h (OECD 203), fiskar: >1000 mg/L
EL50/48h (OECD202), kraftdjur: >1000mg/L
EL0/48h (OECD202), kraftdjur: 1000 mg/L
EL50/72h (OECD201), alger: >1000 mg/L
NOELR/72h (OECD201), alger: 1000 mg/L
Kronisk toxicitet

NOELR/28d, fiskar: 0,101 mg/l (QSAR)
NOELR/21d, kraftdjur: 0,176 mg/l (QSAR)

2-butoksietanol (111-76-2)

LC50 fiskar 1 1474 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regnbagsoring)
EC50 Daphnia 1 1550 mg/I
ErC50 (alger) (72h) 1840 mg/I Pseudokirchneriella subcapitata

Kronisk NOEC fisk

(21d) > 100 mg/I Brachydanio rerio

NOEC (kronisk) kraftdjur

(21d) 100 mg/l Daphnia magna (stor hinnkréfta)

Dipropylenglykolmonometyleter (34590-94-8

LC50 fiskar 1

> 10000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])

EC50 Daphnia 1

1919 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

12.2. Per sistens och nedbrytbar het
Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk lattnedbrytbarhet
(Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ())
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12.3. Bioackumuleringsfér méga

Bioackumulering
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

12.4. Rorligheteni jord
Mobilitet

Inga data tillgéngliga.
Inga data tillgangliga.

Produkten avdunstar snabbt.
Rorlig i jordar (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2%
aromatics)

125. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT/vPvB

12.6. Andra skadliga effekter
Annan information

Blandningen innehaller inga &mnen som varken anses vara persistenta,
bioackumulerande eller giftiga (PBT).

Blandningen innehéller inga &mnen som anses varken vara mycket persistenta eller
mycket bioackumulerande (vPvB).

Inga data tillgéngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran overskott/oanvanda produkter

Fororenad forpackning

Till&gg till ekologisk information

Lista pé foreslagna
avfallskoder/avfallsbendmningar i enlighet med
EWC:

. Hantera med forsiktighet.

Se ocksa sektion 7. Hantering och lagring

Far ej gé ut i avloppsror och vattendrag.

Avldgsnas under iakttagelse av myndigheternas bestdmmelser.
Atervinning &r att foredra framfor deponering eller férbranning.
Samla upp och avyttra avfallsprodukter vid en auktoriserad
avfallshanteringsanléggning.

: Tomma behéllare skall lamnas till godkéand avfallshanteringsanlaggning for

ateranvandning eller kvittblivning.

: Farej gd ut i avloppsror och vattendrag.
. Kilassificerad som farligt avfall enligt EU's regler.

Avfallskoder skall tilldelas av anvandaren baserade pa produktens tilltankta
anvandningsomrade.

AVSNITT 14: Transportinformation

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell transportbendmning

14.3. Faroklassfor transport

14.3.1. Véagtransport

14.3.2. Insjotransport (ADN)
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Inga tillgangliga data

14.3.3. Sj6transport
Class or Division

14.3.4. Lufttransport
Class or Division

14.4. For packningsgr upp
Inga tillgangliga data

14.5. Miljofar or
Annan information

14.6 Sér skilda for siktighetsatgar der
Inga tillgéngliga data

. Ingen tillgénglig extra information.

147 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Kod: IBC

. Inte tillampligt.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, halsa och milj6

15.1.1. EU-foreskrifter

Foljande begrénsningar &r tillimpliga enligt bilaga XVII i
REACH-férordningen (EG) nr 1907/2006

3. Vétskeformiga &mnen eller blandningar som anses
farliga i enlighet med direktiv 1999/45/EG eller uppfyller
kriterierna for nagon av nedanstaende faroklasser eller
farokategorier enligt bilaga I till férordning (EG) nr
1272/2008

Produkten innehaller en bestandsdel enligt kandidatlistan i

Annex XIV i REACH-reglerna 1907/2006/EG.
Tillstand

kénneteckning av ingredienser enligt forordningen EG Nr. :

648/2004
Forordning (EG) Nr. 648/2004 om detergenter

Sarskilda foreskrifter for férpackningen

15.1.2. Nationala féreskrifter
DA : MAL kodes (Bekendtgerelse nr. 301/302 (1993))

KEMETYL T-GRON® AVFETTNING SPRAY - Hydrocarbons, C10-C13, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics - 2-butoksietanol

Ingen
Ej anvandbar

mindre &n 5 %

Nonjoniska tensider

Uppfyller kraven i nedan angivna tillampbara bestdmmelser, tillhérande
uppdateringar och &ndringar: 648/2004

Taktil markning (EN/ISO 11683).
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15.2. K emikaliesaker hetsbeddmning

Kemikaliesékerhetshedémning

Kravs inte

AVSNITT 16: Annan infor mation

Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar:
Acute Tox. 4 (Dermal)
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Acute Tox. 4 (Oral)

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H302

H304

H312

H315

H319

H332

R20/21/22

R36/38

R65

R66

Xi

Xn

Viktiga litteraturreferenser och datakallor :

Annan information

Auvsnitt i sakerhetsdatabladet som har
uppdaterats:

Forkortningar och akronymer

: Akut dermal toxicitet, Kategori 4

: Akut inhalationstoxicitet, Kategori 4

: Akut toxicitet Kategori 4

. Fara vid aspiration, Kategori 1

: Allvarlig 6gonskada/égonirritation Kategori 2

. Fratande eller irriterande pa huden, Kategori 2

: Skadligt vid fortéring.

: Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvégarna.
: Skadligt vid hudkontakt.

. lrriterar huden.

. Orsakar allvarlig 6gonirritation.

: Skadligt vid inandning.

. Farligt vid inandning, hudkontakt och fortaring.

. Irriterar 6gonen och huden.

: Farligt: kan ge lungskador vid fortaring.

: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
. lrriterande

: Halsoskadlig

http://ecb.jrc.it
Supplier SDS

. Uppskattning/klassificering,Berdkningsmetod
01

: DNEL = Harledd nolleffektniva

Medelletaldos

N.O.S. = Ej pa annat sitt specificerat
Uppskattad nolleffektkoncentration
Korttidsgrandsvarden

Troskelvarden

tidsvéagt medelvérde

Detta sakerhetsdatablads innehéll och utformning féljer Europaparlamentets och radets direktiv 1999/45/EG, 67/548/EG, 1272/2008/EG samt

dess forordning 1907/2006/EG (REACH) bilaga Il.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta varuinformationsblad &r enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det angivna

datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en véagledning for séker hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport,

avfallshantering och utslépp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfor sig endast till det angivna

materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller process om inte angivet i texten.
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