
Knivsäkring 500V gL/gG

- Korrosionsfri
- Bly- och kadmiumfri
- Kombinationsindikator
- Extremt förlustfattig och energisnål
- Fem års produktgaranti
- Enligt IEC 60269 & VDE 0636
- Möter RoHS-direktiven (2002/95/EC)
- Komplett sortiment, storlek C00, 00, 1, 2, 3
- Från 2A till 630A

Knivsäkring 500V gL/gG



Knivsäkring 500V gL/gG

Storlek C00 till 3
Driftklass gL/gG, 500V AC, 2 till 630 A

Stor-
lek

A a1 a2
(max)

a3 a4 b
(nom)

c1(±8) c2
(nom)

D 
(nom)

e1
(max)

e2
(max)

e3
(max)

e4
(max)

f
(max)

C00 2 till 100 78,5 ± 1,5 54 45 ± 1,5 49 ± 1,5 15 35 10 2 ± 0,5 41 21 21 6 8

00 125 till 160 78,5 ± 1,5 54 45 ± 1,5 49 ± 1,5 15 35 10 2 ± 0,5 48 30 25 6 15

0 10 till 250 125 ± 2,5 68 62 +3/-1,5 68  +1,5/-3 15 35 11 2,5 ± 0,5 48 30 25 6 15

01 16 till 160 135 ± 2,5 75 62 ± 2,5 68 ± 2,5 15 40 11 2,5 ± 0,5 48 30 25 6 15

1 200 till 315 135 ± 2,5 75 62 ± 2,5 68 ± 2,5 20 40 11 2,5 ± 0,5 53 52 25 6 15

02 35 till 250 150 ± 2,5 75 62 ± 2,5 68 ± 2,5 20 48 11 2,5 ± 0,5 53 52 25 6 15

2 315 till 400 150 ± 2,5 75 62 ± 2,5 68 ± 2,5 25 48 11 2,5 ± 0,5 61 60 25 6 15

03 315 till 400 150 ± 2,5 75 62 ± 2,5 68 ± 2,5 25 60 11 2,5 ± 0,5 61 60 25 6 15

3 500 till 630 150 ± 2,5 75 62 ± 2,5 68 ± 2,5 32 60 11 3 ± 0,5 76 75 25 6 18

Godkännanden: 	 IEC 60269, VDE0636,
		  DIN 43620 del 1 till 4

Beskrivning: 	 Knivsäkringen finns i ett brett utbud 
		  med stort användningsområde.

Paketering: 	 Alla säkringar är packade om 3.

Tekniska data:

Märkspänning: 	 500V ac

Brytförmåga: 	 120kA

Frekvensområde: 	 45 - 62 Hz

Design 	 - Isolator: 	 Steatite
	 - Metalldelar: 	 Korrosionsfri
		  (aluminium)

Kontaktknivar: 	 Silverpläterad koppar

Dimensioneringstabell



Knivsäkring 500V gL/gG

E-nr Storlek Benämning Märkspänning
(A)

l2t (Ampere 2 seconds)
Förlustvärde

(W)
Nettovikt per 

säkring
Märk-

spänningMinimum 
Pre-acting

20 x ln

@ 500 Vac
l1 120 kA

@ 500 Vac

E 20 511 17 0 10NHG0B 10 58 290 240 1,7 0,251 kg 500 Vac

E 20 511 18 0 16NHG0B 16 240 1 200 1 000 3,0 0,251 kg 500 Vac

E 20 511 19 0 20NHG0B 20 490 2 500 2 000 3,2 0,251 kg 500 Vac

E 20 511 20 0 25NHG0B 25 1 200 5 600 4 500 3,2 0,251 kg 500 Vac

E 20 511 21 0 35NHG0B 35 2 400 11 800 9 400 4,4 0,251 kg 500 Vac

E 20 511 22 0 50NHG0B 50 5 600 22 300 16 700 6,3 0,251 kg 500 Vac

E 20 511 23 0 63NHG0B 63 6 600 26 100 19 600 5,6 0,251 kg 500 Vac

E 20 511 24 0 80NHG0B 80 9 800 38 900 29 200 7,1 0,251 kg 500 Vac

E 20 511 25 0 100NHG0B 100 20 600 82 300 61 700 7,5 0,251 kg 500 Vac

E 20 511 26 0 125NHG0B 125 25 000 125 000 72 500 10,0 0,251 kg 500 Vac

E 20 511 27 0 160NHG0B 160 62 000 310 000 179 800 11,5 0,251 kg 500 Vac

E 20 511 28 0 200NHG0SB 200 – – – 16,0 – 500 Vac

E 20 511 29 0 250NHG0SB 250 – – – 21,0 – 500 Vac

Storlek 0
Driftklass gL/gG, 500V AC, 10 till 250 A

E-nr Storlek Benämning Märkspänning
(A)

l2t (Ampere 2 seconds)
Förlustvärde

(W)
Nettovikt per 

säkring
Märk-

spänningMinimum 
Pre-acting

20 x ln

@ 500 Vac
l1 120 kA

@ 500 Vac

E 20 511 01 C00 2NHG000B 2 3,5 – 6 0,8 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 02 C00 4NHG000B 4 6 – 12 1,4 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 03 C00 6NHG000B 6 14 – 21 2,2 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 04 C00 10NHG000B 10 58 290 232 1,5 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 05 C00 16NHG000B 16 234 1 170 1 000 2,3 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 06 C00 20NHG000B 20 584 3 000 2 400 2,2 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 07 C00 25NHG000B 25 1 000 4 600 3 700 2,8 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 08 C00 32NHG000B 32 2 400 11 800 9 400 3,7 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 09 C00 35NHG000B 35 2 400 11 800 9 400 3,7 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 10 C00 40NHG000B 40 3 300 16 500 13 200 4,0 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 11 C00 50NHG000B 50 5 600 27 800 16 700 4,9 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 12 C00 63NHG000B 63 6 300 24 900 18 700 4,5 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 13 C00 80NHG000B 80 9 800 38 900 29 200 6,3 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 14 C00 100NHG000B 100 18 100 72 300 54 300 7,4 0,119 kg 500 Vac

E 20 511 15 00 125NHG00B 125 25 000 125 000 80 000 10,0 0,185 kg 500 Vac

E 20 511 16 00 160NHG00B 160 62 000 310 000 204 600 10,0 0,185 kg 500 Vac

Storlek C00 & 00
Driftklass gL/gG, 500V AC, 2 till 160 A

Produktdata



Onninen AB, Box 1602, 701 16 Örebro. Tel 019-603 30 00
www.onninen.se

Knivsäkring 500V gL/gG

E-nr Storlek Benämning Märkspänning
(A)

l2t (Ampere 2 seconds)
Förlustvärde

(W)
Nettovikt per 

säkring
Märk-

spänningMinimum 
Pre-acting

20 x ln

@ 500 Vac
l1 120 kA

@ 500 Vac

E 20 511 43 02 35NHG02B 35 2 400 11 800 9 400 4,4 0,402 kg 500 Vac

E 20 511 44 02 50NHG02B 50 5 600 22 300 16 700 6,4 0,402 kg 500 Vac

E 20 511 45 02 63NHG02B 63 6 600 26 100 19 600 6,0 0,402 kg 500 Vac

E 20 511 46 02 80NHG02B 80 9 800 38 900 29 200 7,0 0,402 kg 500 Vac

E 20 511 47 02 100NHG02B 100 20 600 82 300 61 700 8,0 0,402 kg 500 Vac

E 20 511 48 02 125NHG02B 125 25 000 100 000 72 500 12,0 0,402 kg 500 Vac

E 20 511 49 02 160NHG02B 160 62 000 248 000 179 800 12,0 0,402 kg 500 Vac

E 20 511 50 02 200NHG02B 200 96 900 367 900 290 500 15,0 0,402 kg 500 Vac

E 20 511 51 02 224NHG02B 224 124 000 472 000 372 000 15,0 0,402 kg 500 Vac

E 20 511 52 02 250NHG02B 250 151 300 574 900 453 800 19,0 0,630 kg 500 Vac

E 20 511 53 2 315NHG2B 315 361 700 1 446 500 940 300 21,0 0,630 kg 500 Vac

E 20 511 54 2 355NHG2B 355 446 500 1 785 800 1 160 800 27,0 0,630 kg 500 Vac

E 20 511 55 2 400NHG2B 400 642 900 2 571 500 1 671 500 29,0 0,630 kg 500 Vac

Storlek 02 & 2
Driftklass gL/gG, 500V AC, 35 till 400 A

E-nr Storlek Benämning Märkspänning
(A)

l2t (Ampere 2 seconds)
Förlustvärde

(W)
Nettovikt per 

säkring
Märk-

spänningMinimum 
Pre-acting

20 x ln

@ 500 Vac
l1 120 kA

@ 500 Vac

E 20 511 57 03 315NHG03B 315 361 700 1 446 500 940 300 21,0 0,634 kg 500 Vac

E 20 511 58 03 355NHG03B 355 446 500 1 785 800 1 160 800 27,0 0,634 kg 500 Vac

E 20 511 59 03 400NHG03B 400 642 900 2 571 500 1 671 500 29,0 0,634 kg 500 Vac

E 20 511 60 3 500NHG3B 500 886 000 3 898 400 2 923 800 37,0 1,043 kg 500 Vac

E 20 511 61 3 630NHG3B 630 1 590 000 6 996 000 5 406 000 46,0 1,043 kg 500 Vac

Storlek 03 & 3
Driftklass gL/gG, 500V AC, 315 till 630 A
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E-nr Storlek Benämning Märkspänning
(A)

l2t (Ampere 2 seconds)
Förlustvärde

(W)
Nettovikt per 

säkring
Märk-

spänningMinimum 
Pre-acting

20 x ln

@ 500 Vac
l1 120 kA

@ 500 Vac

E 20 511 30 01 16NHG01B 16 240 1 200 1 000 3,0 – 500 Vac

E 20 511 31 01 20NHG01B 20 490 2 500 2 000 3,2 – 500 Vac

E 20 511 32 01 25NHG01B 25 1 200 5 600 4 500 3,2 – 500 Vac

E 20 511 33 01 35NHG01B 35 2 400 11 800 9 400 4,6 – 500 Vac

E 20 511 34 01 50NHG01B 50 5 600 22 300 16 700 6,7 – 500 Vac

E 20 511 35 01 63NHG01B 63 6 600 26 100 19 600 5,6 – 500 Vac

E 20 511 36 01 80NHG01B 80 9 800 38 900 29 200 7,1 – 500 Vac

E 20 511 37 01 100NHG01B 100 20 600 82 300 61 700 7,7 – 500 Vac

E 20 511 38 01 125NHG01B 125 25 000 125 000 72 500 11,6 – 500 Vac

E 20 511 39 01 160NHG01B 160 62 000 310 000 179 800 12,3 – 500 Vac

E 20 511 40 1 200NHG1B 200 97 000 368 600 291 000 15,0 0,387 kg 500 Vac

E 20 511 41 1 224NHG1B 224 124 000 471 200 372 000 15,0 0,387 kg 500 Vac

E 20 511 42 1 250NHG1B 250 151 300 574 900 453 800 19,0 0,387 kg 500 Vac

E 20 511 65 1 315NHG1B 315 – – – 22,0 – 500 Vac

Storlek 01 & 1
Driftklass gL/gG, 500V AC, 16 till 315 A


