
LumiStreet är en kostnadse� ektiv produktserie med
gedigna LED-armaturer särskilt anpassade för vägbelysning.
De höge� ektiva armaturerna är väldigt � exibla och ger
högkvalitativt ljus med låg bländning för användning i
såväl nya som be� ntliga projekt.

Användning: 
Vägar, gång- och cykelvägar, bostadsområden, parkeringsplatser och gator.

Egenskaper:
• Låg bländning

• 80.000 tim (L80F10)

• Hög e� ektivitet - bra TCO

• Justerbar från +10° till -90°

• Stilren enkel design

• Levereras med 10m kabel (FQQ) halogenfri

• Konstant ljus� öde (CLO) under hela livslängden

LumiStreet - Välavbländad 
gatuarmatur med 
� exibelt fäste

LumiStreet

BGP213/214



  LumiStreet Small, BGP213 LumiStreet Large, BGP214

Vikt 5,8 kg Max 8,5 kg

Färg Grått, RAL 7035 Grått, RAL 7035

Material och ytbehandling Armaturhus: pressgjuten aluminium
Optikskydd: härdat planglas

Armaturhus: pressgjuten aluminium
Optikskydd: härdat planglas

Spänning 120-277V/ 50 - 60 Hz 120-277V/ 50 - 60 Hz

Kapslingsklasser Klass I eller II, IK08, IP66 Klass I eller II, IK08, IP66

Installation Stolptopp: Ø42-60/Ø76 mm
Sidoingång: Ø42-60 mm

Stolptopp: Ø42-60/Ø76 mm
Sidoingång: Ø42-60 mm

Anslutning Kupa med öppen botten alt. med kabel inkluderad Kupa med öppen botten alt. med kabel inkluderad

Omgivningstemperatur -40 till + 35°C -40 till + 35°C

Ljus� öde, LED-modul 1000 - 5800lm 6500 - 11500lm

Ljus� öde, ut ur armatur 850 - 4800m 5400 - 10100m

Systeme� ekt 9 - 51W 54 - 99W

Konstant ljus� öde Tillgängligt Tillgängligt

Ljusutbyte 100 lm/W (upp till) 108 lm/W (upp till)

Färgåtergivningsindex >70 >70

Färgtemperatur 4000 K (NW) 4000 K (NW)

Systemlivslängd (L80F10) 80.000 timmar vid 25°C 80.000 timmar vid 25°C

Optik Medelstrålande (DM), bredstrålande (DW) Medelstrålande (DM), bredstrålande (DW)

Dimring LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF) DALI,
nätspänningsdimning, GPRS (LW)

LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF) DALI,
nätspänningsdimning, GPRS (LW)

Vindyta 0,0360 m2 0,0405 m2
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E-nummer Benämning Stolphöjd E� ekt Ljus� öde
Modul

Optik Livslängd 
L80F10

Ersätter
HPL

Ersätter
SON/CDO

77 270 20 BGP213 ECO24-/740 II DM CLO FQQ 48/60A C10K 4-6m 21W 2400 lm Medium 80.000 tim 50-80W  

77 270 21 BGP213 ECO33-/740 II DM CLO FQQ 48/60A C10K 5-8m 29W 3300 lm Medium 80.000 tim 125W 50W

77 270 22 BGP213 ECO39-/740 II DM CLO FQQ 48/60A C10K 5-8m 32W 3900 lm Medium 80.000 tim 125W 50W

77 270 23 BGP213 ECO49-/740 II DM CLO FQQ 48/60A C10K 6-8m 42W 4900 lm Medium 80.000 tim  70W

77 270 24 BGP213 ECO58-/740 II DM CLO FQQ 48/60A C10K 6-10m 51W 5800 lm Medium 80.000 tim  100W


