
Απαιτείται Ρύθμιση Απαιτείται Ρύθμιση

Υποχρεωτικό Mode ATM Υποχρεωτικό Mode ATM

Υποχρεωτικό VPI/VCI 8/35 Υποχρεωτικό VPI/VCI 8/38

Υποχρεωτικό Encapsulation Type LLC Υποχρεωτικό ATM_QOS CBR

Υποχρεωτικό ATM_QOS UBR Προαιρετικό ATM PCR 1781

Υποχρεωτικό Protocol PPPoE Υποχρεωτικό Protocol PPPoE

Υποχρεωτικό Addressing Dynamic Υποχρεωτικό Addressing Static

Υποχρεωτικό Username guest@onenetdata.gr or customer's username Υποχρεωτικό Username guest@onenetvoice.gr or customer's username

Υποχρεωτικό Password guest or customer's password Υποχρεωτικό Password guest or customer's password

Υποχρεωτικό MTU 1492 Υποχρεωτικό MTU 1492

Προαιρετικό IP_QoS Enabled Υποχρεωτικό IP_QoS Enabled

Προαιρετικό DSCP 0 Προαιρετικό DSCP 46

Προαιρετικό Firewall Enabled Υποχρεωτικό Firewall Enabled

Υποχρεωτικό NAT Enabled Προαιρετικό NAT Enabled

Απαιτείται Ρύθμιση Απαιτείται Ρύθμιση

Υποχρεωτικό Mode PTM Υποχρεωτικό Mode PTM

Υποχρεωτικό VLAN 835 Υποχρεωτικό VLAN 838

Υποχρεωτικό PBIT 0 Υποχρεωτικό PBIT 5

Υποχρεωτικό Protocol PPPoE Υποχρεωτικό Protocol PPPoE

Υποχρεωτικό Addressing Dynamic Υποχρεωτικό Addressing Static

Υποχρεωτικό Username guest@onenetdata.gr or customer's username Υποχρεωτικό Username guest@onenetvoice.gr or customer's username

Υποχρεωτικό Password guest or customer's password Υποχρεωτικό Password guest or customer's password

Υποχρεωτικό MTU 1492 Υποχρεωτικό MTU Enabled
Προαιρετικό IP_QoS Enabled Υποχρεωτικό IP_QoS Enabled

Υποχρεωτικό DSCP 0 Υποχρεωτικό DSCP 46

Προαιρετικό Firewall Enabled Υποχρεωτικό Firewall Enabled

Υποχρεωτικό NAT Enabled Υποχρεωτικό NAT Enabled
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Απαιτείται Ρύθμιση

Υποχρεωτικό Server 1 62.38.83.25

Υποχρεωτικό Server 2 62.38.83.26

Υποχρεωτικό Timezone (GMT+02:00) Helsinki, kiev, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Athens, Bucharest

Απαιτείται Ρύθμιση

Υποχρεωτικό Primary SIP Proxy Server Name CPE.ims.vodafone.gr

Υποχρεωτικό Primary SIP Service Domain ims.vodafone.gr

Υποχρεωτικό Primary SIP Proxy Server Port 5060

Υποχρεωτικό Primary SIP Registrar Server Name ims.vodafone.gr

Υποχρεωτικό Primary SIP Registrar Server Port 5060

Υποχρεωτικό SIP Local Port 5060

Υποχρεωτικό RTP Start Port 10000

Υποχρεωτικό SIP number <+30telephone number>

Υποχρεωτικό Username sip:<+30telephone number>@ims.vodafone.gr

Υποχρεωτικό Password <SIP password>

Υποχρεωτικό Primary Compression Type G711A

Υποχρεωτικό Secondary Compression Type G729

Υποχρεωτικό G729 Packetization Period 20ms

Υποχρεωτικό G711A Packetization Period 20ms

Υποχρεωτικό DTMF RFC2833 (or G711-Inband if RFC2833 is not aggreed/supported by other party)

Υποχρεωτικό FAX Option G711-Passthrough

Υποχρεωτικό Voice codec support Mandatory voice codec support: G711(a-law) Optional: G722, G729

Υποχρεωτικό Session Expires 1800

Υποχρεωτικό Min-SE 90

Υποχρεωτικό Max-Retry Timer 32

Υποχρεωτικό Register refresh 900

Απαιτείται Ρύθμιση

Υποχρεωτικό Static routes

62.38.86.32/28  towards  WanVoice Interface

62.38.86.48/28  towards  WanVoice Interface 

62.38.86.144/28  towards  WanVoice Interface	   

62.38.87.112/28  towards  WanVoice Interface

Static Routes

NTP

VOIP
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