
Lona a medida
Todos nuestros soportes de lonas personalizadas 
A partir de 50 x 50 cm

Soportes
135g polipropileno sin tejer

 
280g tela poliéster sin PVC M1

 

340g lona plastificada PVC mate 

350g lona PVC microperforada 

355g tela poliéster sin PVC B1

 

450g lona Frontlit plastificada PVC M1

 

550g lona recubierta PVC (*colores flúor)

 

610g lona de poliéster recubierto de PVC M1 

Tela de polipropileno sin tejer de aspecto mate. Ligera, 
flexible y totalmente reciclable, ofrece una buena resisten-
cia al desgarro y al agua. Para ser utilizada al aire libre por 
un tiempo breve. Disponible en 130 cm de ancho con una 
longitud máxima de impresión de 30 m. 

Tela de poliéster tejida sin PVC con recubrimiento especial 
de resina. 100% reciclable, es ideal para tus eventos que 
requieran aprobación ecológica. Clasificación B1 que autori-
za el uso en interiores. Posibilidad de uso en exterior por un 
corto tiempo y contra una pared (no apto para la resistencia 
al viento). Disponible en 318 cm de ancho con una longitud 
máxima de impresión de 46 m.

Tejido de PVC de primera calidad plastificado con film de 
PVC de aspecto satinado. Clasificación B1 que permite su 
uso en interiores. Posibilidad de uso en exterior por un 
corto tiempo y contra una pared (no apto para la resisten- 
cia al viento). Disponible en 318 cm de ancho con una longi-
tud máxima de impresión de 46 m. Opcional: dobladillo de 
refuerzo/vaina para varilla.

Tela de poliéster recubierta de PVC de aspecto mate. Para 
uso exterior por breve tiempo y contra una pared (no apta 
para resistencia al viento). *Opción de  imprimir de 1 a 4 
colores flúor. Disponible en ancho de 318 cm y longitud 
máx. 36 m. Opción: dobladillo de refuerzo/vaina para varilla.

Lona de poliéster recubierta de PVC por ambas caras de 
aspecto mate. Ultra opaco, permite la impresión a doble 
cara. Clasificación B1 que permite su uso en interiores. 
Disponible en 157 cm de ancho con una longitud máxima de 
impresión de 5 m.

Tejido de poliéster revestido de Evergreen con aspecto textil 
mate. Eco-responsable, ligero y anti-arrugas, se adapta 
perfectamente a kakemonos, fondos de escaparate... Su 
clasificación de resistencia al fuego M1 permite su uso en 
interiores. Posibilidad de uso al aire libre por un corto tiempo 
y contra una pared (no apto para la resistencia al viento). 
Disponible con un ancho de 318 cm y una longitud máxima de 
impresión de 46 m.

Tela de poliéster plastificado con film de PVC de aspecto 
mate. Económico y ligero, es perfecto para la exhibición en 
eventos. Para usar al aire libre por un tiempo breve y junto a 
una pared (no apto para la resistencia al viento). Disponible 
en 318 cm de ancho con una longitud máxima de impresión 
de 46 m. Opcional: dobladillo de refuerzo/vaina para varilla.

Soporte también llamado MESH, por su apariencia de malla 
blanca que reduce su resistencia al viento y por lo tanto 
aumenta su resistencia para la exposición al aire libre. Impri-
mible por un solo lado. Disponible en ancho 157 cm con una 
longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 10 m. 

Fabricación 3 días

½

Envío gratuitoImpresión CMYKImpresión  digital

Conditionnement
Ils sont livrés dans un tube 
en carton

Embalaje
Se envían enrolladas en un 
tubo de cartón hasta los 
220 cm. A partir de esta 
medida pueden enviarse 
plegadas.

340g lona poliéster sin PVC M1
Lona de poliéster sin PVC de aspecto brillante. Eco-respon-
sable y ligera, es ideal para la exhibición de eventos. En inte-
rior gracias a su certificación M1 o en exterior por un breve 
tiempo y contra una pared (no apto para resistencia al 
viento). Disponible en 318 cm de ancho con una longitud 
máxima de impresión de 46 m.

450g lona plastificada PVC 
Tejido de PVC de primera calidad plastificado con film de 
PVC de aspecto satinado. Clasificación B1 que permite su 
uso en interiores. Posibilidad de uso en exterior por un 
corto tiempo y contra una pared (no apto para la resisten- 
cia al viento). Disponible en 318 cm de ancho con una longi-
tud máxima de impresión de 46 m. Opcional: dobladillo de 
refuerzo/vaina para varilla.


