
10,5 x 14,8 cm 
¼

Soportes - De 50 a 40.000 ej. Fabricación 5 días
Formatos

Envío incluido

Embalaje

Impresión CMYK

Formato personalizado

Impresión digital

Tarjetas postales acabados especiales
Una gran variedad de acabados especiales personalizables

En un cartón de doble canal

 
Crea tu propio formato con un
corte mínimo de  4 cm por lado

300g estucado brillante 
350g estucado semi-mate
300g verjurado diamante
320g Bristol
320g Tradition blanco

Información producto

Cuatri 1 o 2 caras
Plasti�icado mate o Mate soft touch

Acabados especiales

Stamping caliente 
Aplicación de una �ina lámina de color con estampación en caliente. Aspecto 
brillante. Sensible a los arañazos.

Stamping con barniz selectivo 3D
Combinación de un acabado transparente selectivo con efecto relieve, con 
�inas láminas de color brillante para realzar la impresión.

Barniz selectivo 2D
Seleccione las áreas donde desea aplicar un acabado brillante transparente.

Barniz selectivo 3D
Selecciona las zonas sobre las que quieres aplicar relieve con un acabado 
brillante transparente. Útil para mejorar elementos a resaltar.

Barniz selectivo purpurina
Acabado especial que crea un efecto de re�lejos brillantes. Destaca los 
elementos clave de la tarjeta, añadiendo un toque de elegancia y originalidad.

Tinta rascable
Aplicación de una �ina capa de tinta para rascar en las zonas designadas.

10,5 x 14,8 cm
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Envío incluido

Embalaje

Impresión CMYKImpresión digital

Tarjeta postal acabados especiales - Termorelieve
Una amplia variedad de acabados especiales personalizables

En un cartón de doble canal

320g Bristol
300g Verjurado diamante
320g Tradition blanco

Acabados especiales
Impresión con acabado termorelieve cara
Negro 1 o 2 caras

Impresión con acabado termorelieve Negro
+ 1 color Pantone® 1 o 2 caras

Impresión con acabado termorelieve 
+ 2 colores Pantone® 1 o 2 caras

Impresión dorso sin termorelieve 
1 color Pantone® 1 o 2 caras

El color de impresión del dorso es idéntico al de la cara.

Información productos

El termorelieve es una técnica en relieve de resina transparente 
resistente a los rasguños, al roce o al aplastamiento (especialmente 
ventajoso para el Braille). Esto te permite resaltar las cualidades 
estéticas coloreando tus diseños y destacándote de otras impre-
siones.

Soportes- De 100 a 1.000 ej. 

Información producto

Pantone® recomendados: hay los 
25 colores más utilizados siempre 
disponibles. 
Pantone® metalizados (Oro y 
Plata) 
Otros Pantone®: si tu color no 
figura en nuestros Pantone® 
recomendados, lo encontrarás en 
esta lista.
Los Pantone® pastel o fluorescente 
no son posibles.

En el caso de un pedido por ambas 
caras, los colores aplicados deben 
ser idénticos en cara y dorso.

Formatos
No se pueden personalizar 
formatos en este producto

10,5 x 14,8 cm 10,5 x 15,5 cm

Fabricación 2 días
24 hYA



510g Old Mill marcado al fieltro

Acabados especiales

Negro
1 color Pantone® 
Golpe seco sin imprimir + 1 color Pantone® golpe seco
Negro + 1 color Pantone®
Solo cara

Información producto

A diferencia del gofrado, la técnica del golpe seco 
consiste en ejercer una fuerte presión sobre el papel 
para producir un efecto de relieve (en hueco).
Esta presión tipográfica se puede realizar con o sin 
entintado.
 

 

Tarjeta postal acabados especiales - Letterpress/golpe seco
La tarjeta vintage por excelencia

Soporte 

Envío gratuitoImpresión Tipografía Impresión 1 a 2 colores
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10,5 x 14,8 / 10,5 x 15,5

Informaciones producto

Pantone® recomendados: hemos
puesto a tu disposición los 25
colores más usados y siempre dispo-
nibles.

Otros Pantone®: si tu color no
figura en nuestros Pantone®
recomendados, lo encontrarás en
esta lista.

Formatos
No se pueden personalizar formatos en 
este producto

10,5 x 14,8 cm 10,5 x 15,5 cm

Embalaje

En un cartón de doble canal

Fabricación 2 días
24 hYA



Tarjeta postal acabados especiales - Color Pantone©

La tarjeta vintage por excelencia

Para diseñar tu visual, debes elegir los colores de esta paleta de colores, y aplicarlos al 100% a
los elementos de tu modelo. 

Más de 1000 colores suplementarios están a tu disposición en esta paleta.

ATENCIÓN:
No utilices tintas en CMYK en tu archivo, solo se pueden producir el negro o las tintas Pantone®

Negro

P 3005

P 2935

P 293

P Reflex Blue

P 213 

P Rubí

P 227

P 2415

P 164

P 021

P 172

P 032

P 116

P 123

P 1235

P 137

P 375

P 361

P 354

P : 341

P 423

P 424

P 431

P 432

Pantone® recomendados

Otros Pantone®

10,5 x 14,8 cm 

Embalaje

En caja de cartón de doble canal.

Información producto

Pantone® recomendados: hemos
puesto a tu disposición los 25
colores más usados y siempre dispo-
nibles.

Otros Pantone®: si tu color no
figura en nuestros Pantone®
recomendados, lo encontrarás en
esta lista.
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