
Impression CMJNImpression numérique Livraison incluse

370g Mesh grille enduite M1 
Bâche perforée résistante à la traction et à la déchirure, 
classée M1. 

420g Bâche PVC M1
Toile PVC Ferrari très blanche et d’aspect mat, classée M1.

550g PVC Jet Frontlit 
Bâche PVC de surface lisse très résistante et fabriquée en 
France. 

Disponible en laize 300 cm. 
Impression en quadri recto.
Utilisation : Intérieure ou extérieure

En option :  Tendeurs, œillets et ourlets en bords cousus ou 
soudés (selon le format choisi).

Supports
À partir de J+4 

Conditionnement

Bâches non assemblées 
par soudure :
Livraison en rouleau

Bâches assemblées par soudure :
Livraison sur palette
La bâche est ferlée (plis par plis)
puis ferlée dans l’autre sens

Bâche sur-mesure XXL
Une signalétique qui voit grand, très grand ! 1⁄1
À partir de 50 x 100 cm

Tendeur

Dans un carton double canelure

Format mini : 50 x 100 cm

Format maxi sans assemblage soudure :
300 x 310 cm pour la 370g et 550g
265 x 300 cm pour la 420g
(Au-delà confection avec assemblage par soudure)

Format mini pour un assemblage soudure : 
300 x 311 cm pour la 370g et 550g
266 x 300 cm pour la 420g

Formats sur mesure

Finitions
Ourlet

 
Nous vous proposons de rajouter un ourlet
tout autour de votre banderole pour la 
renforcer. Cet ourlet a une largeur de 5 cm.

370g Mesh M1 > Format ≤ 300 x 310 cm > ourlet cousu
370g Mesh M1 > Format ≥ 300 x 311 cm > ourlet soudé

420g PVC M1   > Format ≤ 265 x 300 cm > ourlet cousu.
420g PVC M1   > Format ≥ 266 x 300 cm > ourlet soudé.

550g PVC Jet  > ourlet soudé.

Œillets
Les œillets sont positionnés tous les mètres.

Taille : 10 mm de diamètre intérieur

Matière :
Œillet métallique : Pour le support 370g Mesh grille 
enduite M1 et la finition avec ourlet
Œillet plastique : Pour les supports 420g bâche PVC M1 
et 550g PVC Jet Frontlit

Nous utilisons des tendeurs blancs de 17 cm.


