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Flyttillsatsmedel baserad pa Intelligent Cluster System-teknik (ICS) for fabriksbetong

Produktbeskrivning

MasterCOqre 3015 &r en innovativ superplasticerare
baserad pd Intelligent Cluster System-teknik (ICS)
utvecklad och patenterad av Master Builders Solutions.
MasterCOare 3015  kombinerar flytbarhet, god
bearbetbarhet dver tid, hdg tidig och slutlig halifasthet
samt utmadrkt reologi i en enda I6sning. Det forbattrar
betongens pumpbarhet avsevart och forenklar
applicering och ytbehandling, vilket underlattar arbeten
vid alla byggaktiviteter.

Den avancerade tekniken ar det perfekta alternativet for
att f& stabil och robust betongprestanda i utmanande
tilldmpningar av betong med 13gt klinkerinnehdll och
banar pd sd satt vag for en mer ansvarsfull framtid inom
byggindustrin.

Anvandningsomraden

MasterCO,re 3015 &r speciellt lampad for sjlv-
kompakterande betong och sattmdttsbetong med I3gt
klinkerinnehdll, pd grund av den kade robustheten och
de reologiska egenskaperna éver tid, men fungerar med
all betong i all VCT.

MasterCO,re 3015 &r kloridfri, uppfyller SS-EN 934-2

Egenskaper och férdelar

MasterCOyre 3015 erbjuder framfor allt foljande
fordelar:
= Produktion av sjalvkompakterande betong med
optimal reologi dver tid
= Forbéttrad robusthet och forbattrat dppethdllande
i kombination med lagre flytgransspanning
= Forenklar optimering av lagklinkerbetong
= Forbattrad "yt”-estetik
= Forenkla gjutarbetet pd grund av de forbittrade
reologiska egenskaperna over tid
= Minskat pumptryck (se fig. I)
= Berikar cementpastan
= Sjalvkompakterande betong med lagre
finmaterialdel
= Utmirkta hdllfasthetsegenskaper eftersom den
frdmjar bildandet av cementhydrater med en
tatare och mer homogen struktur
= Biocidfri

« State-of-the-art

och ar kompatibel med all cement som uppfyller SS- g 0,4 Market Tachnology

EN 197-1- och SS-EN [97-5-standarnderna. i

“ MasterCO,ra™
Technology

MasterCO,re 3015 &r typgodkand av RISE fér o
anvandning i betong som ska komma i kontakt med 0,1
dricksvatten enligt CR 068.
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Fig. | Reologisk prestanda hos MasterCO,re
(Bingham by Reiner-Riwlin-modellen).
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SOLUTIONS

Intelligent Cluster System-tekniken
(ICS)

MasterCOqre 3015 kan tack vare Intelligent Cluster
System-tekniken (ICS) omedelbart frigdra en del av sina
fritt tillgdngliga tekniska polymerer for vattenreduktion i
ett tidigt skede. De olika klustrens finjusterade kemiska
strukturer anpassar polymerernas frigdringsmekanism
efter cementmatrisens egenskaper och optimerar pa sa
satt bdde bearbetbarheten 6ver tid och hydratiseringen
av cementen. P& sd satt kan MasterCOsre 3015 effektivt
kontrollera  absorptions-hastigheten och garantera
betong med genomgaende hdg prestanda.

Underlattar produktionen av betong
med I3gt klinkerinnehall

For att kunna uppnd de aktuella CO,-reduktionsm@l
maste klinkerinnehdllet i betong minskas. Betong med
l3gt klinkerinnehall kan framfér allt produceras pa tre sétt:
= genom att gd over till cement som ger minskade
COs-utslapp
= genom att hdlla cementinnehdllet pd lagsta maojliga
niva samtidigt som dnskad héllfasthet sikerstalls
= genom att tillsdtta stora mangder kompletterande
cementmaterial (SCM:er) i betongblandningen.

Genom att erbjuda forbattrad bearbetbarhet over tid,
avancerad reologi och bra héllfasthetsegenskaper
motverkar MasterCOsre 3015 de valkdnda utmaningar
som férknippas med produktion av betong med 3gt
klinkerinnehdll och stédjer pé s stt betongindustrin i sitt
arbete for att uppnd héllbarhetsmdlen utan att
kompromissa med kvalitet och ekonomisk I6nsamhet.
Jamfort med tekniskt avancerade tillsatser mojliggor
MasterCOare 3015 ytterligare vattenreduktion utan att
paverka reologin negativt. Effekten av reducerad
cementpasta kompenseras av MasterCOsre 30155
forbéttrade reologi.

Kompatibilitet

Kan med fordel anviandas med Master X-seed och
MasterAir.

Dosering

Aktuell dosering skall alltid kontrolleras med
férundersdkning.

Rekommenderat doseringsintervall ar:

0,3 = 3,0 % av bindemedelsvikten.

Doseringen skall anpassas efter dnskad vattenreduktion
och bearbetbarhet &ver tid. Andra doseringar kan
rekommenderas i specialfall pd grund av specifika
forhdllanden pé arbetsplatsen. Konsultera i sddana fall var
tekniska serviceavdelning for radgivning.

Forpackning

MasterCO,re 3015 finns in 25-litersdunkar, | 000-
litersbehallare eller i bulk.

Forvaring

Vid normala temperaturer mellan +5 och 30 °C och
frostfri forvaring i val slutna originalférpackningar ar
hdllbarheten |2 manader. Produkten skall réras om fore
och under anvandning, for att undvika att skumdamparen
divergerar.

Hantering

MasterCOsre 3015 &r inte hélsofarligt och klassas inte
som farligt gods. | &vrigt se separat sakerhetsdatablad.
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| enhetlighet med europeiska forordningar (EU nr Tekniska data ‘

305/2011 och EU nr 574/2014) levereras produkten Form brun grumlig vitska
med CE-markning enligt SS-EN 934-2 och med : — .
motsvarande prestandadeklaration (DoP). Densitet (g/cm” vid 20 °C) 1,058 = 0,02
pH 10,5 + |
Torrhalt 250 = 1,0%
2296-CPR-2933 — , S
EN934-2 T3 Alkalihalt: (Na,O-ekvivalent) <2,0 % by mass
2023 Kloridhalt <0,01 % by mass

Anmalt organ: AAA Certification AB

MasterCO,re 3015 ar typgodkand av RISE for
anvandning i betong som ska komma i kontakt med
dricksvatten enligt CR 068.

C901620 I

KONTROLL 1002

Master Builders Solutions Sverige AB
Metallvagen 42

19572 Rosersberg

Tel: +46 (0)8 732 29 37
www.master-builders-solutions.se

Note:

Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahalls av Master Builders Solutions Sverige AB for att hjdlpa anvandaren
fa basta majliga och mest ekonomiska resultatet. Vara anvisningar bygger pd manga ars erfarenhet samt pa var nuvarande kunskap.
Eftersom arbetsférhdllandena hos anvandaren ligger utanfor var kontroll kan vi inte pata oss ndgot ansvar for de resultat en
anvéandare far vid anvandning av produkten. Det dligger alltid anvandaren att folja de forhaliningsregler som krévs for efterlevnad av
géllande bestammelser. Om det uppstar frégor kring produktens egenskaper eller anvandning, kontakta Master Builders Solutions
Sverige AB direkt.

Obs: Eftersom alla véra datablad uppdateras I6pande dligger det anvindaren att skaffa sig den senaste versionen.
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