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Tanımı 

MasterRoc® TCC 735, klorür içermeyen, çok amaçlı 

sıvı bir kimyasal katkıdır. Püskürtme betonun hem 

taze hem de sertleşmiş durumdaki kalitesini artırır. 

Benzersiz formülasyonu sayesinde çimentonun 

hidratasyonunu iyileştirir. Bunun sonucunda: 

İlk rötre (büzülme) önemli ölçüde azalır, Yapışma 

özellikleri gelişir, Betonun yoğunluğu ve basınç 

dayanımı artar. 
 

Uygulama Alanları 

 Yaş karışım püskürtme beton uygulamaları 

 Dökme beton uygulamaları 

 Çimento içeriği düşük betonlar 

 Agrega gradasyonu zayıf veya ince malzemesi 

yetersiz betonlar 

 Özellikle sıcak iklim koşullarında kullanılmaya 

uygundur 
 

Özellikleri ve Faydaları 

 Harici kürleme maddesi gerekmez. 

 İşlenebilirlik ve pompalanabilirlik geliştirilmiştir. 

 Çimento hidrasyonu maksimum düzeydedir. 

 Başlangıç rötreleri azaltılmıştır 

 Katmanlar arası ve yüzeye aderans artırılmıştır 

 Yoğunluk ve nihai mukavemet artırılmıştır. 

 Geçirgenlik azaltılmıştır. 

Ambalaj 
 

MasterRoc® TCC 735, 1000 kg’lık IBC tanklar ve 125 

kg’lık varillerde temin edilmektedir. 

 

Karıştırma 
 

MasterRoc® TCC 735, kullanılmadan önce iyice 
karıştırılmalıdır, bu işlem en iyi şekilde varillerin 
yuvarlanmasıyla sağlanır. Ürün kullanıma hazırdır ve 
normal katkı dozaj ekipmanları aracılığıyla karışım 
suyu ile birlikte dozajlanmalıdır. En iyi etki için, 
karışım suyunun son %20’lik kısmı ile birlikte 
karışıma ilave edilmelidir. 
 

Dozaj 
 

MasterRoc® TCC 735, çimento dozajından bağımsız 
olarak, betonun 1 m³’ü için standart olarak 5 kg 
oranında dozajlanır. Ancak, özel saha koşulları daha 
yüksek veya daha düşük bir dozaj gerektirebilir ve bu 
durum denemelerle belirlenmelidir. 
 

Depolama ve Raf Ömrü 

MasterRoc® TCC 735 için önerilen depolama 
sıcaklığı +5°C ile +50°C arasındadır. Ürün 
donmamalıdır. Sıkıca kapatılmış kaplarda ve 
yukarıda belirtilen koşullar altında depolandığında, 
raf ömrü 6 aydır.  
 
 
 

Teknik Özellikler 

Formu Likit 

Renk Süt Beyazı 

Özgül Ağırlık (20°C) 0.9 ± 0.1 g/cm³ 

pH Değeri 8 – 10 

Vizkozite   150 ± 25 mPa.s 

Su Çözünürlük Tamamen 

Klor İyon İçeriği < 0.1 % 
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Sağlık ve Güvenlik  

Bu ürünler hakkında sağlık ve güvenlik üzerine tüm 

bilgiler için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Formuna 

danışılmalıdır. 

Aşağıdaki genel yorumlar tüm ürünler için geçerlidir. 

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi, kullanım 

süresince bakım gerekmektedir ve göz, ağız, cilt ve 

gıda maddeleri ile temastan kaçınmak için depolama 

yapılmalıdır (ürün tamamen kürlenip kuruyuncaya 

kadar buhar ile bozulmuş olabilir). Göze ve cilde 

sıçraması sonucunda hemen tedavi edin. Yanlışlıkla 

yutulursa, tıbbi yardım isteyin. Çocuklardan ve 

hayvanlardan uzak tutun. Kullandıktan sonra kapları 

kapatın. 

 

Yasal Uyarı 

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve 

pratik bilgilerimize dayanmaktadır. MBT Teknik Yapı 

Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sadece ürünün 

kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl 

kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 

hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 

sonuçlardan MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik 

doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski 

basımları hükümsüz kılar. 

İletişim 

MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A 

No:26/8 Sancaktepe, İstanbul  

Tel: 0216 561 35 45 www.mbt-tech.tr 
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