
Página 1 de 2 

02.12.2024 

 

 

 

 

 

MasterFinish RL 451 
Agente desmoldeante para hormigón arquitectónico con un mayor efecto de protección contra la 

oxidación y olor suave.  

 

Campo de aplicación 

MasterFinish RL 451 se ha desarrollado para la producción de 

elementos de hormigón arquitectónico sin coqueras y con la 

mínima cantidad de poros.  

Es adecuado para todo tipo de encofrados comunes y puede 

utilizarse también para la producción con calefacción hasta 

una temperatura del encofrado de 80ºC.  

Gracias a la excelente selección de aditivos, puede utilizarse 

en todas las aplicaciones horizontales y verticales, tanto en 

plantas de prefabricado como en obras. 

Propiedades 

 MasterFinish RL 451 es un agente desmoldeante de 

acción química y física basado en un aceite de proceso 

inodoro de color claro.  

 Aditivos especiales garantizan una buena pulverización y 

un fácil desmoldeo. Esto facilita la producción de 

superficies de hormigón visto lisas y sin fisuraciones.  

 Su fórmula especial garantiza un humedecimiento óptimo 

del molde y una buena protección contra la corrosión.  

 Por su baja viscosidad, asegura una aplicación fácil y 

económica.  

 En métodos de producción normales, no afecta espumas 

como el poliestireno y similares.  

 Si se aplica en una capa fina y de manera correcta, la 

adherencia de recubrimientos posteriores (yesos, 

pinturas) no se ve afectada. 

 

Dosificación / rendimiento 

Dependiendo de la aplicación y el tipo de encofrado, 1 litro 

es suficiente para aproximadamente 65-100 m2. 

Presentación 

MasterFinish RL 451 se suministra en contenedores de 1000 

L, y garrafas de 20 L. 

 

Modo de utilización 

MasterFinish RL 451 es un producto listo para usar que debe 

aplicarse sobre el encofrado limpio y seco, sin diluir, de 

manera uniforme y en una capa fina, utilizando un 

pulverizador de boquilla plana u otros métodos de aplicación 

adecuados.  

Debe evitarse una sobredosificación que provoque charcos. 

En caso necesario, eliminar las cantidades sobrantes del 

agente de desmoldeo.  

¡No mezclar nunca MasterFinish RL 451 con otros agentes 

desmoldeantes!  

Evitar el contacto prolongado con partes metálicas 

galvanizadas (recubiertas de zinc), ya que esto puede causar 

reacciones con algunos de los ingredientes. 

Condiciones de almacenamiento 

tiempo de conservación 

MasterFinish RL 451 puede almacenarse en su envase original 

cerrado al menos 18 meses y debe mantenerse alejado de 

heladas y fuera de la luz solar directa.  

Deben cumplirse los requisitos legales para el 

almacenamiento, llenado y manipulación de sustancias 

peligrosas. 

Manipulación y transporte 

No se conocen desventajas si el producto se utiliza de manera 

correcta. Al manipular el producto, deberán cumplirse las 

normas generales de seguridad e higiene en el trabajo. Usar 

ropa de protección adecuada y guantes de protección. 

Quitarse inmediatamente la ropa que se haya manchado con 

el producto. Si el producto entra en contacto con la piel, lavar 

con agua y jabón. 

En la ficha de datos de seguridad se provee información 

detallada sobre manipulación y transporte. 
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MasterFinish RL 451 
Agente desmoldeante para hormigón arquitectónico con un mayor efecto de protección contra la 

oxidación y olor suave.  

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las 

características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos 

técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica. 

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles 

de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante 

ensayos previos y son responsabilidad del cliente. 

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 

Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 

cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, 

siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 

Contacto 
Master Builders Solutions España, S.L.U. 

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) 

Tel. 93 619 46 00 

mbs-cc@masterbuilders.com 

www.master-builders-solutions.com/es-es 

 

Propiedades 

Base del material: Aceite procesado, disolvente desaromatizado, aditivos. 

Densidad, 20º C: 0,77 ± 0,02 g/cm3 

Color y apariencia: Amarillento, líquido claro. 

Temperatura de aplicación: Desde -5° C (preferiblemente 20° C ± 5° C). 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los 

datos de control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta” a nuestro Departamento Técnico. 
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