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MasterCrete WR 550

Argamassa impermeavel, sulforresistente, elastica e flexivel, bicomponente, para impermeabilizacao

de estruturas de betdo.

MasterCrete® WR 550
White MasterCrete® WR 550

Grey

meee

Campo de aplicacao

® |mpermeabilizacdo sobre suportes que possam sofrer
pequenos movimentos ou que tenham pequenas fissuras.

® |mpermeabilizacdo interior de depdsitos de 4gua potavel.

® Aplicvel em interiores e exteriores.

® Apta para imersao constante.

* |mpermeabilizagao de piscinas.

® |mpermeabilizacdo de estruturas marinhas.

® Protecdo de zonas de dgua fredtica e humidades.

® |mpermeabilizacdo de paredes de sétios fissuradas.

Consultar o Departamento Técnico acerca de qualquer
aplicacdo ndo prevista nesta relagio.

Propriedades

® |mpermeavel a 4gua com pressao até |0 atm.

® Adequada para o contacto com 4gua potavel (de acordo
com RD 3/2023).

® Endurecimento sem fissuracao.

® [xcelente aderéncia. Nao necessita de ponte de unido.

® AplicAvel em espessuras até 5 mm.

® Elastica e flexivel. Absorve fissuras de até 0,6 mm (20 °C)
com espessuras de 2 mm.

® Pode ser aplicada com brocha, talocha e com bomba de
projegdo tipo Graco T Max.

® Resistente a geadas e intempéries.

s Formulada com cimento sulforresistente.

Base do material

Parte A: argamassa preparada a seco.
Parte B: disperséo liquida sintética.

Modo de utilizacao

(a) Suporte: o suporte deve estar firme (resisténcia a tragdo
minima de | N/mm?), sem Oleos, gorduras, restos de tintas
antigas e descofrantes. Deve eliminar-se as caldas superficiais
que oferecem pouca aderéncia. O suporte deve ter textura
de poro aberto e perfil de rugosidade adequada.

Deverao ser reparados grandes vazios e realizar-se meias-
canas nos remates com MasterCrete FC 352N ou
MasterCrete 488.

Recomenda-se molhar (mas ndo encharcar) a superficie antes
da aplicagdo de MasterCrete WR 550.

(b) Mistura: MasterCrete WR 550 apresenta-se nas
propor¢des adequadas dos seus dois componentes. Verter o
componente |l (liquido) num recipiente limpo e adicionar o
componente | (pd) pouco a pouco enguanto se amassa com
berbequim com agitador M34 a baixas rotagbes até obter
uma massa uniforme e sem grumos.

No caso da aplicacio de argamassa com brocha, sera
necessario adicionar aprox. 0,6 litros de dgua por conjunto.

Aguardar um tempo de maturagdo de 5 minutos apds o qual
deve remisturar brevemente. Nunca adicionar dgua a
argamassa quando comegar a perder plasticidade.

(c) Aplicagdo: a aplicacdo da argamassa amassada realiza-se
sempre num minimo de duas camadas, de forma que se
obtenha um revestimento homogéneo.

Aplicar a primeira camada com uma brocha de pelo duro
pressionando o material sobre o suporte para assegurar a sua
aderéncia. A segunda camada (e seguintes) podera aplicar-se
com brocha ou talocha.

Nunca aplicar camadas de MasterCrete WR 550 com
espessuras superiores a 3 mm.
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(d) Endurecimento: o material aplicado deve ser protegido
durante, no minimo, 3 dias da chuva intensa, do sol direto,
do calor excessivo, das geadas e do vento.

Na impermeabilizacio de cimentacdes em edificios, o
enchimento com cascalho, terra, etc., pode realizar-se apds
3 dias. Quando se aplicam rebocos, etc., sobre
MasterCrete WR 550, deve aguardar-se também no minimo
3 dias.

(e) Impermeabilizagdo de depdsitos de dgua potavel: para a
impermeabilizacio de depdsitos de 4gua potavel, deve
seguir-se o processo de aplicagdo, tal como se descreve nas
secgOes precedentes e, periodicamente, entre 3 a 28 dias de
secagem, realizar trés ou quatro lavagens com dagua
abundante da superfice de MasterCrete WR 550. Os
depésitos, depois de impermeabilizados, estdo preparados
para receber agua potavel apds 28 dias.

(f) Tratamento de fissuras: em zonas com fissuras com
possiveis movimentos, recomenda-se armar o revestimento
entre as duas camadas com uma tira de aprox. 20 cm de
malha sintética tecida de quadricula fina.

(g) Tratamento de entregas: os remates muro-soleira ou
muro-muro devem tratar-se com argamassa de modo a
suavizar o angulo de 90° antes da aplicagio de
MasterCrete WR 550. Para tal, recomenda-se a aplicagao em
forma de meia-cana de 5 x 5 cm de MasterCrete FC 352N
ou semelhante.

Consumo

Aproximadamente 1,5 kg/m? de material misturado por mm
de espessura.

Este consumo ¢ tedrico e aumenta se a rugosidade do
suporte for elevada, assim como devido a outras condigoes
particulares de cada obra.

Para determinar os consumos exatos devem fazer-se ensaios
representativos na obra.

Limpeza de ferramentas

Em estado fresco pode limpar-se com 4gua. Caso o material
esteja endurecido apenas pode limpar-se mecanicamente.

Apresentacao

Componente | (pd): Sacos de 20 kg.
Componente Il (liquido): ~ Garrafées de 10 kg.

Manuseamento e transporte

Para o manuseamento deste produto devem observar-se as
medidas preventivas habituais no manuseamento de
produtos quimicos, por exemplo, ndo comer, fumar nem
beber durante o trabalho e lavar as maos antes de uma pausa
e no fim do trabalho.

Pode consultar-se a informacgdo especifica de seguranga no
manuseamento e transporte deste produto na Ficha de
Dados de Seguranca do mesmo.

A eliminagdo do produto e da respetiva embalagem deve
realizar-se de acordo com a legislacio vigente e é da
responsabilidade do detentor final do produto.

Armazenamento

MasterCrete WR 550 pode armazenar-se durante |2 meses
em local fresco e seco na embalagem original fechada.

Deve ter-se em conta

* Nao aplicar sobre suportes a temperaturas inferiores a
+5 °C nem superiores a +30 °C.

* Nao devem realizar-se misturas parciais dos conteidos
das embalagens de ambos os componentes.

* Nao adicionar cimento, agregados nem outras substancias
que possam afetar as propriedades do material
endurecido.

* Nunca alterar, em caso algum, a relagdo de mistura entre
componentes.

® Ndo aplicar em ambientes com humidade relativa do ar
superior a 80%.

® Aplicar preferencialmente na face positiva, isto €, no lado
que recebe a pressao da dgua.

® Aplicada na face negativa, existe o risco de
desprendimento se a pressdo da agua for superior a
aderéncia do material.

® Nas aplicagdes em exterior ndo descritas em “Campo de
Aplicacdo”, consultar o Servigo Técnico.
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Argamassa impermeavel, sulforresistente, elastica e flexivel, bicomponente, para impermeabilizacao
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® Se as superficies impermeabilizadas com MasterCrete WR ® Apds |5 dias desde a realizacdo do tratamento de limpeza

550 véo sofrer agressao mecanica forte, devem revestir-
se com algum elemento protetor (argamassa, ladrilhos,
etc.).
No caso de impermeabilizacio de piscinas com
tratamento de cloragdo padrdao ou cloracdo salina, o
produto deverd ser revestido com gresite ou
revestimento protetor.
Os tratamentos de desinfecio nos depdsitos de é&gua
potavel devem estar regulados e ajustar-se a critérios
definidos (aplicavel a fontes e elementos de contencdo de
dgua nos quais se realizem tratamentos de desinfecao):
|. Esvaziar o depdsito.
2. Eliminagéo por meios mecanicos (dgua a pressao,
bomba de esvaziamento e aspirador de liquidos) das
particulas  sedimentadas e incrustagdes nas
superficies do depdsito.
3. Caso seja necessario, limpar as superficies do
depdsito com detergentes adequados e certificados
para este tipo de tratamento de limpeza.
4. Limpeza de paramentos com escova de cerdas
duras, agua e hipoclorito sédico ou outros
desinfetantes. Caso se utilize hipoclorito sédico,
aplicar uma dissolucdo de 20-30 ppm, deixando
atuar entre 30 e 60 minutos (tempo durante o qual
se esfrega com a escova). Durante a limpeza,
observar se a mesma tem algum tipo de incidéncia
negativa na membrana cimenticia impermeavel.
Nesse caso, deve contactar-se o departamento
técnico para planificar uma limpeza alternativa
menos agressiva.
5. Lavar imediatamente com pressdo de 4gua para
eliminar quaisquer vestigios do agente de limpeza
utilizado.
6. Enchimento do depdsito e colocacdo em

utilizagao.

Pressdo de agua

Espessura total minima

e desinfecio dos depdsitos, recomenda-se realizar uma
andlise que determine a potabilidade da agua com os
parametros fisico-quimicos e microbioldgicos.

Este tipo de tratamento é compativel com a utilizagdo de
membranas  cimenticias, MasterCrete WR 550 e
MasterCrete WR 6100.

Caso se exceda a concentragdo ou o tempo de exposi¢ao
dos agentes desinfetantes, como o hipoclorito sédico ou
semelhante, podera ocorrer um ataque quimico da
membrana. Tal ataque tem como consequéncia a
fissuracdo da membrana, ao afetar de forma direta o latex
da mesma.

Quantidade minima a aplicar

Agua com pressdao <5 atm: 2 mm aprox. 3,0 kg/m?
Agua com pressio de 5 a 10 atm: 3mm aprox. 4,5 kg/m?
Agua com pressio = 10 atm: 5mm aprox. 7,5 kg/m?
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Dados Técnicos

Caracteristicas

MasterCrete WR 550 Cinzenta

MasterCrete WR 550 Branca

Densidade aparente:

aprox. |,3 g/em®

aprox. 1,3 g/em?

Densidade da amassadura:

aprox. |,4 g/em?

aprox. 1,5 g/em?

Tempo de mistura:

aprox. 5 minutos

aprox. 5 minutos

Tempo de maturacao:

aprox. 5 minutos

aprox. 5 minutos

Tempo de trabalhabilidade:

aprox. | hora

aprox. | hora

Espessuras aplicaveis:

de2a5mm

de2a5mm

Temperatura de aplicacdo (suporte e material)

de +5°Caté +30°C

de +5°Caté +30°C

Intervalo entre camadas:

minimo |2 horas
maximo 48 horas

minimo |2 horas
maximo 48 horas

Carregavel mecanicamente apos: aprox. 3 dias aprox. 3 dias
Carregavel com pressao de dgua apds: aprox. / dias aprox. / dias
Revestivel com ceramica apds: aprox. 3 dias aprox. 3 dias
Impermeavel a 4gua apds: aprox. / dias aprox. / dias

Adequada para o contacto com agua potavel apds:

aprox. 28 dias

aprox. 28 dias

Resisténcia a temperatura:

-20°Caté +80 °C

-20°Caté +80 °C

Resisténcia a fissuragdo: EN 1062-7

Classe A4 (+20 °C)
Classe A3 (-10 °C, +20 °C)

Classe A4 (+20 °C)
Classe A3 (-10 °C, +20 °C)

Impermeabilidade: UNE 83309

até 10 atm.

até 10 atm.

Alongamento a rutura:

aprox. 120 %

aprox. 100 %

Tensdo a rotura:

aprox. 1,5 N/mm?

aprox. |,6 N/mm?

Capacidade de revestimento de fissuras:

até 0,6 mm (camada de 2 mm)

até 0,6 mm (camada de 2 mm)

Aderéncia em betdo himido: EN 13578

>[5 N/mm?

>[5 N/mm?

Aderéncia através de ensaio de arranque
(sistema flexivel sem trafego): EN 1542

> 1,1 N/mm?

> 1,1 N/mm?

Permeabilidade ao CO: EN 1062-6 >50m >50m
Permeabilidade ao vapor de 4gua:

EN ISO 7783-1 / EN ISO 7783-2 Classe |l Classe |
Absorcio por capilaridade: EN 1062-3 <0,1 kg/m>h0® <0,1 kg/m>h°

Os tempos de endurecimento estdo medidos a 20 °C e 65 % de H.R. Temperaturas superiores e/ou H.R. inferiores podem reduzir
estes tempos e vice-versa. Os dados técnicos apresentados sdo fruto de resultados estatisticos e ndo representam minimos garantidos. Se
se desejarem dados de controlo, podem solicitar-se as “Especificacdes de venda” do produto ao nosso Departamento Técnico.
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Master Builders Solutions Espafa, S.L.U.
Ctra. de I'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena, |* Planta
08940, Cornella de Llobregat (Barcelona)
24
00488 /00491 - 0099/CPR/B15/0052

EN 1504-2:2004
Revestimento cimenticio, elastico e impermeavel a agua e ao CO»

Absorcio por capilaridade <0,| kg/m*h®

Permeabilidade ao vapor de agua Classe |l

Permeabilidade ao CO; S¢>50m

Aderéncia (sistema flexivel sem trafego) > 0,8 N/mm?

Reacdo ao fogo Classe F

Substancias perigosas Em conformidade
com 5.4

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendagdes e informacdo técnica, unicamente para a descricao das caracteristicas do
produto, modo de utilizacdo e suas aplicagdes. Os dados e informacdes reproduzidos tém por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos
através de biografia, ensaios de laboratério e através da prética.

Os dados de consumo e dosificacdo que figuram nesta ficha técnica, sao baseados na nossa prépria experiéncia, pelo que sao susceptiveis de
variagdes devido a diferentes condicdes de obra. Os consumos e dosificacdes reais deverao determinar-se através de ensaios prévios sendo estes
responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, © nosso servico técnico, estd a sua disposicao.

Master Builders Solutions Espafa, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composigao dos produtos, sempre e quando estes
continuem cumprindo as caracteristicas descritas na Ficha Técnica.

Ouitras aplicacdes do produto que ndo se enquadrem com as indicadas, nao serdo da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de producao dos nossos produtos, ficando excluidas as reclamagdes adicionais, sendo da
nossa responsabilidade tao sé a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissao de uma nova.

Contacto

Master Builders Solutions Espafa, S.L. - Sucursal em Portugal

Avenida Tomas Ribeiro, n® 43, Bloco 2A, 3° G, 2790-22| Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt
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