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Epo Fuga (MasterCrete® TIL ER 700)

Epoksi Esasl, Iki Bilesenli, Kimyasallara ve Bakterilere Dayanikll Derz Dolgusu ve Seramik Yapistiricisi

Tanimi Kullanim Yerleri
EpoFuga, epoksi reaksiyon recine esasli, seramik, mermer, . I¢ ve dig mekanlarda, diisey ve yatay uygulamalarda,
granit, antiasit seramik, cam mozaik ve cam tugla kaplamalarin + Mevaut ylzeylere yapigtrilmis, seramik, mermer, granit,

antiasit seramik, cam mozaik ve cam tugla derzlerinin
doldurulmasinda,

« Bira, sarap ve kuru GzUm endUstrisinde,

« Megrubat ve meyve suyu endUstrisinde,

« SUt, peynir ve yogurt endUstrisinde,

yapistirimasi ve derz dolgularinda kullanilan; kimyasallara ve
bakterilere dayanikli, kolay uygulanabilen ve uygulama sonrasi
su ile temizlenebilen derz dolgu ve yapistirici malzemesidir.

TS EN 13888 - RG sinifina uygundur. (Derz Dolgusu igin) « Salca, tursu ve konserve endustrisinde,

TS EN 12004 - R2T sinifina uygundur. (Seramik Yapistiricisi » Et ve balik endustrisinde,

icin) « llag, boya, kagit, akii ve glibre endUstrisinde, matbaalarda,
RG: Reaksiyon regine esasli derz dolgulari - Otel mutfaklarinda ve camagrrhanelerde,

« Hastane laboratuvarlarinda, yemekhanelerde, islak hacim

R2: llave ozellikleri gelistirilmis reaksiyon recine esasl

yapistiricilar
T:  Kayma ozelligi azaltilmig

ve hijyenik ortamlarda,

« Ylzme havuzlan ve termal havuzlarda,

« Atk su ve artma tesislerinde,
= Alisveris merkezlerinde kullanilir.

Teknik Ozellikler |

Malzemenin Yapisi
EpoFuga Bilesen A
EpoFuga Bilesen B

Epoksi Recine
Epoksi Sertlestirici

Renk Gri, Beyaz

Basing Dayanimi =45 N/mm?
Egilme Dayanimi =30 N/mm?
Kopma Dayanimi 22,5 N/mm?
Kesmede Yapisma Dayanimi 22,0 N/mm?

Su Absorpsiyonu

=< 0,1 g (240 dakika sonra)

WK

Uygulanacak Zeminin Sicakligi

+5°Cile +25°C

Servis Sicaklig
Kuru ortamda
Surekli 1slak ortamda

-20°Ciile +80°C
-20°Ciile +50°C

Kullanma Suresi ~45 dakika
Acik Bekletme Suresi ~20 dakika
Kayma Yok
Uzerinde Yirtnebilme Stresi 24 saat
Trafige Agma Suresi 7 glin

Yukaridaki degerler +23°Cde, %650 bagil nem igin verimistir. Yiksek sicakliklar sCireyr kisaltir, diiscik sicakiiklar screyr uzatir.
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Epo Fu ga (MasterCrete® TIL ER 700)

Epoksi Esasli, iki Bilesenli, Kimyasallara ve Bakterilere Dayanikli Derz Dolgusu ve Seramik Yapistiricisi

Ozellikleri ve Faydalar

« Kimyasallara, asitlere, alkalilere ve yaglara dayaniklidir.

= Asinma dayanimi yUksektir.

« Antibakteriyel 6zelliklere sahiptir; kif, mantar ve bakteri
olusumuna izin vermez.

= Uygulanmis EpoFuga kir tutmaz, temizligi kolaydir.

« 2—10 mm derz genisliklerinde kullanilabilir.

« Kisa stireli ani sicaklik degisimlerine karsi dayaniklidir.

= Donma-¢ézilme dénglsine dayaniklidir.,

« lcme suyu temasinda kullanilabilir; BS 6920 standardina
uygundur.

Uygulama Yontemi
(A) Yiizey Hazirhgi
Yapistirici icin Yiizey Hazirhg

Uygulama ylzeyi saglam, kuru, tasiyic, tozsuz, temiz ve
dizgln olmalidir. Ylzey, vyag, kalp ayirc ve parafin
kalintilarindan arindirimali; gevsek parcaciklar bulunmamalidir.

Seramik Uygulamasi

Uygulama yizeyi kuru olmali ve 28 glinltk dayanimini almig
olmalidir. Seramik boyutuna bagli olarak, en az 4 mm disli
tarak kullaniimall ve vyaklagk 2 mm vyayll kalinlk elde
edilmelidir. Derz dolgusu uygulamasi ertesi glin yapilmalidir.

Derz Dolgusu igin Ytizey Hazirlig

Seramik,  antiasit  seramik ve  granit  derzlerinin
doldurulmasindan énce, kullanilan yapistiricinin yeterli sertlige
ulasmasi beklenmelidir. Fuga uygulamasindan hemen &énce,
ylzey seramige zarar vermeyecek mekanik ydntemlerle
temizlenmelidir.

(B) Karistirma

EpoFuga, karigim icin gerekli miktarlarda ambalajlanmistir.
Ambalajin yalnizca bir kismi kullanilacaksa, Bilesen A : Bilesen
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B = 100 : 4 (agirlikca) oraninda karistirimalidir. iki bilesen,
homojen bir karigm elde edilinceye kadar 400-600
dev/dak’lik mekanik karistirici ile en az 3 dakika karistiriimalidir.

Karisim Orani

EpoFuga Bilesen A Bilegen B
Karigim Miktari 5,00 kg 0,20 kg
Karigim Yogunlugu 1,70 kg/L

(C) Uygulama

Mala Uygulamasi

Fuga icin hazirlanan EpoFuga ytizeye yayilir ve plastik veya sert
kauguk mala ile derzlere doldurulur. Fazla malzeme
derzlerden capraz hareketlerle siyrilir. (Derin derzlerde, énce
malzemenin  oturmasi  beklenmeli,  ardindan  islem
tekrarlanmalidir.) Ortam ve ylzey sicakligina bagl olarak
yaklasik 15-30 dakika beklenir. Daha sonra uygun bir slinger
ve Ilik deterjanli su yardimiyla dairesel hareketlerle temizlenir
ve fugalara son sekli verilir. Temizlik sirasinda kirlenen stinger
degistirilmelidir.

Tabanca Uygulamasi

Hazirlanan EpoFuga, tabanca ile derzlere doldurulur. Fazla
malzeme sert kauguk bir mala ile capraz hareketlerle siyrilir.
(Derin derzlerde, 6nce malzemenin oturmasi beklenmeli,
ardindan islem tekrarlanmalidir.) Ortam ve yiizey sicakligina
bagli olarak yaklasik 15-30 dakika beklenir. Daha sonra uygun
bir singer ve Ilik deterjanli su yardimiyla dairesel hareketlerle
temizlenir ve fugalara son sekli verilir. Temizlik sirasinda
kirlenen stinger degistiriimelidir.

Sarfiyat

Seramik yapistirimasinda, | mm kalinlk igin sarfiyat yaklagik
1,70 kg/m?'dir.
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EpoFuga (g/m?)
Seramik Derz Geniglikleri igin Sarfiyat Tablosu
Boyutlari (8 mm derz derinligi igin hesaplanmigtir)
2mm 3 mm 4 mm 5mm 6 mm 8 mm 10

mm
10x10 600 900 1200 1500 1800 2400 3000
10x20 500 700 950 1150 1400 1850 2300
I5x15 400 600 800 950 1150 1550 1900
1 5x20 350 550 700 900 1100 1400 1800
20x20 350 500 650 800 1000 1300 1650
20x25 300 450 600 750 900 1200 1500
20x30 300 400 550 700 800 1100 1400
30x30 250 350 450 550 650 900 1100

Seramiklerin Temizlenmesi

Seramiklerin tzerindeki son film tabakasi, uygulamadan 4—10
saat sonra, uygun bir stinger ve ilik deterjanli su ile dairesel
hareketler yapilarak temizlenmeli; son temizleme suyuna
%10 oraninda alkol (ispirto) eklenerek ylzey silinmelidir.
EpoFuga, perdah makinesi ile doldurulup kege ile
temizlenmeye de uygundur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

» EpoFuga mekanik karistinclar ile karistinimali, kesinlikle
mala ile karigtirlmamalidir.

« Regine bazli sistemlerin pot émr, kaplanabilirlik stiresi ve
calisma siresi; ortam ve zemin sicaklig ile havadaki bagil
nemden etkilenir. Duslk sicakliklar kimyasal reaksiyonu
yavaglatir, pot Smrind ve kaplanabilirlik stresini uzatir, ayni
zamanda viskozite arttigindan tlketim artar. Ylksek
sicakliklar reaksiyonu hizlandirir ve bu slreler kisalir.
Malzemenin kirdnG tamamlamasi igin ortam ve zemin
sicakligl, izin verilen minimum degerin altina digmemelidir.

« EpoFuga uygulamasinda, ortam ve ytzey sicakligi +5°C’nin
altinda veya +25°C'nin Gizerinde ise uygulama yapilmamal,
ayrica asir sicak, vyagish veya rizgarll havalarda da
uygulanmamalidir.

« Soguk havalarda, malzemenin islenebilirligini artirmak igin
ambalajlar +20°C - +25°C'de sartlandirilarak kullanima
hazirlanmalidir.

« Kurumaya baslamis EpoFuga karigimina kesinlikle su veya
yeni malzeme ilave edilmemelidir.

« Malzeme uygulandiktan 15-30 dakika sonra temizleme
islemine baglanmalidir.

« Ylzey temizligi talag ile yapilmamalidir.
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« Seramikler, tesisat giris-gikislari, beton ve siva arasindaki
derzler ile seramiklerin kose ve kenar derzleri, suyun alt
katmanlara sizmasini dnlemek icin Masterjoint™ NPRI 474
gibi uygun mastiklerle yaltilmalidir.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar su ile
temizlenmelidir. EpoFuga sertlestikten sonra yalnizca mekanik
yontemlerle ylizeyden temizlenebilir.

Ambalaj

5,20 kg'lik (A+B) teneke set

Depolama

Agllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalidir. Kisa stireli depolamalarda, en fazla
3 palet Ust Uste konulmali ve ilk giren ilk gkar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun streli depolamalarda ise, paletler
Ust Uste konulmamalidir.

Raf Omrii

Uygun depolama kosullarinda Uretim tarihinden itibaren 12
aydir. Aglmis ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve bir hafta icerisinde
kullaniimalidir.

Giivenlik Tavsiyeleri

Alisiimis kimyasal Grdnlerin kullanilmasi igin énleyici tedbirler
bu Urtin kullanilirken de gézlenmelidir. Calismaya ara verildigi
zaman veya is tamamlandigi zaman eller bol suyla yikanmall,
yiyecek ve icecek tlketimemeli, sigara icilmemelidir. Bu
Urtndn kullanilmasi ve nakliyesi ile ilgili 6zel glivenlik bilgisi
Malzeme Guvenlik Bilgi Sayfasinda bulunabilir. Bu trine iliskin
Saglik ve Guvenlik meseleleri hakkinda tam bilgi igin ilgili Saglik
ve Guvenlik Bilgi Dokiimanina bagvurulmalidir. Bu Griintin ve
onun kutusunun yok edilmesi ylrirltkteki mahalli kanunlara
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gére  yapilmalidir.  Bunun  sorumlulugu, Urinin  son
kullanicisindadir.

Yasal Uyari

Bu teknik dokimanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktadir. MBT Teknik Yapi Kimyasallari
Sanayi ve Ticaret AS. sadece Urlnin kalitesinden
sorumludur. Uriintin nerede ve nasil kullanilacag ile ilgili yazil
oneriler digindaki  ve/veya hatall  kullanimlardan  dolayi
olusabilecek sonuglardan MBT Teknik Yapi Kimyasallari Sanayi
ve Ticaret AS. sorumlu tutulamaz. Bu teknik cdokiman,
yenisi basilincaya kadar gegerli olup eski basimlari hiikimstiz
kilar.

iletisim

MBT Teknik Yapi Kimyasallari San. ve Tic. A.S.

Eyup Suttan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A No:26/8
Sancaktepe, Istanbul

Tel: 0216 561 3545 www.mbt-tech.tr
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MBT TEKNIK YAPI KIMYASALLARI SAN. VE TIC. A.S.

Eyiip Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, Istanbul, Tiirkiye

26

DOP NO: 2201006

TS EN 12004- R2T

EpoFuga (MasterCrete® TIL ER 700)

Kayma &zelli§i azaltilmis, ig ve dig kullanim igin uygun, gelistirilmis reaksiyon regine yapistina Tip ve Sinif;
R2T
Improved reaction resin adhesive for internal and external use with reduced slip properties Type and Class; R2T

Yangina Kargi Tepki

B-sl,d0
(Reaction To Fire)

Baglangi Cekme Yapisma Kuweti

=20N 2
(Inital tensile adhesion strength) fmm

Termal sok sonras kesme yapisma mukavemeti

=20N 2
(Shear adhesion strength after thermal shock) fmm

Suya daldiridiktan sonra cekme yapisma kuweti

=2,0N /mm?
(Tensile adhesion strength after water contact) e

Kayma

(sip) <05mm

Uzatimis Agkta Bekletme Sirresi:Yapigma
Mukavemeti(30 Dakika Sonra)

(Extended Open Time: Tensile Adhesion Strength(After
30 Minutes) )

=0,5N /mm?
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