FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MASTER®

segun la Norma de comunicacion de peligros de la OSHA » BU'LDERS
SOLUTIONS

MasterSet R 100

Version Fecha de revision: NUmero SDS: Fecha de la Ultima expedicién: 08/15/2023
3.0 08/11/2025 000000244037 Fecha de la primera expedicion:
01/03/2023

SECCION 1. IDENTIFICACION

Nombre del producto :  MasterSet R 100

Cadigo del producto : 000000000057296804 000000000057296804
Otros medios de identifica- . MasterSet R 100

cién

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Nombre de la empresa pro- : Master Builders-Admixtures US,LLC
veedora
Direccidn . 23700 Chagrin Blvd
Beachwood OH 44122
Teléfono de emergencia . ChemTel: +1-813-248-0585
NuUmero Telefonico de Emer- :  USA: +1-800-255-3924 ChemTel contract no. MIS9240420

gencia Nacional

Uso recomendado del producto quimico y restricciones de uso
Uso recomendado . Producto para la quimica de la construccién

Restricciones de uso . Este producto quimico / producto no es distribuido y no puede
ser distribuido en el comercio (segun lo definido en la seccién
3(5) de la TSCA) o procesado (segun lo definido en la seccién
3(13) de la TSCA) como removedor de pinturas y recubri-
mientos para consumidores.

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacién GHS de acuerdo con Norma de Comunicacion de Riesgos de OSHA (29 CFR
1910.1200)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.
Elementos de etiquetado GHS

No es necesario un pictograma de peligro, una palabra de advertencia, una indicacién de peligro
ni una consejos de prudencia

Otros peligros
Ninguna conocida.

SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Sustancia / Mezcla ;. Mezcla

Naturaleza quimica : coadjuvante
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Componentes
Nombre quimico No. CAS Concentracion (% w/w)
sodio-2-bifenilato 132-27-4 >=0.1-<1

La concentracion real se retiene como secreto comercial

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales : La persona que auxilie debe autoprotegerse.
Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Si es inhalado . Reposo, respirar aire fresco.
Si los sintomas persisten, consultar al médico.

En caso de contacto con la . En caso de contacto con la piel, lavese inmediatamente con
piel abundante agua y jabon.
No deben usarse disolventes organicos bajo ninguna circuns-
tancia.

Si la irritacion persiste, acuda al médico.

En caso de contacto con los : Quitar las lentes de contacto. Mantener los parpados abiertos
0jos y lavar con abundante agua limpia o lavar con una solucion
especial de lava-ojos. Control posterior por el oftalmélogo

Por ingestion . Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-
300 ml de agua, buscar ayuda médica.
No induzca el vdmito a menos que asi lo indique un centro de
control de envenenamiento o un médico.

Principales sintomas y efec- : Ninguna conocida.
tos, agudos y retardados

Notas para el médico . Tratar sintomaticamente.

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion apropia- : Espuma
dos Spray de agua
Polvo seco

Diéxido de carbono (CO2)

Medios de extincion no apro- : chorro de agua
piados

Productos de combustién . humos
peligrosos Vapores nocivos

Oxidos de carbono
oxidos de nitrdgeno
negro de humo
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Otros datos

Equipo de proteccion espe-
cial para el personal de lucha
contra incendios

Procedimiento estandar para fuegos quimicos.
Usar medidas de extincion que sean apropiadas a las circuns-
tancias del local y a sus alrededores.

Si es necesario, usar equipo de respiracion autbnomo para la
lucha contra el fuego.

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales,
equipo de proteccion y pro-
cedimientos de emergencia

Precauciones relativas al
medio ambiente

Métodos y material de con-
tencion y de limpieza

Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/
el aerosol.

Usese proteccion para los ojos/la cara.

Utilizar ropa de proteccién personal.

La medidas de precaucion habituales durante la manipulacion
de sustancias quimicas de la construccién deben ser tenidas
en consideracion.

Si el producto contaminara rios, lagos o alcantarillados, infor-
mar a las autoridades respectivas.

Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellon).
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eli-
minacion.

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Indicaciones para la protec-
cion contra incendio y explo-
sion

Consejos para una manipu-
lacién segura

Condiciones para el almace-
naje seguro

Informacién complementaria
sobre las condiciones de
almacenamiento

Materias que deben evitarse

Temperatura de almacenaje
recomendada

Disposiciones normales de proteccion preventivas de incen-
dio.

Equipo de proteccion individual, ver seccién 8.
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben
estar conforme a las normas de seguridad.

Consérvese Unicamente en el recipiente de origen, en lugar
fresco y bien ventilado y lejos de fuente de ignicién, calor o
llama.

Proteger de la irradiacion solar directa.

Ningun material a mencionar especialmente.

36-104°F/2-40°C
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SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION INDIVIDUAL

Componentes con valores limite ambientales de exposicion profesional.
No contiene sustancias con valores limites de exposicion profesional.

Medidas de ingenieria

Proteccién personal
Proteccion respiratoria

Proteccion de las manos

Observaciones

Proteccién de los ojos

Proteccion de la piel y del
cuerpo

Medidas de proteccion

Medidas de higiene

No hay informacion aplicable disponible.

Utilizar equipo respiratorio certificado en caso de exceder los
limites de exposicion.
Utilizar una proteccion respiratoria aprovada por NIOSH.

Guantes de proteccion resistentes a productos quimicos.
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta
el manual de instrucciones del fabricante.

Gafas de seguridad

Traje protector

No respirar polvo/humo/aerosoles.

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Evitar exposicion.

La medidas de precaucion habituales durante la manipula-
cion de sustancias quimicas de la construccion deben ser
tenidas en consideracion.

Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada.

Procedimiento general de higiene industrial.

Aspecto

Color

Olor

Umbral olfativo
pH

Punto/intervalo de fusiéon

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

liquido

marrén oscuro

caracteristico, suave

no determinado
5.5-9.5(68 °F /20 °C)

Sin datos disponibles
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Punto /intervalo de ebullicién

Punto de inflamacién

Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (liquidos)
Autoencendido

Limite superior de explosivi-

dad / Limites de inflamabilidad

superior

Limites inferior de explosivi-
dad / Limites de inflamabili-
dad inferior

Presion de vapor

Densidad relativa del vapor
Densidad relativa

Densidad

Solubilidad(es)
Solubilidad en agua

Solubilidad en otros disol-
ventes

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

Temperatura de auto-
inflamacion

Temperatura de descomposi-

cién

Viscosidad
Viscosidad, dinAmica

Viscosidad, cinematica

Propiedades explosivas

Propiedades comburentes

aprox. 212 °F /100 °C

Debido al elevado contenido en agua no es necesaria la de-
terminacion del punto de inflamacién.

Sin datos disponibles

El producto no es inflamable.

La sustancia o mezcla no se clasifica como piroférica.

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
1.22

1.22 gcm3 (68 °F / 20 °C)

parcialmente soluble (68 °F /20 °C)

Sin datos disponibles

no aplicable para mezclas

Sin datos disponibles

Ninguna descomposicién, si se almacena y aplica como se
indica/esta prescrito.

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

No explosivo

La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.
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Punto de sublimacion
Peso molecular

Velocidad de corrosion del
metal

Sin datos disponibles
No aplicable

No es corrosivo para metales.

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

Estabilidad quimica
Posibilidad de reacciones
peligrosas

Condiciones que deben evi-

tarse

Materiales incompatibles

Productos de descomposicion
peligrosos

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomenda-
das.
Sin peligros a mencionar especialmente.

Ver FDS capitulo 7 - Manipulacién y almacenamiento.

Acidos fuertes

Bases fuertes

Agentes oxidantes fuertes
Agentes reductores fuertes

No se presentan productos peligrosos de descomposicion, si
se tienen en consideracion las normas/indicaciones sobre
almacenamiento y manipulacion.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda

No se clasifica debido a la falta de datos.

Corrosioén o irritacién cutaneas

No se clasifica debido a la falta de datos.

Lesiones o irritacién ocular graves

No se clasifica debido a la falta de datos.

Sensibilizacién respiratoria o cutanea

Sensibilizacién cutanea

No se clasifica debido a la falta de datos.

Sensibilizacién respiratoria

No se clasifica debido a la falta de datos.

Mutagenicidad en células germinales

No se clasifica debido a la falta de datos.
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Carcinogenicidad
No se clasifica debido a la falta de datos.

IARC Grupo 2B: Posiblemente cancerigeno para los humanos
sodio-2-bifenilato 132-27-4
OSHA Ningln componente de este producto esta presente en niveles superiores o

iguales al 0,1 % por lo que no se encuentra en la lista de OSHA de carcindge-
nos regulados.

NTP En este producto no se identifica ningiin componente, que presente niveles ma-
yores que o iguales a 0.1%, como agente carcinégeno conocido o anticipado por
el (NTP) Programa Nacional de Toxicologia.

Toxicidad para la reproduccion
No se clasifica debido a la falta de datos.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (stot) - exposicion Gnica
No se clasifica debido a la falta de datos.

Toxicidad especifica en determinados drganos (stot) - exposiciones repetidas
No se clasifica debido a la falta de datos.

Toxicidad por aspiracion
No se clasifica debido a la falta de datos.
Otros datos

Producto:
Observaciones . Sin datos disponibles

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad
Producto:

Evaluacion Ecotoxicoldgica
Toxicidad acuatica aguda :  Este producto no tiene efectos ecotoxicologicos conocidos.

Toxicidad acuéatica cronica :  Este producto no tiene efectos ecotoxicologicos conocidos.

Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad . Observaciones: Teniendo en cuenta las propiedades de va-
rios componentes, se estima que el producto no es facilmente
biodegradable de acuerdo con la clasificacion OCDE.
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Potencial de bioacumulacién

Producto:
Bioacumulacion . Observaciones: No hay datos disponibles.

La descarga en el ambiente debe ser evitada.

Movilidad en el suelo
Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Producto:
Informacién ecologica com- @ No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio am-
plementaria biente.

El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre
ecotoxicologia han sido calculadas a partir de las propieda-
des de sus componentes individuales.

SECCION 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Métodos de eliminacion.

Residuos . Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o
subterraneas.
Elimine en una instalacién autorizada.

Envases contaminados . Los contenedores vacios deben ser llevados a un sitio de
manejo aprobado para desechos, para el reciclado o elimina-
cion.

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales
UNRTDG
No estéa clasificado como producto peligroso.

IATA-DGR
No est4 clasificado como producto peligroso.

Cdbdigo-IMDG
No esta clasificado como producto peligroso.

Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC
No aplicable al producto suministrado.

Regulacion doméstica

49 CFR
No esta clasificado como producto peligroso.
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SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

CERCLA Cantidad Reportable

Los niveles de las sustancias mencionadas en el producto son lo suficientemente bajos que no
se espera que excedan la RQ

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable
Este material no contiene ningn componente en la secciéon 304 EHS RQ .

Cantidad de planeacién de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas
Este material no contiene componentes con una seccién 302 EHS TPQ.

SARA 313 . Los siguientes componentes estan sujetos a los niveles de
referencia establecidos por SARA Titulo Ill, Seccién 313:

sodio-2-bifenilato  132-27-4 >=01-<1%

Reglamentos de Estado de los EE.UU.

Pennsylvania Right To Know

hidréxido sédico 1310-73-2
4-cloro-3-metilfenol 59-50-7
2-Fenilfenol (ISO) 90-43-7

Prop. 65 de California

ADVERTENCIA: Este producto puede exponer a usted a sustancias quimicas incluyendo sodio-
2-bifenilato, que es/son conocida/s por el Estado de California como causante/s de cancer. Para
mayor informacién ir a www.P65Warnings.ca.gov.

Los componentes de este producto estan presentados en los inventarios siguientes:

TSCA . Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventa-
rio TSCA

Lista TSCA
Ninguna sustancia esta sujeta a la Regla de Nuevo Uso Significante.

Ninguna sustancia esta sujeta a los requisitos en materia de notificaciéon de exportacion TSCA
12(b).

Este producto quimico / producto no es distribuido y no puede ser distribuido en el comercio (se-
gun lo definido en la seccion 3(5) de la TSCA) o procesado (segun lo definido en la seccién 3(13)
de la TSCA) como removedor de pinturas y recubrimientos para consumidores.

SECCION 16. OTRA INFORMACION

Otros datos
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NFPA 704: HMIS® IV:

Inflamabilidad
o HN

INFLAMABILIDAD .

Salud Inestabili-

dad

Las clasificaciones del HMIS® (Sistema
de Identificacion de Materiales Peligro-
sos) se basan en una escala de clasifica-
cion de 0 a 4, donde 0 representa riesgos

Peligro especial o peligros minimos y 4 representa ries-
gos o peligros significativos. El simbolo
“*” representa un peligro crénico, mien-
tras que el simbolo “/” representa la au-
sencia de un peligro cronico.

Texto completo de otras abreviaturas

AlIC - Inventario de productos quimicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadouni-
dense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CERCLA - Ley Integral de Respuesta,
Compensacion y Responsabilidad Civil Ambiental; CMR - Carcin6geno, mutageno o toxico para
la reproduccion; DIN - Norma del Instituto Aleman de Normalizacion; DOT - Departamento de
Transporte; DSL - Lista de sustancias domésticas (Canadd)); ECx - Concentracién asociada con
respuesta de tasa de crecimiento x%; EHS - Sustancia extremadamente peligrosa; ELx - Tasa de
carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias
Quimicas Existentes y Nuevas (Japon); ErCx - Concentracién asociada con respuesta de tasa de
crecimiento x%; ERG - Guia de respuesta ante emergencias; GHS - Sistema Globalmente Ar-
monizado; GLP - Buena practica de laboratorio; HMIS - Sistema de Identificacién de Materiales
Peligrosos; IARC - Agencia Internacional para la investigacion del cancer; IATA - Asociacion In-
ternacional de Transporte Aéreo; IBC - Cédigo internacional para la construccion y equipamiento
de Embarcaciones que transportan quimicos peligros a granel; IC50 - Concentracion inhibitoria
méaxima media; ICAO - Organizacion de Aviacion Civil Internacional; IECSC - Inventario de Sus-
tancias Quimicas en China; IMDG - Codigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas;
IMO - Organizacién Maritima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japén);
ISO - Organizacion Internacional para la Normalizacion; KECI - Inventario de Quimicos Existen-
tes de Corea; LC50 - Concentracion letal para 50% de una poblacion de prueba; LD50 - Dosis le-
tal para 50% de una poblacion de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacio-
nal para prevenir la Contaminacién en el mar por los buques; MSHA - Administracién de seguri-
dad y salud minera; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NFPA - Asociacion Nacional
de Proteccion contra el Fuego; NO(A)EC - Concentracion de efecto (adverso) no observable;
NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no obser-
vable; NTP - Programa Toxicolégico Nacional; NZIoC - Inventario de Quimicos de Nueva Zelan-
da; OECD - Organizacioén para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico; OPPTS - Oficina para
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la Seguridad Quimica y Prevencién de Contaminacion; PBT - Sustancia persistente, bioacumula-
tiva y toxica; PICCS - Inventario Filipino de Quimicos y Sustancias Quimicas; (Q)SAR - Relacion
estructura-actividad (cuantitativa); RCRA - Ley de Conservacion y Recuperacion de Recursos;
REACH - Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al re-
gistro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias quimicas; RQ - Cantidad
reportable; SADT - Temperatura de descomposicién autoacelerada; SARA - Ley de Enmiendas y
Reautorizacion de Superfondos; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sus-
tancias Quimicas de Taiwan; TECI - Inventario de productos quimicos existentes de Tailandia;
TSCA - Ley para el Control de Sustancias Toxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas;
UNRTDG - Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancias peli-
grosas; vVPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Fecha de revision : 08/11/2025

La informacién proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la mas correcta de que
disponemos a la fecha de su publicacién. La informacién suministrada, esta concebida solamen-
te como una guia para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte,
eliminacién y descarga, y no debe ser considerada como una garantia o especificacion de cali-
dad. La informacion se refiere Gnicamente al material especificado, y no puede ser valida para
dicho material, usado en combinacién con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que
sea indicado en el texto.

US/ES

11/11



