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Aditivo superplastificante / redutor de dgua para a producio de betdes de baixa viscosidade e

reologia melhorada.

Campo de aplicacao

MasterEase 3015 é um aditivo superplastificante / redutor de
agua baseado na nova tecnologia de polimeros PAE exclusiva
da Master Builders Solutions Espafa, S.L. para a producao de
betdes de baixa viscosidade. E especialmente indicado para a
readitivagdo de betdes em obra, aumentando a sua
consisténcia sem adicdo de 4gua.

Com dosagens a partir de 0,15 — 0,2%, passa-se de uma
consisténcia S3 para S4.

Consultar o Departamento Técnico para qualquer aplicagdo
ndo prevista nesta brochura.

Propriedades

® Grande poder redutor de 4gua e plastificante.

® Melhora o acabamento e a textura da superficie do
betdo.

® Aumenta as resisténcias iniciais e finais do betéo.

» Facilita o bombeamento e reduz o tempo de aplicagdo e
compactagao.

* Dd ao betdo um excelente comportamento reoldgico,
com uma reduzida viscosidade e pegajosidade e
suavidade melhorada.

® Melhora a impermeabilidade e a durabilidade do betdo ao
diminuir a porosidade do mesmo.

® Excelente coesao.

Dosagem

Utilizado como aditivo Unico, MasterEase 3015 é doseado a
0,15-2,5% em relacdo ao peso do cimento, em fun¢do do
tipo de materiais e do tipo de betdo a fabricar.

Séo possiveis dosagens diferentes das recomendadas com
ensaios prévios que justifiquem o seu bom rendimento.

Em qualquer caso recomenda-se a realizagio dos ensaios
oportunos para determinar a dosagem ideal.

Modo de utilizacao

MasterEase 3015 ¢ adicionado ao betdo durante a sua
mistura, com a Ultima parte da dgua da mistura. Deve
misturar-se durante um periodo de tempo suficiente para
garantir a completa homogeneizagdo do aditivo em toda a
massa.

MasterEase 3015 é compativel com os plastificantes da gama
MasterPozzolith e MasterPolyheed de Master Builders
Solutions Espafia, S.L.

MasterkEase 3015 pode também ser adicionado diretamente
ao camido-betoneira na obra, para restabelecer betdes que
tenham perdido consisténcia. Neste caso deve assegurar-se a
plena compatibilidade entre aditivos antes da aplicacio.

Nunca adicionar o aditivo antes da dgua de mistura, sobre o
cimento e os agregados secos.

Consultar o Departamento Técnico sobre a compatibilidade
entre aditivos antes da sua utilizacgo.

Apresentacao

Masterkase 3015 é apresentado a granel na cisterna, em
contentores de 1000 kg e em garrafas de 25 kg.

Limpeza de ferramentas

A limpeza de equipamentos e ferramentas impregnados de
Mastertase 3015 pode ser realizada com d4gua
preferencialmente quente.

Condi¢oes armazenamento / tempo
conservacgao

Armazenar em local fresco e seco e nas embalagens originais
hermeticamente fechadas, com temperaturas superiores a
+5°C.

MasterEase 3015 pode ser conservado até |2 meses se for
armazenado adequadamente.

Manipulacao e transporte

Para a sua manipulacdo devem ser observadas as medidas
preventivas normais para o manuseamento de produtos
quimicos, por exemplo, usar éculos e luvas. Nao comer,
beber e fumar durante a aplicagdo. Lavar as mdos antes de
uma pausa ou ao terminar o trabalho.

A eliminagdo do produto e da respetiva embalagem deve ser
realizada de acordo com a legislagio em vigor e é da
responsabilidade do proprietario final.

Para mais informagdes, consultar a Ficha de Seguranga do
produto.
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E necessario ter em conta o seguinte

® Recomenda-se sempre a realizagio de ensaios prévios a
utilizacdo do aditivo.

» Nao utilizar dosagens inferiores nem superiores as
recomendadas sem consultar previamente o
Departamento Técnico.

» Consulte a compatibilidade entre aditivos.

Propriedades

Fungdo principal: Superplastificante / Redutor de dgua de alta atividade.
Efeito secundario por sobredosagem: Risco de separacdo em doses elevadas.

Aspeto fisico: Liquido turvo castanho claro.

Densidade, 20° C: 1,012 £ 0,02 g/cm?

pH, 20° C: 6,5 = |

Viscosidade Brookfield 20° C Sp00/1 00rpm: < 10 cps.

Cloretos: <0,1%

Os dados técnicos indicados sdo fruto de resultados estatisticos e ndo representam os valores minimos garantidos. Caso sejam
necessarios os dados de controlo, podem ser solicitadas as “Especificacdes de venda” ao nosso Departamento Técnico.

MARCAGAO CE DE PRODUTO SOBA
DIRECTIVA UEDEPRODUTOSDE

CONSTRUCGAO DA UNIAO EUROPEIA

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendagoes e informacao técnica, unicamente para a descricdo das caracteristicas do
produto, modo de utilizagdo e suas aplicagdes. Os dados e informacdes reproduzidos tém por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos
através de biografia, ensaios de laboratério e através da prética.

Os dados de consumo e dosificacdo que figuram nesta ficha técnica, sao baseados na nossa prépria experiéncia, pelo que sdo susceptiveis de
variagdes devido a diferentes condicdes de obra. Os consumos e dosificacdes reais deverao determinar-se através de ensaios prévios sendo estes
responsabilidade do cliente.Os dados de consumo e dosificacdo que figuram nesta ficha técnica, sio baseados na nossa propria experiéncia, pelo que
sdo susceptiveis de variagdes devido a diferentes condicdes de obra. Os consumos e dosificacdes reais deverao determinar-se através de ensaios
prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, © nosso servico técnico, estd a sua disposicao.

Master Builders Solutions Espafa, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composicao dos produtos, sempre e quando estes
continuem cumprindo as caracteristicas descritas na Ficha Técnica.

Ouitras aplicacdes do produto que ndo se enquadrem com as indicadas, nao serdo da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de producao dos nossos produtos, ficando excluidas as reclamagdes adicionais, sendo da
nossa responsabilidade tao sé a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissao de uma nova.

Contacto

Master Builders Solutions Espafa, S.L. - Sucursal em Portugal

Avenida Tomas Ribeiro, n® 43, Bloco 2A, 3° G, 2790-22 | Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt
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