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EU-Declaracion de Prestaciones
Conforme con el Anexo /Il de la Regulacion (EU) No. 305/201 ]
(Construction Product Regulation)

MasterShield Cl| 8600PEL

Nam: 00469
|. Identificacidn Unica del producto tipo:
EN 1504-2:2004 Principios: 1.1 /2.1 /8.1

2. Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de
construccién segin Articulo |1 (4):

Numero de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote”
3. Uso previsto del producto de construccidn descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas
harmonizadas:
EN 1504-2:2004
Sistemas de Proteccién Superficial: Impregnacion Hidréfoba (H)
4. Nombre o marca registrada y direccién del fabricante acorde con Articulo || (5):
Master Builders Solutions Espana, S.L.U.
Ctra. de I'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena |a Planta, 08940 Cornella de Llobregat, Barcelona (Spain)
5. Cuando aplique, nombre y direccién de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato
escrito en el que se indiquen sus competencias v responsabilidades acorde con Articulo 12(2):
No aplica
6. Sistema o sistemas de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto, seglin Anexo
V:
EN 1504-2:2004
Sisterna 2+: En edificaciones y en obras de ingenierfa civil
7. Paralos productos conformes con una norma harmonizada: Nombre y nimero del Organismo Notificado:
Kiwa Espafia, S.L.U.

Calle Serpis, 66-68, 46022 Valencia, Espaia
Nutmero identificacién CE: 1119
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El Organismo notificado ha realizado la inspeccién inicial de los productos y ha realizado el Control de
Produccion en Fabrica segln el sistema 2+:

Certificado CE de Control de Produccién en Fébrica:
No. |1 19-CPR-21226
8. Para los productos conformes con una Evaluacidon Técnica Europea: Nombre y n° de identificacion del

Organismo de Evaluacién Técnica:

No aplica

9. Prestaciones Declaradas:

EN 1504-2:2004

. . Especificacién técni .

Caracterfsticas de las prestaciones spec |caC|qn tecnica Prestaciones
harmonizada

Grado de penetracién EN 1504-2:2004 Clase Il = 10 mm
Absorcién de agua y resistencia a los alcalis
- En comparacion con la muestra no tratada: EN 1504-2:2004 <75%
- Después de la inmersion en solucion alcalina: < 10%
La velocidad de secado para la impregnaciéon hidrofébica EN 1504-2:2004 Clase Il > 10 %
Sustancias peligrosas EN 1504-2:2004 Cumple con 5.4

NPD: Prestacién No Determinada

|0. Las prestaciones del producto identificado en el punto | son conformes con las prestaciones declaradas en
el punto 9. La presente Declaracién de Prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Master Builders Solutions Espafia, S.L.U.

u Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions Espana, S.L.U.
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