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promotore di cristallizzazione



Master X-Seed® :
e resistenze sono ridefinite

Master X-Seed® STE & un innovativo additivo promotore di cristallizzazione studiato presso il centro di ricerca della Master
Builders Solutions®. Il peculiare meccanismo d’azione di Master X-Seed® STE promuove la formazione di prodotti di
idratazione sulla superficie dei granuli di cemento, attivando la formazione di silicati di calcio idrati, che contribuiscono ad un
rapido sviluppo delle resistenze meccaniche a breve, ma al tempo stesso riesce a migliorare la qualita della microstruttura della
pasta cementizia in modo che anche alle medie e lunghe stagionature si evidenzia un sensibile aumento delle resistenze
meccaniche a compressione. Grazie a questo meccanismo le miscele di calcestruzzo possono essere ottimizzate ed |l
cemento puo in parte essere sostituto con un filler calcareo o con materiali cementizi supplementari permettendo di ridurre le
emissioni CO, in ambiente per una produzione di calcestruzzo sostenibile.

Master X-Seed® STE

Promuove ’idratazione del cemento
Permette di ridurre il contenuto di cemento
nel vostro calcestruzzo senza diminuire il
rapporto A/C.

Durabilita

Master X-Seed® STE permette di progettare
miscele con elevati contenuti di filler calcareo o
di materiali cementizi supplementari (SMC)
migliorando la durabilita del calcestruzzo e
prolungando la sua vita servizio.

Fattore di sicurezza sulle resistenze
Questa tecnologia, che contribuisce ad
incrementare le resistenze meccaniche, offre la
flessibilita necessaria per ottimizzare le
prestazione delle miscele di calcestruzzo e
quindi migliorare il fattore di sicurezza della

resistenza. @
—

Aumenta la tua efficienza produttiva
Lincremento di resistenza fornito da

Master X-Seed® STE consente un disarmo e il
riutilizzo anticipato delle cassaforme. In tal
modo l'efficienza produttiva e la velocita di
costruzione, sia in prefabbricazione che per il
calcestruzzo preconfezionato, vengono
ottimizzate.

La nostra referenza nel Porto di Augusta: lavori di rifiorimento

e ripristino statico della diga foranea, cubi da 25 m? realizzati
con MasterSure® HES 1540 e Master X-Seed® STE 50.

Riduce 'impatto ambientale

Con la possibilita di ridurre il contenuto di
cemento Portland, la miscela di calcestruzzo
acquista un minor impatto ambientale.

Master X-Seed® STE ha quindi l'effetto
complessivo di ridurre la domanda di energia e
le emissioni di CO, associate alla produzione di

cemento Portland(f)

Sviluppo delle resistenze
Master X-Seed® STE consente di
incrementare lo sviluppo della
resistenze a compressione sia alle
brevi che alle lunghe stagionature.

Flessibilita nella progettazione
Maggiori resistenze permettono
una pit flessibile progettazione e
realizzazione degli elementi e
strutture in calcestruzzo.
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Grandi prestazioni:

ncrementa le resistenze alle
orevi ed alle lunghe stagionature

Master X-Seed® STE & compatibile con tutti i tipi di cemento secondo EN 197-1 e con gli additivi della Master Builders Solutions®.

E un additivo liquido, pronto alluso, da aggiungere durante la preparazione delle miscele cementizie. Il massimo delle prestazioni si
ottiene quando Master X-Seed® STE viene aggiunto con i superfluidificanti della linea MasterCO,re®, o MasterGlenium® cosi da ridurre
il rapporto acqua-cemento, incrementare lo sviluppo delle resistenze meccaniche a compressione e le prestazioni del calcestruzzo.

Master X-Seed® STE ottimizza la miscela
senza diminuire lo sviluppo della resistenza
Calcestruzzo MCP (Lastre alveolari)
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Master X-Seed® STE permette I'uso di filler
calcareo per ridurre il contenuto di cemento senza
diminuire le resistenze

Calcestruzzo Preconfezionato, CEM IV/B (P) 32.5 R; A/C = 0.50
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Master X-Seed® STE incrementa le resistenze a
compressione sia alle brevi che alle lunghe stagionature
Calcestruzzo Prefabbricato, 390 kg/m? CEM | 52.5 R; A/C = 0.48
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Luso di Master X-Seed® STE permette di
ridurre le emissioni di CO,
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Master X-Seed® STE permette di
ridurre il calore di idratazione
Calcestruzzo Preconfezionato, CEM IV/B (P) 32.5 R; A/C = 0.50
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Master X-Seed® STE aumenta le resistenze di
cementi “green” con basse emissioni di CO,
Calcestruzzo Preconfezionato, 330 kg/m? CEM II/C-M (S-LL) 32.5 N A/C= 0.53
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Soluzioni durevoli e sosteniblll
per gettl massivi In calcestruzzo

Luso di Master X-Seed® STE contribuisce allo sviluppo delle resistenze meccaniche a compressione ed aiuta a ridurre il contenuto
di cemento nella miscela di calcestruzzo. E adatto per la realizzazione di strutture di grandi dimensioni, getti massivi ed elementi
prefabbricati dove € essenziale ridurre il calore di idratazione al fine di garantire durabilita al calcestruzzo in servizio.

Blocchi in calcestruzzo

Fondazioni pale eoliche

Benefici nell’uso di Master X-Seed® STE:

 Incrementa le resistenze meccaniche a compressione, sia  » Permette una rapida apertura ed il veloce riutilizzo dei
alle brevi (I-3 giorni) che alle lunghe stagionature casseri in prefabbricazione

(28 giorni) » Promuove la realizzazione di costruzioni sostenibili

s Permette di ottimizzare le miscele di calcestruzzo con » Permette di ridurre il calore di idratazione in getti massivi
parziale sostituzione del cemento con filler calcareo o SCM  grazie all'ottimizzazione del contenuto di cemento

s Consente una buona riproducibilita delle resistenze a

compressione

@ Contattateci!

Contattate il nostro servizio di assistenza tecnica di zona per consigli sulla progettazione delle miscele e
( \ sul dosaggio di Master X-Seed® STE da utilizzare per migliorare le prestazioni del vostro calcestruzzo.
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— Master Builders Solutions®

Noi di Master Builders Solutions® siamo produttori
leader a livello mondiale di soluzioni responsabili per il
settore delle costruzioni, focalizzati sulla realizzazione

della nostra visione: ispirare le persone a
costruire meglio.

Forniamo tecnologia a valore aggiunto e capacita di ricerca e
sviluppo che punta a migliorare costantemente le prestazioni
dei materiali da costruzione e a consentire la riduzione delle
emissioni di CO, nel ciclo di produzione del calcestruzzo.

Il portfolio completo del marchio Master Builders Solutions®
comprende additivi ed aggiunte per il calcestruzzo, additivi
per la produzione di cemento e soluzioni per le costruzioni
sotterranee.

Con il nostro portfolio prodotti ed il nostro supporto tecnico
e tecnologico siamo pronti ad aiutarvi ad affrontare e
risolvere qualsiasi sfida nel settore delle costruzioni.

Operiamo in oltre 60 nazioni in tutto il mondo attingendo da
esperienze di innumerevoli progetti realizzati. Le tecnologie
sviluppate a livello globale, unite alla nostra conoscenza
approfondita delle diverse esigenze costruttive locali, ci
permettono di innovare e contribuire al Vostro successo
guidandovi verso un'edilizia sostenibile.

Fondata nel 1909, Master Builders Solutions® gestisce 35 siti
di produzione in tutto il mondo. Questo ci consente di
supportarvi ed aiutarvi a superare insieme a noi le sfide di
oggi e di domani, con l'obiettivo di costruire un futuro
decarbonizzato.
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MasterAir®

Soluzioni per il calcestruzzo con
aggiunte d'aria

MasterCast®

Soluzioni per l'industria dei manufatti

in calcestruzzo terra-umida

MasterCem®
Soluzioni per la produzione di

cemento

MasterCO,re®
Soluzioni per calcestruzzo a ridotto

contenuto di clinker

MasterColor®
Soluzioni per calcestruzzi

architettonici

MasterEase®
Soluzioni per calcestruzzi a reologia

migliorata e bassa viscosita

MasterFiber®
Soluzioni per il calcestruzzo fibro-
rinforzato

MasterFinish®
Soluzioni per il disarmo e la finitura
superficiale

MasterGlenium®
Soluzioni per calcestruzzi
performanti ad elevata lavorabilita

e basso rapporto A/C

MasterKure®
Soluzioni per la stagionatura del

calcestruzzo

MasterLife®
Soluzioni per calcestruzzi

durevoli

MasterMatrix®
Soluzioni per il controllo della

reologia

MasterPel®
Soluzioni per l'idrofobizzazione,
lantiefflorescenza e la protezione

delle superfici

—— Sprigiona il potere di MasterCO,re®:
sistema intelligente di cluster per

calcestruzzi a ridotto contenuto di clinker

info.master-builders-solutions.com/en/masterco2re

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 2l
31100 Treviso, Italy
T +39 0422 429200

Builders Solutions®
Industria delle Costruzioni

MasterRoc®
Soluzioni per la costruzione in
sotterraneo e il miglioramento della

superficie

MasterSet®
Soluzioni per il controllo
dell'idratazione

MasterSuna®
Soluzioni per sabbia e ghiaia nel

calcestruzzo

Master X-Seed®
Soluzioni avanzate di accelerazione

per il calcestruzzo

infomac@masterbuilders.com

https://www.master-builders-solutions.com/it-it

| dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non costituiscono la qualita contrattuale concordata del

prodotto e, in considerazione dei numerosi fattori che possono influenzare la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, non esonerano gli addetti alla

trasformazione dall'effettuare le proprie indagini e prove. La qualita contrattuale del prodotto concordata al momento del trasferimento del rischio si basa

esclusivamente sui dati della scheda tecnica. Tutte le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le proporzioni, i pesi, ecc. riportati in questa pubblicazione

possono essere modificati senza preawviso. E responsabilita del destinatario del nostro prodotto assicurarsi che vengano rispettati i diritti di proprieta e le leggi

e le normative vigenti (06/2023).

® marchio registrato di Master Builders Solutions® in molti paesi del mondo
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