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MasterLife® SRA 150

Ekspansionsmiddel til produktion af svindkompenseret beton

Materialebeskrivelse

MasterLife SRA 150 er et uorganisk produkt i
pulverform, som bruges sammen med andre
betonkomponenter til at fremstille svindkompenseret
beton. Det er et serligt klinkermateriale, som er braendt
ved hgj temperatur, er rigt pa fri kalk, og hvis mindre
bestanddele bestdr af calciumsilikater, —aluminater,
jernaluminater og sulfater.

Ved kontakt med blandevandet omdannes calciumoxid
til  calcdumhydroxid. Denne reaktion sker under
ekspansion, og dette kompenserer for det efterfelgende
svind i betonen.

Klinkermaterialets temperatur i MasterlLife SRA 150,
kornfordelingen og tilstedeveerelsen af mindre
forbindelser, der daekker calciumoxidet, gor det muligt
at regulere hydratiseringshastigheden og dermed
ekspansionsprocessen korrekt.

Anvendelse

Brug af MasterlLife SRA 150 til svindkompensering af
beton anbefales til falgende formal:

Hydrauliske konstruktioner

= Tanke, reservoirer og svgmmebassiner

= Renseanlaeg, kloaker, kanaler

= Kajanleeg og konstruktioner, der er udsat for havwand
= Beholdere til vaesker og/eller gasser

= Runde konstruktioner af forspaendt beton

= Forseglede injektioner

Slapt armerede og forspaendte beton-
konstruktioner

= Lange konstruktioner

= Tynde massive konstruktioner

= Spaendbetonbjeelker

= Buede loftsbjeelker til sportshaller

= Brodaek

= Fyldning af hule konstruktioner

= Industrigulve

= Statisk ubestemte konstruktioner med svag armering
- Bide i armeret beton

= Tunnelhveelvinger til veje og jernbaner

= Undersgiske og underjordiske konstruktioner

= Fundamenter og understgtninger

= Statisk ubestemte buebroer

= Kupler og tynde konstruktioner i armeret beton
= Tag og overdaekninger i arkitektonisk beton

Praefabrikerede elementer

= Sveller, kantsten, fortove

= Spaendbetonbjeelker med stort spaend
= Praefabrikerede paneler

= Betonmaster til elledninger, rer m.m.

Armerede konstruktioner

= Reparation af vertikale konstruktioner og belastede
sgjler

= Pastgbninger til  forsteerkning af  eksisterende
konstruktioner

= Stabilisering af undergrund

Bruges ikke

MasterLife SRA 150 md ikke bruges til opgaver, hvor der
kraeves en meget praecis styring af dimensionsvariationer
i beton, martel eller injektionsmertel, da selv en meget
lille eendring i doseringen af ekspansionsmiddel kan
pavirke slutresultatet.

Typiske eksempler pd sddanne anvendelser er
understgbning af  maskinfundamenter,  strukturel
reparation af nedbrudte overflader og praefabrikerede
samlinger. Desuden skal vand (bleeding) i disse tilfeelde
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fiernes helt, da vandet i tilfeelde af f.eks. injektion vil blive
indesluttet under maskinens metalbundplade.
MasterLife SRA |50 md ikke bruges i ikke-armeret eller
ikke-fastholdt beton.

Dosering

Doseringen af MasterLife SRA 150 kan variere fra 20 til
40 kg pr. m® beton afhaengigt af betonblandingens
specifikation.

Den anbefalede dosering er fra 20 til 30 kg pr. m’
beton.
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Emballage

MasterLife SRA 150 leveres i 5x2kg vandopleselige
poser samt 20 kg-poser. Opbevaring pd et tert og
overdaekket sted.

Opbevaring

Anvend ikke produktet, hvis seekken er beskadiget. Det
anbefales at beere handsker under arbejde med
produktet.

Tekniske data

Form Pulver, lys grd
Relativ densitet (kg/l) 0,900-1,200
Faktisk densitet (kg/l) 3,000-3,400

Forarbejdning

MasterLife SRA 150 skal altid bruges sammen med
cement, tilslagsmaterialer og vand, da det ikke kan
bruges med vand alene. MasterLife SRA 150 kan
tilseettes betonblandingen samtidigt med cementen, og
produktet er kompatibelt med de fleste additiver, seerligt
MasterEase, MasterGlenium, MasterSet, Master-
Pozzolith og MasterAir

MasterLife SRA 150 skal blandes i et ngjagtigt afstemt
forhold til de gvrige betonkomponenter. Efter
udstebning kraeves tilstraekkeligt fugtig curing.

Curing og ekspansion

En af de vigtigste fordele ved Masterlife SRA 150
sammenlignet med andre ekspansionsmidler, der
fordrsager ettringit-dannelse, er den kortere curingtid,
der  kreeves for at garantere  ekspansion.
Ekspansionsmidler kan kun skabe volumenforggelse,
hvis betonen holdes i et fugtigt miljg med en tilstraekkelig
maengde vand, til at ekspansionen kan finde sted. Den
reaktion, der fgrer til dannelsen af ettringit, kraever ca.
syv dage i et fugtigt milig for at nd den maksimale
ekspansion, mens ét degns curing med MasterLife SRA

I50 er tilstraekkeligt til at opnd neesten fuldsteendig
ekspansion (figur I). Naturligvis vil beton, der indeholder
MasterLife SRA |50, have en bedre ydeevne, jo laengere
den udseettes for fugtig curing.

Ikke desto mindre vil curing i kun 24 timer — i beton, der
indeholder MasterLife SRA |50 — ikke forhindre
ekspansion pd samme made, som hvis man bruger
andre ekspansionsmidler.

| varmt og tert kiima skal curing i et fugtigt milje
opretholdes (ved at veede betonen eller beskytte den
med vdde presenninger i mindst syv dage eller ved at
pafgre MasterKure 2 |6 WB-curingmiddel).
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KONTROLLERET EKSPANSION ifglge UNI 8148
Metode B — 2 dages Nyloncuring, senere pa Iuft
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Fig. I: Fastholdt ekspansion ifalge UNI 8148 med MasterLife SRA 150. (Cement CEM | 42,5 = 300 kg/m?, vand = 180 I/m?, MasterLife

SRA 150 = 20 kg/m?, tilslagsmaterialer = 1.975 kg/m?).

Arbejdsmiljz
Se det nyeste sikkerhedsdatablad for information om

korrekt og sikker anvendelse, transport, opbevaring og
bortskaffelse af produktet.

Med forbehold for trykfejl og aendringer.
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Master Builders Solutions Denmark A/S
Hallandsvej |, DK-6230 Radekro

DoP: DK0282/0I
EN 934-2:2009+A1:2012
06I15

Viscosity modifying admixture

EN 934-2:T 13
Chloride ion content: | <0,10 %
Alkali content: <1,0%

Corrosion behaviour: | Contains components only|
from EN 934-1:2008, Anne

Al
Compressive strength: | Passed
Air content in fresh Passed
concrete
Segregation portion: | Passed

Dangerous substance: | See SDS

www.master-builders-solutions.dk
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Master Builders Solutions Denmark A/S
Hallandsvej |, DK-6230 Radekro

T +4574 66 15 |l
www.master-builders-solutions.dk

BEMARK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master
Builders Solutions Denmark A/S med det formdl at hjeelpe brugeren at f&
det bedst mulige og mest gkonomiske resultat. Vore anvisninger er
baseret pd mange ars erfaring samt pd vor nuveerende viden. Da
arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke patage
os et ansvar for de resultater; som en bruger matte opnd ved anvendelsen
af produktet. Det pahviler altid brugeren at foretage de i hans tilfeelde
nedvendige forholdsregler for at efterleve gaeldende regler. Opstér der
tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders
Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade lzbende bliver opdateret er det brugers ansvar
at anskaffe sig seneste version
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